Bedienungsanleitung

fiir TV-Gerdte mit der Typenbezeichnung ,,TY”




Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Metz TV-Gerdt entschieden haben.

Wir haben in diesem TV-Gerdt eine Meniifithrung geschaffen, mit der

wir lhnen eine leicht verstandliche Bedieneroberflache bereitstellen.

In jedem Betriebszustand kdnnen Sie eine Bedienhilfe aufrufen, die
Ihnen bei den Einstellungen weiterhilft.

Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie jedoch auf jeden Fall die
Kapitel 1 bis 5 und 9 der Bedienungsanleitung lesen.

Lieferumfang

e TV-Gerdt

e Fernbedienung + 2 Stck. AAA-Batterien
e Netzkabel

e Bedienungsanleitung

e Produktdatenblatt

e Energielabel

e GerdtefuB

Die Bedienungsanleitung gilt fiir folgende TV-Gerdte:
siehe beiliegendes Produktdatenblatt.

Erklarung
1> Fingerzeig, Hinweis

A Achtung, besondere Sicherheitshinweise !

,»Hiermit erkldrt die Metz Consumer Electronics GmbH, dass sich alle
auf dem beiliegenden Datenblatt aufgefiihrten TV-Geriite in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den
anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU
befinden*.

Die Konformitdtserkldrungen kénnen abgerufen werden unter:
www.metz-ce.de/support/downloads/konformitaetserklaerungen/

Dieses Produkt enthalt freie Software, die der GNU General Public
License (GPL) und/oder der GNU Lesser General Public License
(LGPL) unterliegt. Sie konnen diese unter den Bedingungen der GNU
General Public License bzw. der GNU Lesser General Public License,
wie von der Free Software Foundation veroffentlicht, entweder
gemaf Version 2 der Lizenz oder (nach lhrer Option) jeder spéteren
Version weitergeben und/oder veroffentlichen.

Die Veroffentlichung dieses Programms erfolgt in der Hoffnung, dass
es lhnen von Nutzen ist, aber OHNE IRGENDEINE GARANTIE, vor
allem ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der
VERWENDBARKEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden
Sie in der GNU General Public License (GPL) und der GNU Lesser
General Public License (LGPL).

Sie konnen die Software {iber den Kundendienst der

Metz Consumer Electronics GmbH (support-CE@metz.de oder Uber
die Postadresse Ohmstrafie 55, D-90513 Zirndorf) beziehen.

Die GNU General Public License (GPL) und die GNU Lesser General
Public License (LGPL) kénnen Sie unter
http://www.gnu.org/licenses/ herunterladen.
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1 Bestimmungsgemafer Gebrauch

Dieses TV-Gerdt ist ausschlie3lich fiir den Empfang und die Wieder-
gabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

Das TV-Gerat ist fiir trockene Raume (Wohn- u. Biirordume) konzipiert.

Das Raumklima sollte sich im Bereich von +5°C bis +35°C bei
max. 75 % Luftfeuchte bewegen.

Das TV-Gerét darf in Raumen mit hoherer Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad,
Sauna etc.) nicht betrieben werden.

Das TV-Gerat darf nicht in Rdumen mit hoher Staubkonzentration
(z.B. Werkstatt) betrieben werden.

Sollten Sie ausnahmsweise das TV-Gerat im Freien betreiben,
so sorgen Sie bitte dafiir, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasser-
spritzer, Betauung) geschiitzt ist.

2 Aufstellhinweise

e Achten Sie darauf, dass kein helles Licht oder Sonnenschein direkt
auf den Bildschirm féllt. Es kénnen Spiegelungen entstehen, die
die Brillanz des Bildes beeintrachtigen.

e Der giinstigste Betrachtungsabstand ist die 3-fache Bildschirm-
diagonale, bei Gerdten mit
-32 Zoll Bildschirm ca. 2,4 m
- 48/49 Zoll Bildschirm ca. 3,7 m
- 65 Zoll Bildschirm ca. 5,0 m
bei einem HDTV-Bild kann die Entfernung auch auf die Halfte
reduziert werden.

- 43 Zoll Bildschirm ca. 3,3 m
- 55 Zoll Bildschirm ca. 4,2 m

e Antennenanschlusskabel und sonstige Bauteile zwischen der fest
eingebauten Antennen- / Breitbandsteckdose und dem Rundfunk-
empfanger (z. B. TV-Gerat, Videorecorder) miissen der Euro-Norm
EN 60966-2-4 entsprechen.

e Als Gerdte-Anschlusskabel fiir Antenne und HDMI sollen Kabel
verwendet werden, die qualitativ so wertig ausgefiihrt sind, dass
eine durchgangige HF-Schirmung mit wirksamer Kontaktierung an
den Anschlusssteckern gewdhrleistet ist. Fiir das Antennenan-
schlusskabel ist ein durchgdngiges Schirmungsmaf von » 85 dB
erforderlich.

e Bei Verwendung nicht zugelassener Kabel und Bauteile erlischt die
Betriebserlaubnis des Rundfunkempfangers.

e Verwenden Sie ausschlieBlich Metz-GeradteftiSe zum Aufstellen des
TV-Gerdtes auf eine waagerechte, tragfahige und rutschfeste Ebene.

¢ Das TV-Gerates darf nicht iber die Kante der Stellflache hinausragen.

e Starker Tabakgenuss am Aufstellort des TV-Gerdtes kann zu
Nikotin- und Ruf3ablagerungen hinter der Panelscheibe und damit
zu einer Beeintrachtigung der Bildqualitat fiihren. Solche Ablage-
rungen konnen nur von einem Fachmann entfernt werden.

Im Extremfall kann es zu einer dauerhaften Schadigung des Panels
fiihren, die den Ersatz des Panels notwendig macht.

Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist von den Garantiean-
spriichen ausgeschlossen.

A Wenn Sie das TV-Gerdt an die Wand anbringen mochten,
empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Metz-Wandhalterung.
Entscheiden Sie sich fiir eine handelsiibliche Wandhalterungs-
l6sung bitten wir zu beachten, dass der Anschluss fachgerecht
ausgefiihrt sein muss. Gerdtebedingt kann der Einsatz einer
Metz-Adapterplatte erforderlich sein. Die Wandmontage darf nur
durch Fachpersonal ausgefiihrt werden. Bei der Verwendung
einer Fremdlosung weisen wir vorsorglich darauf hin, dass wir
die Gewdhrleistung ausschlie’en miissen, wenn nach
Anbringen der Wandhalterung ein Schaden am Gerét entstehen
sollte.



A Das TV-Gerét darf nicht an der Decke montiert werden.

A Stellen Sie das TV-Gerdt auf eine feste, tragfahige, ebene und
stabile Unterlage!

A Stellen Sie das TV-Gerét nicht auf hohe Mobel, ohne sowohl das
Maobel als auch das TV-Gerét an einer dafiir geeigneten Stiitze zu
verankern.

A Zwischen dem TV-Gerdt und dem Mobel diirfen keine andern
Materialien (z.B. Tischlaufer etc.) liegen.

A Um Verletzungen vorzubeugen, muss das TV-Geradt gemaf den
Aufstellanweisungen zuverldssig am Fusboden/ an der Wand
befestigt werden.

A Klaren Sie Kinder tiber die Gefahren des Kletterns auf Mébel um
das TV-Gerdt und dessen Bedienelemente zu erreichen auf.

A Bei direkter Sonneneinstrahlung kann in ungiinstigen Féllen die
Hitzeentwicklung an der Gerdteriickwand so grof3 werden, dass
sie zu Beschadigungen fiihrt.

A Netzkabel so verlegen, dass keine Gegenstdnde darauf stehen
oder Personen dariiber stolpern konnen!

3 Sicherheitshinweise

A Ihr Gerédt ist fiir den Betrieb in trockenen Raumen bestimmt.
Sollten Sie ausnahmsweise das Gerat im Freien betreiben, so
sorgen Sie bitte dafiir, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Wasser-
spritzer, Betauung) geschiitzt ist.

A TV-Gerét nicht Tropf- und Spritzwasser (z.B. Regen) aussetzen!

A Vor dem Reinigen des Gerdtes den Netzstecker ziehen!

A Fernbedienung nicht direkt vor die Augen halten und eine Taste
driicken ! Infrarotlicht!

A Das Fernsehgerat darf nur mit einer Netzspannung von
230-240V~ 50Hz betrieben werden.

A Fiir Wartungs- und Instandsetzungstatigkeiten ist der Netzstecker
oder die gerateseitige Steckvorrichtung des Netzkabels des Fern-
sehgerdtes - im Sinne der zutreffenden Norm - als Trennvorrichtung
vom Netz anzusehen und benutzbar zu halten.

A Kerzen und andere offene Flammen miissen zu jeder Zeit von
diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von
Feuer zu vermeiden.

A Offnen des Gerates und Durchfiihren von Reparaturen sind dem
Fachpersonal vorbehalten.
LEBENSGEFAHR!
Wenden Sie sich bitte bei erforderlicher Reparatur an lhren
Fachhandler.

A Bluetooth®-Gerédte arbeiten mit Kurzwellen-Funksignalen. Diese
kdonnen, unter Umstdnden, den Betrieb anderer elektronischer
Gerdte sowie medizinischer Gerdte storen.

A Funkwellen kénnen die Funktion von Herzschrittmachern und
anderen medizinischen Gerdten beeinflussen. Halten Sie
mindestens 20cm Abstand!

A Spritzen Sie niemals Reinigungsflissigkeit auf die Bildschirm-
oberflache ! Sollte Reinigungsfliissigkeit in den unteren Rahmen
des Bildschirms eindringen, werden die dort befindlichen
Bauteile irreparabel beschadigt.

A Die Fernbedienung wird mit zwei Batterien LRO3/AM4/AAA 1,5V
Micro ausgeliefert. Wird eine Batterie heruntergeschluckt, kann
sie innerhalb von 2 Stunden ernsthafte innere Verletzungen
verursachen, die zum Tode fiihren kénnen. Wenn Sie vermuten,
Batterien kdnnten verschluckt oder in irgendeinen Teil des



Korpers gelangt sein, suchen Sie unverziiglich medizinische
Hilfe auf. Neue und gebrauchte Batterien sind von Kindern fern-
zuhalten.

e |n das Batteriefach der Fernbedienung diirfen keine Akkus einge-
legt werden. Es diirfen nur 2 Stiick Batterien LRO3/AM4/AAA 1,5V
Micro verwendet werden.

e Ein kaltes Gerdt darf in einem warmen Raum erst in Betrieb
genommen werden, wenn ein eventuell vorhandener Feuchtig-
keitsbeschlag auf der Bildschirmflache verdunstet ist.

e Fernsehgerdte bendtigen eine ausreichende Kiithlung.
Die Offnungen in der Riickwand diirfen nicht durch Gardinen
0. d. verdeckt werden.
Die Liiftungsschlitze an der Gerdteunterseite miissen frei zugéang-
lich bleiben, denn dariiber saugt das Gerat die Kiihlluft an.

e Sorgen Sie fiir einen ausreichenden Kihlluftstrom, wenn Sie lhr
Gerdt in einen Einbauschrank stellen.

e Stellen/Hangen Sie Ihr Gerdt nicht direkt neben oder tiber einer
Heizung auf, die Gerdtekiihlung kdnnte beeintrachtigt werden.

e Auf oder iber das TV-Gerét diirfen keine brennenden Kerzen oder
Gefale mit Fliissigkeit gestellt werden.
HeiBes Wachs und Fliissigkeiten, die ins Gerdteinnere gelangen,
zerstoren die elektrischen Bauteile Ihres TV-Gerétes.
Die elektrische Sicherheit des Gerétes ist in solchen Fillen nicht
mehr gewdhrleistet.

e Gewitter sind eine Gefahr fiir elektrische Gerdte. Bei einem Blitz-
schlag in die Netzleitung oder die Antenne kann das Gerat bescha-
digt werden, auch dann, wenn es ausgeschaltet ist.

Ziehen Sie bei Gewitter Netzstecker und Antennenstecker aus der
Steckdose bzw. aus dem Fernsehgerdt.

e Das TV-Gerét ist ausschlieBlich fiir den Empfang und die Wieder-
gabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt.

e Standbilder, Logo-Einblendungen, 4:3 Darstellungen mit Rand-
streifen etc. nicht iber einen langen Zeitraum darstellen.
Es besteht die Gefahr, dass diese stehenden Bilder zu Markie-
rungen auf dem Bildschirm fiihren.

e Hinter der Panelscheibe des TV-Gerdtes kann es zu Ruf- und
Staubablagerungen kommen, ohne dass eine rufierzeugende
Quelle sichtbarvorhanden ist. Solche RuB- und Staubablage-
rungen werden auch als ,,Fogging“ oder ,,Magic dust“ bezeichnet.
Dieses Phanomen tritt vereinzelt, insbesondere aber wahrend der
Heizperiode und nach Renovierungsarbeiten bzw. in Neubauten
auf. Als Ursache werden verschiedene Faktoren genannt, siehe
dazu auch Berichte im Internet.

Die Reinigung bzw. der Ersatz des Panels ist in solchen Féllen von
den Garantieanspriichen ausgeschlossen, da es sich nicht um
einen Mangel des Gerdtes, sondern um eine dufiere Einwirkung
handelt.

e Die Reinigung der Bildschirmoberfliche muss mit einem
trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Mikrofasertuch) erfolgen.

e Sollten dennoch stdrkere Verschmutzungen entstanden sein, kann
die Reinigung der Bildschirmoberflache mit einem nur leicht ange-
feuchteten, weichen Tuch erfolgen, siehe auch Kap. 37.



Netzschalter

4 Anschlief3en, ein- und ausschalten

Netzanschluss
Das TV-Gerédt mit dem beiliegenden Netzkabel an die Steckdose anschliefien.

Erste Inbetriebnahme

Das TV-Gerat mit dem Netzschalter am Gerdt einschalten.

Nach kurzer Wartezeit erscheint das Metz-Logo oder ein benutzerdefiniertes Startbild
(siehe Kap. 21.2) auf dem Bildschirm.

Die LED-Anzeige leuchtet griin fiir den “Ein” Zustand.

Beim ersten Einschalten des Gerdtes erscheint der ,,Installationsassistent*. Dieser
fiihrt Sie durch die Einstellungen, die Sie zur Inbetriebnahme des Gerdtes, falls nicht
vom Fachh@ndler eingestellt, machen miissen. (Sprache, Land, Empfangsart usw.).

Nach ca. 10 Sek. schaltet das TV-Gerdt automatisch auf den Programmplatz 1 oder den
eingestellten Startprogrammplatz, siehe Kap. 21.1.

Wenn kein weiterer Bedienbefehl von der Fernbedienung erfolgt, so erscheint nach ca.
10 Min. eine Einblendung, in der das TV-Gerdt nach einem Tastenbefehl der Fernbedie-
nung fragt.

Ist kein Tastenbefehl der Fernbedienung erfolgt, so schaltet das TV-Gerat nach weiteren
10 Min. in den Stand-by Zustand.



Antennenanschluss (Riickseite unten)
Das TV-Gerdt mit einem Antennenkabel an die Antennendose anschlief3en.

Empfangsart DVB-C, DVB-T/T2 und Analog-TV
Die Einstellung fiir die DVB-T Antenne ist im Kapitel 9.3 beschrieben.

Empfangsart DVB-S und DVB-S2
Bei Verwendung einer Satellitenantenne mit zwei Antennenzuleitungen.

Die Einstellung fiir die Satellitenantenne ist im Kapitel 9.5 beschrieben.
Empfohlene Anwendung.

Empfangsart DVB-S und DVB-S2

Bei Verwendung einer Standard Satellitenanlage mit einer Antennenzuleitung, sowie bei
Verwendung einer ,Einkabel“ sowie ,,Unicable“ Satellitenanlage. Einstellung Tandem
in Kap. 9.5

Die Einstellung fiir die Satellitenantenne ist im Kapitel 9.5 beschrieben.
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Einschalten aus dem Stand-by Zustand

Mit den Zifferntasten der Fernbedienung einen beliebigen Programmplatz auswahlen.
Mit der Taste (@) wird der Programmplatz 1 angewdhlt oder, falls programmiert, auf den
Startprogrammplatz (Kap. 21.1) eingeschaltet.

Ausschalten mit der Fernbedienung

Driicken Sie die Taste (@) der Fernbedienung .

Das TV-Gerdt schaltet in den Stand-by Zustand - die LED-Anzeige leuchtet rot.

Wenn die LED-Anzeige blau leuchtet, sammelt das TV-Gerdt noch Daten fiir die elektronische
Programmzeitung oder eine EPG-Aufnahme lauft.

Ausschalten mit dem Netzschalter

Programmwahl| Wenn nur noch die rote LED-Anzeige leuchtet, kann das TV-Gerdt mit dem Netzschalter
ausgeschaltet werden. Bei langerer Nichtbenutzung das TV-Gerdt so vom Netz trennen.

5 Die Fernbedienung

Die Fernbedienung iibermittelt die Steuerbefehle per Infrarotlicht zum TV-Gerdt. Die Fernbe-
dienung muss immer zum TV-Gerat gerichtet sein. Andere infrarotgesteuerte Gerdte oder
Systeme (z.B. Infrarot-Kopfhorer) im Wirkungsbereich kénnen u.U. gestort werden.

Direkte Sonneneinstrahlung auf das TV-Gerdt kann u.U. zu Stérungen fiithren, weil das
TV-Gerat die Infrarotsignale der Fernbedienung nicht erkennt. Damit das TV-Geradt mit der
Fernbedienung gesteuert werden kann, darf es nicht mit dem Netzschalter ausgeschaltet
sein.

In das Batteriefach der Fernbedienung diirfen keine Akkus eingelegt werden!
Es diirfen nur 2 Batterien vom Typ LRO3 / AM4 / AAA 1,5V Micro verwendet werden.

A Die verwendeten Batterien diirfen nicht iibermdfiger Wiarme wie Sonnenschein, Feuer
oder dergleichen ausgesetzt werden!

11



Bei einerintegrierten- oder extern

angeschlossen Festplatte

5.1 Fernbedienung (RM18)

(V)

ARCHIV.

TIMESHIFT

SIERCIERM

&

EIN, auf den Programmplatz 1, oder
auf den programmierten Startprogrammplatz (Kap. 21.1)
AUS, in Stand-by Stellung gehen

bei Play: schneller Riicklauf (Rewind)
bei Timeshift: -20 Sek. riickwdrts springen
Archiv 6ffnen / im Archiv: Play

bei Play: schneller Vorlauf (Forward)
bei Timeshift: 1 min. vorwarts springen

Direktaufnahme starten / EPG Direktaufnahme

im TV-Betrieb: Timeshift starten

im TV-Betrieb: Standbild, wenn im Funktionstibersicht “Timeshift” ausgeschaltet wurde
bei Play: Standbild/Pause

bei Play lange driicken: Zeitlupe

Stopp (bei Play: Zuriick ins Archiv / bei Timeshift: Auf ,,Live“ schalten)

interne und externe Signalquelle (AV-Gerate) wahlen
HbbTV wdhlen

Bildeinstellungen aufrufen

Toneinstellungen aufrufen

Datum, Uhrzeit- Info zur Sendung einblenden
bei Timeshift: Wiedergabeposition anzeigen

Mentii ,,Funktionen“ (Funktionstasten) aufrufen

12



< 4

TV Senderliste aufrufen

V+ Lautstarke +

+P Progr. +
Lautstdrke —
Progr. —

PO

Cursortaste / Wertverstellung

a

K  Bestitigungstaste
Im Menii: Speichern

Stumm / Tonstopp

zuriick zum letzten Programm
Im Menii: Einen Schritt zuriick

EXIT Menii/Einstellungen verlassen
TEXT Videotext aufrufen

EPG EPG - Elektronische Programmzeitung aufrufen

sEEENE

Meni “Funktionsiibersicht® aufrufen
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@ @ @ @

@

ARCHIV

TIMESHIFT

(Menu) (CriPp) (&)
Cr1)(CF2) (CF3)

®
®
©

@ ® O
ONOXOND

Bei einer integrierten- oder extern

angeschlossen Festplatte

5.2 Fernbedienung (RM19)

(V)

ARCHIV

i%u e
m
@
=
3

MENU

SLELEL

F1

EIN, auf den Programmplatz 1, oder
auf den programmierten Startprogrammplatz (Kap. 21.1)

AUS, in Stand-by Stellung gehen

bei Play: schneller Riicklauf (Rewind)

bei Timeshift: -20 Sek. riickwarts springen
Archiv 6ffnen / im Archiv: Play

bei Play: schneller Vorlauf (Forward)
bei Timeshift: 1 min. vorwdrts springen

Direktaufnahme starten / EPG Direktaufnahme

im TV-Betrieb: Timeshift starten

im TV-Betrieb: Standbild, wenn im Funktionstibersicht “Timeshift” ausgeschaltet wurde
bei Play: Standbild/Pause

bei Play lange driicken: Zeitlupe

Stopp (bei Play: Zuriick ins Archiv / bei Timeshift: Auf ,,Live“ schalten)

interne und externe Signalquelle (AV-Gerdte) wahlen
Bild im Bild anzeigen
Menii aufrufen

..(CFB D Menii ,Funktionen* (Funktionstasten) aufrufen
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HbbTV wahlen

Toneinstellungen aufrufen

@
Bildeinstellungen aufrufen
@)

Datum, Uhrzeit- Info zur Sendung einblenden
bei Timeshift: Wiedergabeposition anzeigen

Smart TV Internet Portal aufrufen

@ TV Senderliste aufrufen

V+ Lautstarke +
+P Progr. +
V- Lautstarke —
—— =) (T —P’ Progr. —
(rext) (er6) (@) Cursortaste / Wertverstellung

OK  Bestitigungstaste
Im Menii: Speichern

Stumm / Tonstopp

zurlick zum letzten Programm
Im Menii: Einen Schritt zuriick

EXIT Menii/Einstellungen verlassen

At TEXT)  Videotext aufrufen

EPG EPG - Elektronische Programmzeitung aufrufen

JE Wk

g

Menii “Funktionsiibersicht* aufrufen
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6 Sprache/Land einstellen

Sprachwahlin den Meniis

%w Im Meniipunkt ,,Konfiguration“ kénnen Sie eine Sprache, entsprechend der angebotenen

Auswahl elnstellen

m- Land einstellen

Nach dem Aufstellen muss der Aufstellort bzw. das Land (z.B. Deutschland) eingegeben
werden. Damit wird dem Gerét eine Grundeinstellung (z.B. Kanalraster, Reihenfolge der
Senderablage etc.) zugewiesen.

Sprache/Land einstellen:
W ANLEITUNG

“=Lidm o Taste C G ) driicken und die ,Funktionsiibersicht* aufrufen.
[ i g [ o | etwer | e | 0K
oo N | 7 _— * Mit der Cursortaste die Kachel ,,Meni*“ anwéhlen und Taste driicken.

] e Mit der Cursortaste die Kachel ,Konfiguration“ anwihlen und Taste OK driicken.
__ e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Sprache“ oder ,,Land“ anwédhlen
_ und Taste OK driicken.

o e Mit der Cursortaste die gewiinschte Sprache bzw. das gewiinschte Land anwdhlen.
o Taste OK driicken und die Auswahl iibernehmen.
e Taste driicken und das Menii verlassen.

Konfiguration % % experre

TWBEDIENUMFANG  WANLETUNG
Sprache Deutsch
Land English
Bedienung Italiano

Startverhalten  Francais
Zeiteinstellungen
Status Anzeige

= rick

& =
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@D 7 Bedienhilfe (Anleitung)
.. Wir haben bei der Konzeption des TV-Gerdtes darauf geachtet, einen moglichst einfachen
Funktionsiibersicht £ und komfortablen Weg zu gestalten, der Ihnen als Anwender SpaR macht, das Gerat kennen

~aliim | 7 |ernen.
Aufnahmen A . . , iy
_ Auf die vielen Fragen, die nach dem Aufstellen und Einschalten des TV-Gerdtes entstehen,
106§ 0tos usik » . . . . .
—— — kann das Gerdat mit seiner implementierten ,,Anleitung® selbst Antworten geben.

- [ Bei angezeigtem Menil einfach die blaue Taste driicken. Auf dem Bildschirm erscheint

5B abmelden | Dateimanager

M D B das Inhaltsverzeichnis der ,Anleitung®. Die ,Anleitung® kann auch als Funktionstaste
programmiert werden.
o Das Menii ,,Anleitung* bzw. die Bedienhilfe
Im Inhalts- oder Stichwortverzeichnis konnen Sie den Punkt, der fiir Sie interessant ist,
mit der Cursortaste anwahlen.

Cursortaste nach rechts bzw. nach unten,
Verzeichnis vorwadrts bldttern ...

Cursortaste nach links bzw. nach oben,
Verzeichnis riickwarts blattern ...
... anschlieRend die Taste OK driicken, damit Sie den erkldrenden Text lesen kénnen.

Alle unterstrichenen Worter, egal ob in Inhalts- oder Stichwortverzeichnis oder im
erklarenden Text, konnen mit der Cursortaste angewdhlt werden. Nach dem Driicken der
Taste OK wird die Erkldrung angezeigt.

Die besuchten Seiten kdnnen mit der gelben Taste riickwdrts und der griinen Taste
vorwarts gebldttert werden.
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8 Meniisteuerung
In der ,,Funktionsiibersicht“ sehen Sie alle Moglichkeiten die lhren das TV-Gerat bietet.
@ Driicken Sie zum Aufrufen der ,,Funktionsiibersicht* die Taste C@ .

LETUN Innerhalb der Funktionsiibersicht konnen sie mit den Cursortasten die einzelnen Kacheln

en IERESEN (Funktionen) anwéhlen.
Sece S SEE Die angewahlte Kachel durch Driicken der Taste OK &ffnen.
HOM _ Netzwerk

SR D I Um Einstellungen des TV-Gerdtes zu @ndern, in der Funktionsiibersicht die Kachel ,Men

Autom, EinjAus | Kindersicherang | Wt | | anwidhlen mit der Taste OK &ffnen.

Mit der silbernen Fernbedienung kdnnen Sie das Menii auch iiber die Taste aufrufen.

% % % EXPERTE
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG

Generell ' fell-Grund == 65%| Die Parameter des selektierten Menitipunktes mit der Cursortaste dandern und mit der Taste
latz I Helligheit s 70% OK sichern

Farbstirke ~—=m—— 60%
Bildschérfe Aus
Energiesch Manuell
Steverung - Raumlichtabhéngig
Sensor-E Bildabhiingi

WEIBRGH Raumlicht.+bildinhalt.
ZURDCK Farbbetonung Mittel

Den Meniipunkt den Sie einstellen mdchten anwihlen und die Taste OK driicken.

Das -Logo zeigt die werkseitig eingestellten Werte.

Immer wenn Sie eine Ebene zuriick mochten, driicken Sie die Taste .
Das Menii verlassen Sie mit der Taste (EXIT)),
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9 Sendersuche
9.1 Empfangsart

Dieses TV-Gerat ist fiir bis zu vier verschiedene Empfangsarten ausgestattet:

Analog TV: Die Verbreitungstechnik, die seit Jahrzehnten existiert und mittlerweile nur noch
iber Kabel zu empfangen ist.

DVB-T(T2): Die digitale Verbreitungstechnik, die iiber eine iibliche bisher verwendete Haus-
antenne oder tiber eine Zimmerantenne (je nach Empfangsverhéltnissen)
empfangen werden kann. Fragen Sie hierzu lhren Fachhdndler oder informieren
Sie sich unter ,,www.ueberallfernsehen.de/dvbt175.html* oder
»Www.dvb-t2hd.de”.

DVB-C: Die digitale Verbreitungstechnik, die tiber einen Kabelanschluss empfangen
werden kann. Fragen Sie hierzu Ihren &rtlichen Kabelanbieter oder Fachhandler.

Funktionsiibersicht ____20:10 " DvBS(2):

WANLEITUNG £
orta

Die digitale Verbreitungstechnik, die iber einen Satelliten empfangen werden

N T . kann. Fragen Sie hierzu lhren 6rtlichen Fachhandler oder informieren Sie sich
v frremimm— Internet Portal
DU unter ,uewlyngsat.com/europe.html'

USB abmelden

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung

Stellen Sie die Empfangsart ein, die bei Ihnen eingerichtet ist.

Empfangsart einstellen:
e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste OK driicken.

20:10 =

W ANLEITUNG

m e Wit der Cursortaste die Kachel fiir die gewiinschte Empfangsart, z.B. ,,Kabel“ anwadhlen
dio Senderlste ] und Taste OK driicken.
nahmer WP | Kindersicherung

— Es konnen auch mehrere Empfangsarten, wenn vorhanden, eingerichtet werden.

= m-_
me
m‘ Terrestrisch Analog TV

4
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Cao 9.2 TV-Standard fiir analoge Sender
e ] g Weltweit gibt es verschiedene TV-Normen (TV-Standard) fiir Bild und Ton. Bei falscher
Funktionstibersicht  20:10 “ Einstellung des TV-Standards ist die Tonwiedergabe gestort. Beim TV-Standard ,,L“ wird auch

M ANLEITUNG

_‘ . das Bild nach einer anderen Norm gesendet, sodass vor der Sendersuche der TV-Standard

| ]
R e v s
_ : «; Werkseitig ist der TV-Standard B/G eingestellt.

[ Anteitung [ uSB abmeld .
e et m TV-Standard einstellen:

Autom. Ein/Aus
e e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.
20:10

WANLEITUNG

g Unlemtel

onfig ,:
Satelit =={=TepEr=—sp=TerrEsTTEEET A“a‘°3“’

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Analog-TV* anwihlen und Taste OK driicken.

Analog-Tv * ok EXPERTE
BEDIENUMFANG

Sucheinstellungen
Send he analog

W ANLEITUNG
TV-Standard

B/G
| ® Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Sucheinstellungen® und ,,TV-Standard“ anwahlen

und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii den gewiinschten TV-Standard anwéahlen und
Taste OK driicken.

Analog TV

ZURUCK
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9.2.1 Analog TV Sendersuche

am Bei der Sendersuche wird der gesamte Empfangsbereich automatisch durchsucht.
Funktionsiibersicht 20:10 Die gefundenen Programme werden in der TV Senderliste abgelegt, die am Ende des Such-

M ANLEITUNG

1 “ vorgangs prdsentiert wird. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht
e r— nternet Portal
— - = zufrieden sind, konnen die Sender noch verschoben oder geléscht werden
-_
Anlei

Netzw

Kap. 11 ,,Favoritenliste bearbeiten*
- : (kap. 11, )
USB abmelden m

Autom. Ein/Aus ] Kindersiche!

Sendersuche durchfiihren:
e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

W ANLEITUNG
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Analog-TV* anwihlen und Taste OK driicken.

ersicherung Untermel
- —C— A A“al°g‘“’

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Sendersuche analog* anwéhlen und Taste QK
Analog-TV * % % EXPERTE driicken.
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
Analog TV [Sucheinstellungen Sendersuche starten e Taste OK driicken und Sendersuche starten.
Sendersuche analog

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste
prdsentiert.

ZURUCK

&
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9.2.2 Farbnorm fiir analoge Sender

Werkseitig ist die Farbnorm auf ,,Automatik” eingestellt. Im diesem Fall erkennt das
20:10 # | TV-Gerdt die Farbnorm automatisch.

W ANLEITUNG

Funktionsiibersicht
Sollte diese Automatik in seltenen Féllen zu keinem befriedigenden Ergebnis fiihren, so
kann die Farbnorm auch manuell fiir jeden Programmplatz eingestellt werden.
Farbnorm einstellen:

o Taste C@A D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

. e Mit der Cursortaste die Kachel ,, TV Senderliste“ anwdhlen und Taste OK driicken.
e Vit der gelben Taste und der rote Taste @ konnen Sie zwischen den Listen

—— umschalten.
Aufnahmen/EPG | Kir rung
_— o Mit der Cursortaste in der Liste den analogen Programmplatz (Kennzeichen ~) auswahlen
und Taste OK driicken.

WANLEITUNG

e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, ,,Details* anwdhlen
Sendername und Taste OK driicken.
S T T

Frequenz/Kanal Farbnorm

Bildkorrekturen e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Farbnorm“ anwahlen und Taste OK driicken.
Bildqualitat
Farbnorm e Taste OK driicken und mit der Cursortaste im Kontextmenii die Farbnorm (im Beispiel

fonkorekturen SECAM) anwéhlen und Taste OK driicken.

Name @ndern

ZURUCK

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
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Cao 9.3 DVB-T (T2), Antennenversorgung

e 7540 Wenn fur den DVB-T Empfang eine aktive Antenne verwendet wird, kann eine Antennenver-
Funktionsiibersicht 20:10 rin| sorgung eingestellt werden.

M ANLEITUNG

““ Ein: Die Antennenversorgung ist dauerhaft eingeschaltet. Diese Einstellung ist zu

_ wihlen, wenn das TV-Gerit {iber eine aktive Antenne versorgt wird.
_ geschaltet: Die Antennenversorgung ist nur dann aktiv, wenn ein DVB-T(T2) Programmplatz
m_ angewdhlt wird (z.B. Ansteuerung eines Umschaltrelais bei gleichzeitiger

Autom. Ein/Aus I Verwendung von DVB-T Antenne u. Breitbandkabel).

Aus: Einstellung bei passiven Antennen oder Gemeinschaftsantennenanlagen.

Antennenversorgung einstellen:
e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

WANLEITUNG

derliste __ e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

Satelit -nﬂ- e Mit der Cursortaste die Kachel ,Terrestrisch“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Antenne“ und ,Versorgung* anwéahlen

Terrestrisch ok EXPERTE und Taste OK driicken.
BEDIENUMFANG W ANLEITUNG

Antenne Versorgung g e Mit der Cursortaste die gewiinschte Antennenversorgung anwahlen
fAlEE e G Geschaltet  nd Taste K driicken.
Manuelle Suche Ein

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

ZURUCK

& oo
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@O 9.3.1 DVB-T(T2) Sendersuche, automatisch
Bei der automatischen Sendersuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern

Funktionsiibersicht .%N(L)E‘:wlng) “ " ® durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste

. abgelegt.
| v e el

_ Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, konnen die
n Sender noch verschoben oder geléscht werden (Kap. 11 ,,Favoritenliste bearbeiten®).

Fotos

Anleitung | USB abmelden

Automatische Suche durchfiihren:
e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

(3

: __ e Mit der Cursortaste die Kachel ,Terrestrisch“ anwahlen und Taste DK driicken.

qer\m e

o e Mit der Cursortaste im Kontextmeni ,Automatische Suche“ und ,Sendersuche starten*
anwahlen und Taste OK driicken.
Terrestrisch 2%k SIRERTE o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Frei empfangbare Programme* oder ,,Alle

Antenne ez sandea|  Programme* anwihlen und Taste OK driicken, die Sendersuche beginnt.

Automatische Suche Sendersuche starten . . . . .
el e Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste
prdsentiert.

ZURUCK

&
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9.3.2 DVB-T(T2) Sendersuche, manuell
o o

Bei der manuellen Sendersuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden
20:10 "~ &  Programms bekannt sein.
W ANLEITUNG

Funktionsiibersicht

Manuelle Suche durchfiihren:
nterne
-_ o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht® aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste OK driicken.

el o Mit der Cursortaste die Kachel ,Terrestrisch“ anwéhlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Manuelle Suche* anwahlen und Taste QK driicken.

e Wit der Cursortaste im Kontextmenii die Kanalnummer oder die Frequenz anwahlen und

o Taste OK driicken.

Terrestrisch * EXPERTE

M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG

TS Kamal o Mit den Ziffertasten den Kanal oder die Frequenz eingeben und Taste OK driicken.

|Automatische Suche |Frequenz 1775000121 @ Nach Eingabe der Programmdaten mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Sendersuche
Manuelle Suche Sendersuche starten «
starten“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Frei empfangbare Programme* oder
»Alle Programme*“ anwéhlen und Taste OK driicken, die Sendersuche beginnt.

ZURDCK Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste

prdsentiert.
o EXIT
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@D 9.4 DVB-C Sendersuche, automatisch
Bei der automatischen Sendersuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern
Funktionsiibersicht 07, 2 “® | durchgesucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste
- A £idm | abgelegt. Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind,

| TV — WENESEEN konnen die Sender noch verschoben oder geloscht werden
Vid
lden

[ videos | foos | my (Kap. 11 ,Favoritenliste bearbeiten®).
—— Automatische Suche durchfiihren:

Anleitung | USB abr m

Aus | Kndersle /]

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

om. Ein/

& e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

20:10

WANLEITUNG

Mit der Cursortaste die Kachel ,,Kabel“ anwahlen und Taste DK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmeni ,Automatische Suche* und ,Sendersuche starten*

| GenEREE anwahlen und Taste OK driicken.
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG

DVB-C Automatische Suche Methode feinsuche| o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Frei empfangbare Programme* oder
LoD EplinlRg “| ,Alle Programme* anwihlen und Taste OK driicken, die Sendersuche beginnt.
Allgem. Einstellungen Symbolrate 2 --
Symbolrate 3 Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste

Sortierung Standard

prasentiert.

ZURUCK

Q
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D 9.4.1 DVB-C Sendersuche, manuell
Bei der manuellen Sendersuche muss der Kanal oder die Frequenz des einzustellenden
Funktionsiibersicht 20:10 - i Programms bekannt sein.

W ANLEITUNG

‘_ Manuelle Suche durchfiihren:

_ -_ o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht® aufrufen.
Videos Fotos
HDMI Netzu

Anleitung m-= e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste OK driicken.

. Ein/Aus

.%N(L)ml,.? —~4 * Mit der Cursortaste die Kachel ,Kabel“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Manuelle Suche“ anwihlen und Taste OK driicken.

o e Mit der Cursortaste im Kontextmentii ,Kanal“ bzw. ,,Sonderkanal®“ anwdhlen und mit den
Zifferntasten den gewiinschten Kanal eingeben.

e Mit der Cursortaste im Kontextmentii ,Sendersuche starten“ anwdhlen

* * * EXPERTE

W BEDIENUMFANG WANLEITUNG und Taste OK driicken.
DVB- Automatische Such Kanal 04 . . . .
¢ S o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Frei empfangbare Programme* oder
Manuelle Suche Sonderkanal -- . N . .
Algem Enstellungen |requens  essoomiz|  »Alle Programme® anwihlen und Taste OK driicken, die Sendersuche beginnt.

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste
prdsentiert.

ZURUCK

& o
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@D 9.5 SAT-Anlage einstellen, Antennenanlage
Im Menii ,,DVB-S“ muss das TV-Gerat fiir die SAT-Antennenanlage konfiguriert werden.

Funktionsiibersicht 20:10 »“-# | Achten Sie auf den korrekten Antennenanschluss (Kap. 4)
- mAvEmN

ITI m  gy EEERE) tonnernaniage
v [ p—— Internet Portal

[ videos | Fotos | Doppel SAT (2-Kabel)

Ar Bei der Einstellung ,,Doppel SAT* wird das DVB-S-Empfangsteil im TV-Gerdt mit 2 unabhéngi-
| Anleitung | USB abmelden =1 | gen Antennenleitungen versorgt.

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung _ Einkabel (Smgle Cable Distribution SDC)

Bei der Einstellung ,,Einkabel“ werden die DVB-S-Empfangsteile mit einer Zuleitung versorgt.
Die Programmauswahl ist festgelegt nach baulichen Bedingungen der Satellitenanlage.

20:10 Uber die Zuleitung kénnen keine Antennensteuersignale geschickt werden.

I . JESS (EN50607), Unicable (EN50494)
m Die Antennenanlage mit Channel-Router speist ein Kabel und ist fiir den Empfang der vollen
- Programmauswahl ausgelegt. Dabei wird jedem Empfangsteil eine bestimmte Frequenz im
2 _— SAT-Frequenzbereich (950-2150 MHz) zugeteilt. Der Channel-Router hat mehrere feste
Frequenzen (SCR-Freq.) in einer Frequenzbank gespeichert, SCR-Nummer und SCR-Frequenz

Kabel " L : .
_— - miissen korrespondieren siehe Bedienungsanleitung des Channel-Routers.
o Tandem (beim Anschluf3 mit nur einem Sat-Antennenkabel)

Bei der Einstellung ,TJandem“ werden die beiden DVB-S-Empfangsteile mit einer Zuleitung

Satellit * EXPERTE versorgt.
BEDIENUMFANG WANLETUNG

s DoppelSAT L] Leitungskomp. Es bestehen Einschrankungen bei Aufnahme (PVR-Recording) und PIP.
Antennenanlage Tandem O Es konnen nur Sender auf der gleichen Ebene (H/V) kombiniert werden.
JESS (EN50607) O
Unicable (EN50494)  []
Einkabel
ZURUCK

& =
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9.5.1 SAT-Anlage einstellen, Unicable (EN50494
@D 8 ( )

(Jultec JESS, Inverto Unicable Il, Kahtrein STCD2, DUR line -Unicable Il, Fuba-Unicable Il / Anschluss an
Funktionstibersicht  20:10 i 48 RELEE

W ANLEITUNG

Jedes DVB-S-Empfangsteil muss mit einer Teilnehmernummer (SCR-Nr.) und der zugehérigen
Teilnehmerfrequenz (SCR-Freq.) aus der Frequenzbank (siehe Channel-Router bzw. dessen
Bed. Anl.) belegt werden.

| TV

b [

us do 1 | 1> Jede Teilnehmernummer und Teilnehmerfrequenz darf nur einmal vergeben werden.
: Das DVB-S-Empfangsteil im TV-Gerédt fordert beim Channel-Router die Daten fiir das

gewlinschte Programm an.

SCR-Nr. und SCR-Freq. einstellen:
o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

WANLEITUNG

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Satellit“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Antennenanlage“ und ,,Unicable (EN50494)*
anwahlen und Taste OK driicken.

Satellit * *  EXPERTE
WBEDIENUNFANG WANLEITUNG

:’”dpe‘s‘" E t;';“\"‘fr‘s';?'g“u"ng AE‘I': e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,SCR1-Nr.“ und ,,SCR1-Freq.“ anwéhlen
anaem . . . . g .
/ESS EN50607 ]| Doppettuner in| und Taste OK driicken. Mit den Zifferntasten die benétigten Daten eingeben.

. Hersteller Universal . . . vepe
l:.:.-,:lel(msonsa( 7] Frovw e Taste OK driicken und die eingegebenen Daten bestétigen.
Inkabel

SCR1-Freq.
SCR1-Nr.

SCR-freg. “W e Taste CEXIT) driicken und das Menii verlassen.

ZURUCK
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D 9.5.2 SAT-Anlage einstellen, LNB-Versorgung
Im Menii ,,Satellit“ miissen die Einstellungen der SAT-Antennenanlage dem TV-Gerat mitge-

Funktionsiibersicht 20:10 teilt werden.
EANETUNG . Die Einstellungen sollten unbedingt in der Reihenfolge:

m-ﬁu _ LNB-Versorgung,
itung neld

iSEac At
usw. wie in der rechten Spalte dargestellt, durchgefiihrt werden.
Anleitung g I

Autom. Ein/Aus | Kir g _ LNB-Versorgung
Die LNB-Spannungen zur Auswahl der Polarisation (Horizontal H = 18V,

Vertikal V = 14V) sind fest eingestellt. Im Normalfall brauchen Sie hier keine Verdnderung
durchfiihren.

20:10 ““# Wenn durch eine lange Antennenleitung eine korrekte Spannungsversorgung des LNB’s
L nicht mehr gewéhrleistet ist, kann mit der Leitungskompensation die Versorgungsspannung

.ﬂv
um 1V erhoht werden.

Sollten Anderungen erforderlich sein, so beachten Sie die folgenden Einstellschritte.

m [ - Einstellungen verdndern:

AEEEIEE o Taste C A D driicken und die Funktionsiibersicht aufrufen.
o o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Satellit“ anwéhlen und Taste OK driicken.

Satellit * % % EXPERTE
W BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
DVB-S Doppel SAT [] | teitungskomp. e Wit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Antennenanlage” und ,,LNB-Versorgung* anwéahlen

Antennenanlage Tandem LNB-Versorgung Ein und Taste DK driicken.

JESS (EN50607) O DiSEqC-Anlage Aus.
Unicable (EN50494) Unive[s:: e Mit der Cursortaste im Kontextmeni die LNB-Versorgung ein- oder ausschalten
ikl A, 1| und Taste DK driicken.
MHz
Wenn TV-Geriit an einer ,,Einkabel-SAT-Anlage“ an hlossen ist, muss di
- - > Wenn das erdt an einer,, abel-S. age“ angeschlossen ist, muss die

LNB-Versorgung immer auf ,,Aus*“ eingestellt werden.
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9.5.3 SAT-Anlage einstellen, DiSEqC-Anlage

,DIiSEqC“ bietet die Méglichkeit einer digitalen Steuerung der Satellitenanlage tiber das
Funktionsiibersicht 20:10 » vorhandene Antennenkabel und ist Voraussetzung fiir den Empfang von mehr als zwei
—nmsmmc, - Satelliten (z. B. Astra, Eutelsat, Hotbird).

8 Ab drei Satelliten (z. B. ASTRA 19,2°, Eutelsat 16°, Hotbird 13°) ist eine Steuerung der
SAT-Anlage ohne ,,DiSEqC* nicht mehr moglich.

HDMI

DiSEqC-Anlage ein- ausschalten:
o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht® aufrufen.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

SEEEE * Mit der Cursortaste die Kachel ,Satellit“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Antennenanlage“ und ,,DiSEqC-Anlage“ anwédhlen
Satellit ok & EXPERTE und Taste OK driicken.

M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
DVB-S Doppel SAT i ) /is| o Mit der Cursortaste im Kontextmenii die ,,DiSEqC-Anlage* einschalten und Taste OK

Antennenanlage Tandem driicken, wenn in lhrer SAT-Antenneanlage DiSEqC-Komponenten integriert sind.

JESS (EN50607)
Unicable (EN50494) e Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

Einkabel

ZURUCK
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9.5.4 SAT-Anlage einstellen, Satellit auswdhlen
Cao 8

Im Menii ,,Satellit“ konnen bis zu 4 Satelliten eingestellt werden, wenn “DiSEqC” einge-
20:10 #  schaltetist.

W ANLEITUNG

Funktionsiibersicht
Die LNB-Frequenz dient als Umschalter fiir das Frequenzband (Highband - Lowband).
—-u--rm—m_ Werkseitig sind die Standardeinstellungen Low-Band 9,75 GHz und High-Band 10,60 GHz

I
HOMI - Ne
_m_'_ Weiteren Satelliten einstellen:

_ e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menu“ anwahlen und Taste OK driicken.

WANLEITUNG

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Satellit“ anwéhlen und Taste OK driicken.
/ Gerate

g untertite

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii den gewiinschten Satelliten anwéahlen

und Taste OK driicken.

o Wenn Ihre Satellitenanlage zum Empfang von zwei Satelliten ausgeriistet ist, dann miissen
Sie auch den zweiten Satelliten einstellen.

Satellit ok ok EXPERTE o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG

DVBS Astra 19,2°F Satellit g1l ® Mit der Cursortaste ,,Low- bzw. High-Band* anwahlen. Die Einstellungen sind abhéngig
Antennenanlage Hot Bird 13° lowBand  Asta282°| von den verwendeten Bauteilen der SAT-Anlage. Welche Einstellungen nétig sind,
AutomatischeSuche —HighBand — HotBird13°l  entnehmen Sie bitte dem Datenblatt bzw. Aufkleber des (der) verwendeten LNBs.

Manuelle Suche Eutelsat 10° . . .
fuetsat 16| ® Einstellungen mit der Taste OK bestitigen.
E::':S::; e ,Menii“ mit der Taste (EXIT ) qusblenden.
ZURDCK Sirius 5°

& =
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R 9.6 SAT-Sendersuche

Funktionsiibersicht 20:10 ; 9.6.1 Automatische Suche
%mm (= Beiderautomatischen Sendersuche wird der Empfangsbereich nach TV- und Radiosendern

1 e durchsucht. Die gefundenen Programme werden in einer TV- und einer Radio-Senderliste

_ abgelegt.
_ Wenn Sie mit der Reihenfolge der gefundenen Sender nicht zufrieden sind, kdnnen die

m Sender noch verschoben oder geléscht werden (Kap. 11 ,,Favoritenliste bearbeiten®).
NN v e I 1= Der Suchlauf funktioniert nur dann richtig, wenn die LNB-Frequenzen korrekt eingestellt

o und gespeichert sind.

_.. Automatische Suche durchfiihren:
20:10 e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.

WANLEITUNG

o Mit der Cursortaste die Kachel ,Mentu“ anwahlen und Taste DK driicken.

LAVTETE, Untertitel o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Satellit“ anwéhlen und Taste OK driicken.
Bletooth® | | . . ) : i}
m . e Mit der Cursortaste im Kontextmeni ,,Automatische Suche“ anwéahlen
Terrestrisch Analog TV

und Taste OK driicken.

o e Mit der Cursortaste im Kontextmenii den gewiinschten Satellit auswahlen
und Taste QK driicken.
Satellit AL o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Sendersuche starten® anwihlen
W BEDIENUMFANG W ANLEITUNG "
DVB-S Astra 19,2° Satellit Jem10| undTaste OK driicken.
LI ::tto:;’adu:he - r“:,‘“‘“ 5"‘“"5";:'*2“2 o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Frei empfangbare Programme* oder
ortierung andare . .. . .
Manuelle Suche »Alle Programme* anwihlen und Taste OK driicken, die Sendersuche beginnt.

Der Meniipunkt ,Methode* sollte auf Schnellsuche (werksseitig) stehen. Wenn nach der
Sendersuche Sender fehlen, wiederholen Sie die Methode mit der Einstellung ,,Feinsuche®.

AL Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste

o i prdsentiert.
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9.6.2 Manuelle Suche

Bei der manuellen Sendersuche muss die Frequenz, die Symbolrate und die Polarisation des
e Py T et 20:10 einzustellenden Programms bekannt sein. Informieren Sie sich tiber die Senderdaten z.B.
L T = unter ,www.lyngsat.de®.

[ v _iwmmeedet—tmiio | intemet Portal y
e ‘ Manuelle Suche durchfiihren:

Cao

" - ® Taste driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

ik
0g
melden o I « Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii* anwahlen und Taste OK driicken.

Autom. Ein/Aus | Kir

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Satellit“ anwéhlen und Taste OK driicken.
20:10

W ANLEITUNG
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Manuelle Suche* anwahlen und Taste QK driicken.

liste __ e Mit der Cursortaste im Kontextmenii den gewiinschten Satellit auswahlen

und Taste OK driicken.

e Wit der Cursortaste im Kontextmeni unter ,,Frequenz®, ,,Symbolraten®, ,,Polarisation“ und
o ,DVB-System“ die fiir den zu suchenden Sender entsprechenden Werte einstellen.

Satellit I>> Bei der HD-SAT-Sendersuche muss unter Umstinden auch die Angabe fiir das
B DVB-System (z.B. DVB-S2) eingetragen werden.

M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
DVB-S Astra 19,2° Satellit Asta19.27| e Mit der Cursortaste im Kontextmentii ,,Sendersuche starten“ anwahlen

Antennenanlage Hot Bird 13° Frequenz 11836 MHz .
Automatische Suche Symbolraten 27500 und Taste DK driicken.

Manuelle Suche Polarisation Hl e Mit der Cursortaste im Kontextmenti ,,Frei empfangbare Programme* oder
e Alle Programme® anwihlen und Taste DK driicken, die Sendersuche beginnt.

Sendersuche starten

Nach erfolgreicher Sendersuche werden die gefundenen Programme in einer TV Senderliste
prdsentiert.

ZURUCK

& o
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W HD-TV

1 Das Erste HD
2 ZDFHD

3 BR Nord HD
4SAT.1

5 RTL Television
6 RTL2

7 ProSieben

8 WDR HD Aachen
9 SIXX

10 hrHD

TV Senderliste

M FAVORITEN

10 hr-fernsehen HD
P+

v
I SUCHEN A

TV Senderliste

W ANLEITUNG

<

Tagesschau

10 TV Senderlisten

Nach einem abgeschlossenen Sendersuchlauf werden die gefundenen Sender in einer

Senderliste (Alle TV Sender) prasentiert, die auch als Favoritenliste ,,TV Liste 1“ tiber-
nommen wird.

Alle TV Sender

1 Das Erste HD
2ZDFHD
3 BR Nord HD

4 SAT.1

5 RTL Television
6 RTL2

7 ProSieben

8 WDR HD Aachen
9 SIXX

10 hr HD

In diesen Senderlisten kénnen Veranderungen/Ergdnzungen vorgenommen werden:
- EPG EIN / AUS (siehe Kap. 24.2)
- Kindersicherung EIN / AUS (siehe Kap. 22.2)
- Eintrage entfernen (siehe Kap. 11.2)
- Suche Name (siehe Kap. 13.5.1)

unter ,Details“ finden Sie Einstellungen wie:

- Signalqualitat

- Bildkorrekturen fiir Farbstarke und Signal-Kontrast
- Tonkorrekturen (siehe auch 17.2.1)

- Name dndern

Die TV Senderliste kann im TV-Betrieb durch Driicken der Taste K eingeblendet werden.

= 1Sie konnen, bei Bedarf, bis zu 8 weitere TV-/Radio-Senderlisten (Favoritenlisten) erstellen
(siehe Kap. 11).

Diesen weiteren Senderlisten konnen entsprechend den persdnlichen Interessen (nur
Sportsender, Dokumentationen, Nachrichten etc.) der Nutzer konfiguriert werden.
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11 Favoritenliste erstellen

Die linke Liste kdnnen Sie selbst gestalten (Favoritenliste), in dem Sie Sender verschieben

Funktionsiibersicht ), 2 & oder loschen. .
WANLEITUNG = | Die rechte Liste zeigt alle gefundenen Sender und kann nicht verandert werden.

T
v JacaAILISIAAT b P e [

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

b |

HoMI
———

L, e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwéhlen und Taste K driicken.
— e Mit der Cursortaste die Kachel,,TV Senderliste* oder ,,Radio Senderliste* anwahlen und

melden y "
— [ m Taste OK driicken.
Autom. Ein/Aus | Kir 2 _

d

* Rote Taste @ driicken, mit der Cursortaste ,Liste hinzufiigen” anwdhlen
und Taste OK driicken.

e Mit der eingeblendeten virtuelle Tastatur einen neuen Namen fiir die Liste vergeben und

20:10 . mit der griinen Taste @ iibernehmen.
LT {iis " o T\-Sender, die in die neue Liste ibernommen werden sollen, in der rechten

|8\ o |

TV Senderliste = = Block markieren
D e e Mitder Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewiinschten Blocks, ansteuern und

mit CIK markieren.

4

TV Senderliste

BANLEITUNG
0
1 Das Erste HD
2ZDFHD

3 BR Nord HD
4SAT.1

5 RTL Television
6 RTL2

7 ProSieben

8 WDR HD Aachen

9 SIXX

Liste ,,Alle TV Sender” markieren.

e Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewiinschten Blocks, ansteuern und
mit OK markieren.

e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und ,,Block markieren*
anwéhlen und Taste K driicken.

e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln.
o Mit der Cursortaste ,,Hinzufiigen* anwdhlen und Taste K driicken.

Alle TV Sender

1 Das Erste HD

2 ZDFHD

3 BR Nord HD Die markierten Sender werden in die neue Liste Uibertragen.

! e Mit der gelben Taste und der rote Taste @ kénnen Sie zwischen den Listen

5 RTL Television halten

6RTL2 umsc °

;:;;z':‘:: : [I>> Wenn auf der linken Seite eine Favoritenliste angezeigt wird, sind in der Tabelle ,,Alle TV
T o Sender* die in der Favoritenliste enthalten Sender mit einem Stern > markiert.

10 hr HD
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11.1 Sender innerhalb einer Liste verschieben

[ Das Verschieben von Sendern ist prinzipiell nur in den Listen auf der linken Seite
maglich.

« Rote Taste @ driicken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste auswahlen.

e Taste K driicken und die ausgewahlte Favoritenliste aufrufen.

e Mit der Cursortaste den Sender anwahlen, der verschoben werden soll.

e Taste OK driicken und den Sender markieren.

e Vit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, ,verschieben“ ansteuern

und Taste AK driicken.
Wéhlen Sie mit der Cursortaste die Position aus, wo der Sender eingefiigt werden soll.

Taste OK driicken und den Sender an dieser neue Position verschieben.
Alternativ mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte ,,Hier einfiigen* anwadhlen

und Taste K driicken.
3> In der Senderliste konnen gleichzeitig auch mehrere Sender verschoben werden,
siehe ,,Block markieren” auf vorangehende Seite.
11.2 Sender l6schen
[>> Das Loschen von Sendern ist prinzipiell nur in den Listen auf der linken Seite méglich.
« Rote Taste @ driicken und mit der Cursortaste eine Favoritenliste auswihlen.
o Taste K driicken und die ausgewahlte Favoritenliste aufrufen.
e Mit der Cursortaste die Sender anwahlen, die geloscht werden soll.
o Taste OK driicken und die Sender markieren.
e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln.
e Mit der Cursortaste ,,Entfernen® anwéhlen und Taste K driicken.

3> In der Senderliste kdnnen gleichzeitig auch mehrere Sender geldscht werden,
siehe ,,Block markieren” auf vorangehende Seite.

37



W1V Liste 1

1Das Erste HD
2ZDFHD

3 BR Nord HD

4 SAT.1

5 RTL Television
6 RTL2

7 ProSieben

8 WDR HD Aachen
9 SIXX

| W USB Gerit |

Senderllste

TV Senderliste

WANLEITUNG

Exportieren

-4

Dateimanager

W ANLEITUNG

Alle TV Sender

1 Das Erste HD
2ZDFHD

3 BR Nord HD
4SATA

5 RTL Television
6 RTL2

7 ProSieben

8 WDR HD Aachen
9 SIXX

10 hr HD

Festplatte intern

1 Das Erste HD
2 ZDFHD

3 BR Nord HD

4 SAT.1

5 RTL Television

Senderliste wirklich Irnportleren"

9 SIXX
10 hr HD

11.3 Senderliste importieren/exportieren

Die Senderliste kann mit einem USB Stick von einem Metz TV-Gerat auf ein anderes iiber-
tragen werden.

Senderliste exportieren

e USB Stick einstecken.

o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menu“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,TV Senderlisten“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e Mit der gelben Taste und der rote Taste @ kénnen Sie zwischen den Listen
umschalten.
e Wit der Cursortaste die Liste auswahlen, die exportiert werden soll.

e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, ,,Exportieren* anwéahlen
und Taste OK driicken.
Der Dateimanger wird gedffnet.

e Mit der Cursortaste den gewiinschten Ordner anwahlen.
o Mit der Cursortaste ,,Exportieren“ anwihlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste ,,USB abmelden“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e USB Stick entfernen und in ein anderes Metz TV Gerét einstecken.

Senderliste importieren

o Taste C@ D driicken und die ,Funktionsiibersicht* aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Dateimanager anwahlen und Taste DK driicken.
e Mit der roten Taste den USB-Stick anwéhlen und Taste OK driicken.

anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln, ,Jmportieren* anwahlen
und Taste K driicken. Die Senderliste wird in das Metz TV Gerat importiert.

e Mit der Cursortaste die Datei ,,Senderliste...*
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12 Programmwahl und Programminformation

12.1 Programmwahl
Das TV-Gerdt kann max. 10000 TV- und 3000 Radio-Programmpldtze verwalten. Diese
Programmpldtze konnen Sie mit den Zifferntasten, P+/P- oder tiber die TV Senderlisten
anwahlen.
Bei der Anwahl tiber die Zifferntasten steht die erste gedriickte Zifferntaste fiir die Tausen-
derstelle. Sind weniger als 1000 Programmpldtze vorhanden, riickt die Eingabe automatisch
auf die Hunderterstelle vor. Sind weniger als 10 Programmpldtze vorhanden, riickt die

TV Senderliste Eingabe automatisch auf die Einerstelle vor. Nach dem Driicken einer Zifferntaste haben Sie

R ein Zeitfenster von 3 Sek., um weitere Zifferntasten zu driicken. Die Programmumschaltung
A kann durch Driicken der Taste DK sofort ausgefiihrt werden.

1 Das Erste HD Tagesschau 20:00-20:15 1 noch 5 min

12.2 Programmwabhl iiber die TV Senderliste

Im Fernseh- bzw. Radiobetrieb die Taste OK driicken und die Senderliste einblenden.

e Rote Taste @ driicken und mit der Cursortaste die gewiinschte Senderliste auswahlen,
sofern Favoritenlisten angelegt wurden.

e In der eingeblendeten Senderliste konnen Programme mit der Cursortaste angewahlt
werden. Mit der P+/P- Taste kann ein Sprung zu den nédchsten bzw. vorherigen
10 Programmen durchgefiihrt werden.
Durch Driicken der Taste == werden die AV-Programmpldtze angezeigt.
Das gewihlte Programm kénnen Sie mit der Taste OK einblenden.
e Durch Driicken der gelben Taste werden alle in der Senderliste gespeicherten
HD-Sender gezeigt.
« Durch Driicken der roten Taste @ werden alle Listen angezeigt.
. D Suche nach Sendernamen
- = ‘ar!Tt!Tz "” f,‘ ’Tn "'n |B“ ’ﬁ’f ° D}Jrch Dr[lckeq der griinen Taste (&) wird eine virtuglle Tastatur eingeblendet.
el == Hier kénnen Sie den zu suchenden Sendernamen eingeben.
[vielln |, [ 19 e Griine Taste fiir ,Ubernehmen* driicken - die Auswabhl fiir die getroffene Eingabe wird
D TR angezeigt.

@ UsernedmEen ABBRECHEN LOSCHEN
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12.3 Programminformation (Zur Zeit lduft ...)
Nach Umschalten auf einen neuen Programmplatz oder durch Driicken der blauen Taste @
erscheint am unteren Bildrand eine Einblendung. In dieser Box sind z. B. folgende Informa-

tionen enthalten:
- Programmplatznummer, Audiomode (Stereo/Mono), Start- und Endzeit der Sendung, Fort-
schrittsanzeige, verbleibende Restzeit, Sender, Titel der Sendung, Datum und Uhrzeit, Zeit

Programm aus Liste und Titel der folgenden Sendung.
»Alle TV Sender*
I>> Diese Einblendung kann bei eingeschalteter HbbTV Funktion unter Umstdnden nicht
Programm aus Liste funktionieren, weil die HbbTV-Applikation der Sendeanstalt die farbigen Tasten fiir
LTV Liste 1 HbbTV nutzt. :
Beginn und Ende
Programm- Zweiton der lfd. Sendung
platznr. Audio Discription
’Empfangsart ‘ ’DOLBY AUDIO aktiviert ‘ Aktuelle | | Aktuelles
Uhrzeit Datum
In aller Freundschaft - Die jungen 10122:52 25.06/
Arzte (114) 09:55 - 10:45
’ —— noch 23 Min
HbbTVist | ||Videotext Titel der Sendung || Cursortaste unten: Restzeit der
ii wird aus- ; ; lfd. Sendun
verflighar gestrahlt Bildprofil Logo Startzeit und Titel der g
ndchsten Sendung Fortschrittsanzeige

der Ifd. Sendung

Cursortaste rechts:
Info tiber den Inhalt der
laufenden Sendung

Untertitel sind verfiigbar,
wenn im Menii einge-
schaltet

Hinweis auf eine TV-Sendung mit 7
mehreren Audio-Kanilen 8 Zum Ausblenden der Information die Taste CEXIT) oder blaue Taste (@) driicken oder
(mehrsprachig oder DOLBY Digital) ca. 5 Sek. warten.

Physikalische Auflosung
der TV-Sendung
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13 Alltdagliche Handhabung

— _ 13.1 Bildeinstellungen verdandern

' : 4 W Die Bildeinstellungen kdnnen mit der griinen Taste aufgerufen werden.
Blldproﬂlanpassung - 4 Auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox mit den einzelnen Funktionen.
‘ - Mit der Cursortaste die gewiinschte Funktion anwahlen und verstellen.

13.2 Lautstdrke einstellen

Mit der V+/V- Taste konnen Sie die Lautstérke verstellen.

5 il . .
o mm. 13.3 Toneinstellungen verdndern

s sl mmn ) -

Die Toneinstellungen kénnen mit der gelben Taste aufgerufen werden.

Auf dem Bildschirm erscheint die Einstellbox mit den einzelnen Funktionen.

Sprachverstandlichkeit- - . . . . . .
Ton-Modus g ; Mit der Cursortaste die gewiinschte Funktion anwédhlen und einstellen.

13.4 Virtuelle Tastatur

Bei einigen Anwendungen erscheint eine virtuelle Tastatur. Wenn Sie die Tastatur auf eine
andere Belegung umstellen wollen, wéhlen Sie auf der virtuelle Tastatur das Symbol aus,
driicken die Taste DK und wihlen mit der Cursortaste die gewiinschte Sprache aus.

I>> Mit der Taste (F (nur bei schwarzer Fernbedienung) oder den Tasten ,
oder (nur bei silberner Fernbedienung) kénnen verschiedene Funktionen
programmiert und wieder abgerufen werden (Kap. 20).

Die programmierten Funktionen stellen dann eine Schnelleinstellung dar.

[I>> Die werkseitigen Einstellungen sind durch ein ,,BZ2Z23-Logo“ gekennzeichnet.

«fon‘ri«idelmm—l
EE— e e
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13.5 Suchfunktion

Das TV-Gerat bietet verschiedene Suchfunktionen an, die mit Hilfe einer virtuellen Tastatur

o formuliert werden kénnen.

13.5.1 Suchfunktion in den TV-Senderlisten

Alle TV Sender .
LISTE AUSWAHLEN (siehe auch Kap. 10)
Wenn die TV-Senderlisten angezeigt werden, kann eine virtuellen Tastatur aufgerufen
Tagesschau 20:00-20:15 w1 noch 5 min werden

Mit der Cursortaste kann ein Sendername bzw. der Anfangsbuchstabe des Sendernamen
eingegeben werden. Entsprechend der Eingabe wird die TV-Senderliste neu sortiert.

Suchfunktion aufrufen:
; :’;;::::I"SHD o Taste OK driicken.

10 hr-fernsehen HD e Griine Taste driicken und die virtuelle Tastatur wird eingeblendet,
v oder
die Menii TV-Senderliste (Favoritenliste) aufrufen, dazu
- Taste C@ ) driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
— Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.
— Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,TV Senderlisten® anwahlen und Taste QK driicken.
At — Mit der Cursortaste ,,Suche Name* anwihlen und Taste OK driicken.

1 Das Erste HD « 1 Das Erste HD
2ZDFHD 2 ZDFHD . . . .
D B e Auf dervirtuellen Tastatur den gesuchten Sendernamen eingeben. Die Auswahl wird,

v
SUCHEN I HD g UHD)|

TV Senderlisten Alle TV Sender

4SAT.A 4SAT.L entsprechend der Eingabe, sortiert angezeigt.
Z';t;emm" :';RZT‘*‘E”S‘“" o Griine Taste & driicken oder mit der Cursortaste das Feld ,,Ubernehmen“ anwéhlen
7 ProSieben . und OK driicken, der Sender oder die Senderauswahl wird angezeigt und der erste
7 ProSieben . .
8WDR HD Aachen 8 WOR HD Aachen Sender ist rot markiert.
Suche N: . . ..
i(fmn e ?OSIhXXHD e Mit der Cursortaste den gesuchten Sender anwihlen und Taste OK driicken.
r
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EPG
Programmvorschau (EPG) 20:05

W Aufnehmen W Weitere Optionen W Anleitung
0001 Das Erste HD %0205 Tagesschau A
0011 hrFernsehen  Z20-208 Tagesschau
0013 WDR Kdln L00-2085 Tagesschau
0015 SWR Fernsehen Z2-204 Tagesschau
0020 SR Fernsehen  ZuX-2015 Tagesschau
0006 NDR FS MV L00- 2085 Tagesschau
0007 Einsfestival ~ Z20-204 Tagesschau
0012 mdr L00-208 Tagesschau
0019 MDR Sachsen 22202 Tagesschau

Mo Di Mi Do Fr Sa So

v
Ze'\‘s Sendunen ab...

Liste sortieren nach
Senderliste

weitere Optionen

Einstellungen
Aufnahmeplanung

13.5.2 Suchfunktion EPG

e Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.

e Griine Taste driicken und ,weitere Optionen“ aufrufen.

e Die Auswahl ,,Suchen“ ist selektiert.

e Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste ,,im Titel“, ,,in der Info“ oder ,,iiberall“ anwéhlen
und Taste OK driicken.

o Auf der virtuellen Tastatur einen Suchbegriff eingeben.

e Griine Taste driicken und die Sendungen, die den Suchbegriff beinhalten, werden
angezeigt.

13.5.3 Stichwortsuche im Videotext

Im Videotext kann nach Stichworten gesucht werden.

o Taste OK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Suche nach Stichwort* anwédhlen und Taste OK driicken.

e Wit der Cursortaste das Stichwort, z.B. ,,FORMEL 1, auf der virtuellen Tastatur eingeben.

e Mit der Cursortaste das Feld ,,Ganzes Wort“ oder ,Wortteil“ anwéhlen
und Taste AK driicken.
Nach Driicken der Taste K wird im Videotext nach diesem Begriff gesucht. Solange die
Suche lauft, rotiert in der Videotextkopfzeile ein Kreisel. Rechts vom Kreisel wird die
Anzahl der gefundenen Seiten, auf denen dieser Begriff erscheint, eingeblendet.

o Mit den P+/P- Tasten kdnnen die Seiten angewd&hlt werden.

e Nach Driicken der Taste wird der Suchmodus beendet.
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Cao 13.6 Status Anzeige

e ] ; Einige TV-Gerdte bieten, abhdngig von der Ausstattung, eine Status Anzeige in der verschie-
MN[M’ " dene Einblendungen gezeigt werden kénnen.

1-""""“—“ Anzelge
_

_ Netzwerk
m'— Anzeigeheliighet

Autom. Ein/Aus [ Bei einer eingeschalteten Status Anzeige kann die Anzeigehelligkeit in 5Stufen eingestellt

Die Status Anzeige kann prinzipiell ein- oder ausgeschaltet werden.

o werden
TV- AV- und Radio Daueranzeige

20:10 & | Die Anzeige kann so eingestellt werden, dass sie entweder die ,,Uhrzeit“ oder das ,,Logo“
IANLE\'TUNG e | zeigt.

, z - ‘ Timeshift-Daueranzeige

. Bei der Einstellung ,,Zeit* wird im Timeshift-Betrieb der Zeitversatz zum Live TV-Betrieb

—— anzeigt
_ WS Bei der Einstellung ,,Symbol“ wird in der Status Anzeige oben links:
o - im Timeshift-Aufnahme Betrieb TS Il anzeigt,

- bei der Timeshift-Wiedergabe wird TSP anzeigt.

Konfiguration s  exeere LED-Helligkeit und Eingaberiickmeldung
(RIS LAY Wenn die Eingaberiickmeldung eingeschaltet ist, erscheint in der Mitte der Status Anzeige
Sprache Mzeigs Ein mit jedem Tastedruck auf der Fernbedienung ein blauer Lichtpunkt als Riickmeldung.
Land Deutschland | Anzeigehelli., ==———= 2
Bedienung TV-Daueranzeige  Logo
hal AV-D: Logo
Radi ge Logo
Status Anzeige Timeshift-Daueranzeige ~ Zeit
LED-Helligkeit mm—— 5
= 2uRick Eingaberiickmeldung ~ Ein

&
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ca>o 14 Zeiteinstellungen

Funktionsibersicht 7 @ # | 14.1 Ausschalt Timer einstellen
e L ="A e | Der Ausschalt Timer schaltet das TV-Gerét nach einer von Ihnen eingegebenen Zeitdauer

(15 min. Stufen) ab.
[ Fotos | musk | | N
. Ausschalt Timer einstellen:
Netzwerk
SuSSREI E— N © Toste C @) driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

g _ e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Autom. Ein/Aus“ anwahlen und Taste K driicken.

Funktionsiibersicht 20:10

W ANLEITUNG

TV _lJAufnahmen Ar Radio Internet Portal

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Ausschalt Timer“ anwdhlen und Taste OK driicken.

[ _ifaufmahmenar i

[ videos | foos | musk | |
000 e Wenn 15 Min. ausreichend sind, die Zelle Start | anwahlen und Taste OK driicken.
_ | Autom. Einschalten

Autom. Ei ) Autom.Ausschalten_m_

-4

Gerat wird automatisch ausgeschaltet in e Wenn die Zeit erhoht werden soll anwahlen und mit der Taste K die Ausschalt-
45min zeitim 15 Min-Schritten erhéhen.

. Nicht -
“ m e Wenn die Zeit vermindert werden soll anwahlen und mit der Taste OK die

Ausschaltzeit im 15 Min-Schritten vermindern.

Gerat wird automatisch ausgeschaltet in

45 min e Nach dem Einstellen der Zeit anwahlen und Taste K driicken.

m Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, schaltet das TV-Gerdt in den Stand-by Zustand.

45



@Al 14.2 Automatische Ein- und Ausschaltzeit einstellen

- . Das TV-Gerat kann zu einer zu programmierenden Zeit ein und/oder ausgeschaltet werden.
Funktionsiibersicht 20:10
— mAuEmNG L Die Einschaltzeit schaltet das TV-Gerat zu einem von lhnen eingegebenen Zeitpunkt auto-

At Aci matisch ein.
-_ Die Ausschaltzeit schaltet das TV-Gerdt zu einem von lhnen eingegebenen Zeitpunkt auto-
‘u-_ matisch aus.

Ty e

Autom. Eln/Aus _ Einschaltzeit, Ausschaltzeit einstellen:
E o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Autom. Ein/Aus* anwahlen und Taste OK driicken.

= * Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Autom. Einschalten* oder ,,Autom. Ausschalten®
Funktionsiibersicht 20:10 M= anwihlen und Taste OK driicken. Die Zelle [AKtVieren | it rot markiert.

WANLEITUNG !«

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii anwiahlen und Taste OK driicken.

_ e Mit den Zifferntasten die gewiinschte Zeit eingeben und [Ubernehmen | it der Taste OK
I-""--'M bestitigen.
AN ! Auton. Enschalter _ * Mit der Cursortaste im Kontextmenii [Viederholen| 3y shien und Taste OK driicken.

Die Tage, an denen das TV-Gerat zur programmierten Zeltelnschalten soll mit der Cursor-
o taste anwahlen und Taste DK driicken. Zum Abschlug [Ubemehmen | anwshien und mit
der Taste OK bestitigen
o Taste OK driicken und die Zelle [ Aktivieren ] bestatigen. Die Ein- oder Ausschaltzeit wird
Automatische Ausschaltzeit . gt
TToo:00 mit dem Haken ¢ bestatigt.

Einmalig o Taste (_EXIT) driicken und das Menii verlassen.
Aktivieren

Wenn der Zeitpunkt der ,,Einschaltzeit“ erreicht ist, wird das TV-Gerdt aus dem Stand-by
Zustand (rote LED leuchtet) eingeschaltet. Die automatische Einschaltung muss mit einer
beliebigen Taste der Fernbedienung bestatigt werden, sonst schaltet das TV-Gerat nach ca.
10 min wieder in den Stand-by Betrieb. Zur Erinnerung wird nach dem automatischen

= zuriick @ Auswhlen Einschalten ein Hinweis eingeblendet, der Sie zum Bestitigen mit der Taste OK auffordert.
So wird verhindert, dass das TV-Gerat eingeschalten bleibt, wenn Sie nicht zu Hause sind.
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Q) 14.3 Uhrzeit/Datum einstellen

Normalerweise wird das TV-Gerdt Uhrzeit und Datum aus den Daten der laufenden Sendung
ermitteln.

Funktionsubersicht 20:10

M ANLEITUNG

‘r”v
qm"_u Sollte hierbei ein Ubertragungsfehler auftreten, oder der Sender iibertrdgt diese Daten
N D U B nicht, so kénnen Sie Datum und Uhrzeit manuell einstellen.

_ WSS Im allgemeinen sind diese Einstellungen nicht nétig, selbst die Umstellung auf Sommerzeit

m- bzw. Normalzeit erfolgt automatisch.

s | Kindersicherung

o Uhrzeit und Datum manuell einstellen:
o Taste C@ D driicken und die »Funktionstibersicht“ aufrufen.
.%,PLW}NE) y e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste K driicken.
_ e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Konfiguration“ anwihlen und Taste OK driicken.

TV Sender Radio Se
!g e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Zeiteinstellungen* anwahlen

— und Taste EIC dricken.
e Mit der Cursortaste den gewiinschte Meniipunkt anwéhlen und Taste OK driicken.

o e Mit den Zifferntasten die Uhrzeit oder das Datum eingeben und mit der
Taste OK bestitigen.

. ) e Taste (_EXIT ) driicken und das Meni verlassen.
Konfiguration  a * % expexre

M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG

Sprache Deutsch | Aktuelle Uhrzeit

Land Deutschland [Aktuelles Datum

Bedienung Lokaler Zeitversatz Der lokale Zeitversatz beschreibt den Zeitunterschied von Gerdteaufstellort zur

Startverhal . . . L ey . R

Z:;:iv:;t:“i:;e“ Greenwich-Zeit (GMT). Der Zeitversatz sowie eine zusatzliche Sommerzeitumstellung wird im

Status Anzeige fall vom TV-Gerdt erkannt. Sollte der lokale Zeitversatz nicht stimmen, tiberpriifen Sie bitte
das eingestellte Land.

ZURUCK

Eine manuelle Verstellung ist nur dann notig, wenn die Zeit nicht automatisch erkannt wird.

& o
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o 14.4 Aufnahmesteuerung (Vor- und Nachlaufzeit)

7290 Im Meniipunkt ,,Aufnahme® kann die Vor- und Nachlaufzeiten fiir eine Aufnahme eingestellt
Funktionsiibersicht 20:10 4 werden.

M ANLEITUNG &l

-_".m..m"__“=i Beispiel: Sie méchten eine TV-Sendung auf die interne oder iiber USB-Recording auf eine externe Fest-
- _ platte aufnehmen und programmieren den Aufnahme-Timer iiber EPG. Laut EPG (Elektronische
_ Programmzeitschrift, siehe auch Kap. 24) ist die Startzeit fiir die Aufnahme 21:10 Uhr und
Endzeit 21:35 Uhr. Um evtl. Programmverschiebungen zu beriicksichtigen, stellen Sie die

m Vorlauf- und die Nachlaufzeit jeweils auf 5 Minuten.
Das bedeutet: Ihre Aufnahme beginnt um 21:05 Uhr (5 Min. Vorlauf) und endet um 21:40 Uhr
(5 Min. Nachlauf).

Bei der Verwendung eines externen AV-Gerates (z.B. Videorecorder, Festplattenrecorder etc.)

.%N(L)E‘T}Ng 4 miissen die im Beispiel genannten Timerdaten auch am AV-Geréat eingestellt werden.

m etzwerk Vorlauf- und Nachlaufzeit einstellen:
_ DSttt __ o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
Aufnahmen/EP | d die Kachel shlen und Taste OK drick
(]
_— Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwdhlen und Taste riicken.
 Mit der Cursortaste die Kachel ,Aufnahmen/EPG* anwéhlen und Taste OK driicken.

Humm.E\mAu Kindersicherung

o e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Vorlaufzeit“ anwihlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste die gewiinschte Zeit (1 min - 60 min) anwihlen und Taste OK
Aufnahme/EPG * % % EXPERTE driicken.
b TS n LN o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Nachlaufzeit* anwdhlen und Taste OK driicken.
g us
EPG-Einstellungen Nachlaufzeit 1 min e Mit der Cursortaste die gewiinschte Zeit (1 min - 60 min) anwahlen
Cnaich a s e ) mi
e und Taste OK driicken.
Serientimer min
e Taste driicken und das Menii verlassen.
6 min
7min
ZUROCK 8min

& o
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Ca 15 Untertitel

. Fiir Menschen mit einer Horbehinderung gibt es die Méglichkeit der Einblendung von Unter-
e {Cerode | titeln. Grundsdtzlich muss die Funktion ,Untertitel” im Men erst eingeschaltet werden.
1 > W Das Angebot von Untertiteln unterliegt den jeweiligen Sendeanstalten.

= _ Untertitel generell ein- oder ausschalten:
il SEE a —— o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

USB abmelden
AitomiEn/AUs] | Kindersichering m_ o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

o o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Untertitel“ anwahlen und Taste OK driicken.

Funktionsubersicht 20:10

20:10

W ANLEITUNG

ETEE m e Taste OK driicken und mit der Cursortaste ,,Ein“ oder ,,Aus* anwéhlen.

G . . . C e .
"""_-‘“ AR Bei der Einstellung ,,Untertitel Ein“ wird der Untertitel immer eingeblendet wenn er von
TV Senderliste | Radio Ser uiwr\me

den Sendeanstalten angeboten wird.
Aufnahmen/EPG | Kind ’\(herung m J
_— o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Sprachauswah|“ anwahlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste die gewiinschte Sprache einstellen und Taste OK driicken.

o e Taste driicken und das Meni verlassen.
Untertitel * * * EXPERTE . .. .
T Untertitel voriibergehend einblenden
Untertitel Ein Bei der Einstellung ,,Untertitel Aus“ besteht die Moglichkeit den Untertitel voriibergehend
sprachauswahl [T einzublenden.

Dazu muss die Funktion ,,Untertitel“ auf der Taste E (nur bei schwarzer Fernbedienung)
bzw. die Tasten (CFL D, (CF2 ) oder(_F3 ) (nur bei silberner Fernbedienung) program-
mieret werden (siehe Kap. 20).

A o Taste| F bzw. die Tasten CF1 D, (CF2 ) oder (P driicken, anschlieRend mit der
Zifferntaste das Feld wahlen, das mit der Funktion ,,Untertitel“ belegt ist.

o EXIT Der Untertitel wird bis zum ndchsten Programmwechsel eingeblendet.
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Ca> 15.1 Sprachauswahl

] ] Fiir die Einblendung von Untertiteln kann eine vorgegebene Auswahl an Sprachen getroffen
Funktionsiibersicht 20:10 werden.
M ANLEITUNG

1 m o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.

- -_ o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.
_

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Untertitel“ anwdhlen und Taste OK driicken.

WANLETUNG ~F &

o Mit der Cursortaste die ,,Sprachauswah|“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste ,,Bevorzug®, ,Alternative 1“ oder , Alternative 2“ anwéhlen.
o Taste OK driicken und mit der Cursortaste die gewiinschte Sprache anwéhlen.
! e Taste OK driicken.
Untertitel * % % EXPERTE
L FEENET N VT © Taste driicken und das Menii verlassen.

Untertitel in | Bevorzugt
Sprachauswahl Alternative 1 Deutsch

Alternative 2 Englisch

Italienisch
Franzosisch

&
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@ 16 Bildeinstellungen

16.1 Bildprofilanpassung auswdhlen
. N . s Bildprofile sind eine Zusammenfassung von Parametern zu Anwendungsbezogenen Einstel-
3

" lungen. Sie erméglichen, bei unterschiedlichen Arten von Sendungen oder der Wiedergabe
N g s verschiedener Videoquellen immer die beste Bildwiedergabequalitét zu erzeugen.
_m_'- Das Bildprofil ,,0ko* stellt einen guten Kompromiss fiir alle Sendearten dar und ist werk-

Autom. Ein/Aus seitig eingestellt. Die verschiedenen Bildprofile sind werkseitig eingestellt, die Einstel-
lungen kénnen jedoch tiberschrieben werden.

Um im Einzelfall das Maximum an Bildwiedergabequalitdt zu erzielen ist es sinnvoll, einer
speziellen Anwendung das passende Bildprofil zuzuordnen.

Als technisch Versierter haben Sie auch die Moglichkeit, jedes einzelne Bildprofil selbst anzu-

Menii
m passen sowie ein eigenes, zusdtzliches Bildprofil nach Ihrem eigenen Geschmack zu erstellen.
TV Senderliste | Radio Senderliste _—

Aufnahmen/EPG Bildprofilanpassung auswahlen:
PO T e e © taste C@ O driicken und die ,,Funktionsiibersicht aufrufen.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

o e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bildprofilanpassung® anwdhlen

% % % EXPERTE .
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG und TaSte DK drUCken'

Oko fell-Gund.==== 70%| o it der Cursortaste das gewiinschte Bildprofil auswéhlen und Taste OK driicken.

P latz Fernseh Helligkeit s 100%
Bildprofilanpassung |5yt stk === 04| ¢ Taste (_EXIT) driicken und das Menii verlassen.
4h Abschaltautomatik Spiele :'::::::E Raumlichtabhin ik . . . X R
PCMonitor SensorEop. “{| Erweiterter Farbraum: Die Menge an Farben, die unser Panel darstellen kann, ist groBer als
f;'t‘: ?ftgintdf"ck "a'mi"ifm die vom Sender/Zuspieler normalerweise gesendet wird. Erst die HDR Signalquellen nutzen
arbbetonung eicl . . . . . N .
Demo Dyn. Kontrast 1| diesen erweiterten Farbraum. Mit dieser Funktion kann der Kunde intensivere (allerdings
Technicolor HDR Dynamischer Schwarzwert Ja .
e el U.U. nicht ganz normgerechte) Farben bekommen.

Benutzer
MPEG-Rauschreduktion Mittel . . . N . .
St ] Gamma beeinflusst die Grauabstufung des Bildes, jedoch nicht das Wei und das Schwarz.

::'n";i“"f“'" Le‘;"; Ein hoheres Gamma macht die mittleren Graustufen dunkler und ist bei dunkler Betrach-

Eelterter b Auto| tungsumgebung gilinstiger, ein niedrigeres ist bei heller Umgebung vorteilhafter.
ZURUCK Werkseinstellungen laden
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Ca> 16.2 Eigenes Bildprofil einstellen

ktionsiibersic 0 16.2.1 Bildprofil auswéhlen
M ANLEITUNG - P . . . . . . .
Im Meniipunkt ,,Bildprofilanpassung“ konnen verscheidene Bildprofile eingestellt werden.
1

- _ Oko-Modus
_ Die Einstellung ,,0ko* stellt einen guten Kompromiss zwischen Energieverbrauch und Bild-
m- qualitdt dar. Zusatzlich schaltet das TV-Gerdt in den Stand-by Betrieb, wenn 4 Stunden lang

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung keine Taste gedriickt wurde.
o Demo
_ Die Einstellung ,,Demo* ist fiir Vorfiihrrdaume optimiert, was allerdings mit einem héheren

Energieverbrauch verbunden ist. Der Demo Mode ist nicht fiir den Dauerbetrieb konzipiert
und deshalb zeitlich auf 30 Minuten begrenzt.

liste _— Bevorzugte Einstellung fiir das TV-Gerdt
N Die Einstellung ,,Fernsehen“ mit der Steuerung ,Raumlichtabhangig* ist empfehlenswert, da

_ sich damit das Gerat optimal an den Umgebungslicht Bedingungen und der Wiedergabesi-
_ tuation anpasst.
Q Der Energieverbrauch hdngt von der Lichtsituation am Aufstellungsort ab und kann u.U.
auch héher sein als im Oko-Modus.

=

* % % EXPERTE Bildprofil einstellen:
S — He“._Gmnd. | © Taste (@ driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

Programmplatz Helligheit  mmm—100%
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste OK driicken.

Bildprofilanpassung Farbstirke —wm—— 60%

. = Bildschirfe wmm——= 4
B!ldprof!lanpassung s Steuerung Raumlichtabhéngig
Bildprofilanpassung HDR10 Sensor-Emp 5

Farbeindruck  Harmonisch
Farbbetonung Leicht
Dyn. Kontrast Leicht
Dynamischer Schwarzwert Ja

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bildprofilanpassung® anwahlen
und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste das gewiinschte Bildprofil auswihlen und Taste OK driicken.
o o Mit der Cursortaste die gewiinschte Einstellung auswihlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste die Einstellung verdndern und Taste OK driicken.
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ktionsubersic

1mm—m
- Tl .

M ANLEITUNG

Anleitung USB abmel den

Autom. Ein/Aus ] Kindersicherung

Aufnahmen/EPG | Kindersicherung

Konfiguration | Bluetooth® _
Satellit Terrestrisch

% % % EXPERTE

M BEDIENUMFANG

Bildprofil fanpassung
Bildprofilanpassung HLG
Bildprofilanpassung HDR10

g unteritel

WANLEITUNG
Hell. Grund., s————70%

— 100%

Bildschérfe

Energiesch
& ! Manuell
anpring

Steverung  Raumlichtabhéngig
Farbeindrs  Bildabhangig

Farbbeton LEMITEIRAITIES
Dyn. Kontrast eicht

Internet Portal

Analog TV

Bei der Einstellung ,,0ko®, ,Fernsehen*, ,Sport“, ,Spiele, ,Kino* und ,,Benutzer” kénnen
die unter a) und b) beschrieben Steuerungsarten zusatzlich eingestellt werden.

a) Aus:

Die Helligkeit ist auf Maximum eingestellt (h6chster Energieverbrauch).

b) Raumlichtabhingig:

Die Helligkeit wird entsprechend dem Raumlicht gesteuert und sorgt immer fiir den glei-
chen Bildeindruck bei wechselnder Raumbeleuchtung.

c) Bildabhingig (entfillt bei OLED-Gerdten):
Die Helligkeit wird entsprechend dem Bildinhalt gesteuert.
Ein dunkler Bildinhalt wir mit dem bestmoglichen Kontrast wiedergegeben.

d) Manuell:
Die Helligkeit wird im Menii auf einen festen Wert eingestellt.

e) Raumlicht+bildabhéngig (entfillt bei OLED-Geriten):
Kombination aus b) Raumlichtabhangig und c) Bildinhaltsabhéngig.

Die Aussteuerung sagt aus, mit welcher Helligkeit der Bildschirm momentan betrieben
wird.

Die Helligkeit des Bildschirms wird, abhangig vom eingestellten Energieschema, automa-
tisch geregelt.

Die Helligkeit des Bildschirms hat einen Einfluss auf den Energieverbrauch des Gerates.
e Das eingestellte Energieschema mit der Taste OK speichern.
e Taste driicken und das Menii verlassen.

Sensor Empfindlichkeit

Die Sensor Empfindlichkeit fiir den Empfang des Infrarot-Lichtsignals von der Fernbedienung
kann abhdngig von der Lichtquelle und den daraus resultierenden Lichtverhdltnissen einge-
stellt werden.
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Q) 16.2.2 Bildprofilauswahl zuordnen

Die Bildprofile, die vorher eingestellt wurden, konnen nun generell fiir alle oder fiir einzelne
Programmpldtze zugeordnet werden.

Bildprofilauswahl zuordnen:

- DO « Taste C@ D driicken und die ,Funktionsiibersicht* aufrufen.
- fog |

USB abmelden m-

Autom. Ein/Aus ] Kindersicherung

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste QK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Generell“ oder ,,Programmplatz“ anwdhlen
und Taste OK driicken.

_— o Mit der Cursortaste im Kontextmenii das gewiinschte Bildprofil anwahlen

WHEEIN  und Taste OK driicken.

o e Taste driicken und das Menii verlassen.
ok * EXPERTE I<3> Ein Bildprofil kann auch wihrend einer Sendung voriibergehend, mit der griinen
MRS MANLEITING Taste @ Bildprofil, geéindert werden.

Generell Bildprofil
Programmplatz Zoom/Panorama
Bildprofile ignal
Bildprofil HLG
Bildprofilanpassung HDR10
Bildprofilanpassung TECHNICO

ZURUCK

& o
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QO 16.2.2.1 HDR-Bildprofile

Die HDR-Bildprofile HLG, HDR und HDR10 und TECHNICOLOR sind abhdngig von der
Ausstattung des TV-Gerates (siehe Produktdatenblatt) und dem Quell- bzw. Eingangssignal.

[ EE = AL
H ®
_‘“,,.“E rem— Internet Portal Technicolor

S Die Technicolor® Technologie ermdglicht es Ihnen, lebendigere Farben zu genieRen.
Gerdte mit Advanced HDR von Technicolor Technologie erméglichen es Ihnen, das breiteste
m-= Spektrum an Inhalte - aus Bibliotheken mit Blockbuster-Filmen und Spiele, zu Live-Sport-

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung arten und TV-Sendungen - in lebhafter HDR" zu erleben.
o Advanced HDR by Technicolor® ist eine Bezeichnung und Markenzeichen

HDR Bildprofil einstellen:
o Taste (@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht®* aufrufen.

= I . Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bildprofilanpassung ...“ anwahlen
o und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die gewiinschten Meniizeilen anwdhlen

% % % EXPERTE P
M BEDIENUMFANG B ANLEITUNG Und TaSte DK drUCken'

Generell Standard Helligkeit

Programmplatz Premium HDR Eindruck __ Ausgeglichen . . o . .
Bildprofile Benutzer bl SEE] o Wit der Cursortaste im Kontextmentii die gewiinschte Auswahl einstellen
Bildprofilanpassung HLG Jledee = i
B Steuerung Raumlichtabhéngig und Taste oK driicken.
Bildprofilanpassung HDR10 Steuerung it
Slitiiapasie RN fabeinduck— Hamonsch| o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
Farbbetonung Leicht
URDCK Dyn. Kontrast Leicht

DynamischerSchvarzvert Ja| 05 Ein Biofil kann auch wihrend einer Sendung voriibergehend, mit der griinen
(<))

Taste Bildprofil, gedndert werden.
o EXIT
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A 16.2.3 Zoom/Zoomautomatik/Panorama/Bildposition/Overscan einstellen
Die Bildeinstellungen (Zoom, Bildposition vertikal, Zoomautomatik, Overscan und
Panorama; siehe unter Fachbegriffe) konnen generell fiir alle Programme eingestellt und

gespeichert werden.
,.m
_
_ Ne Zoom-/Panorama/Overscan-Mode einstellen:
LDl m-= e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

sicherung

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste OK driicken.

Konfiguration _—
Satli

I e Mit der Cursortaste im Kontextmentii ,,Zoom/Panorama“ anwahlen
* * * EXPERTE und Taste OK driicken.

W BEDIENUMFANG WANLEITUNG
Generell Bildprofil Zoom-Wert 0

:;fﬂfo’;‘i'l:""" Zoom/Panorama :;::L‘s’“:emkal e Mit der Cursortaste die gewiinschten Parameter verdndern und Taste DK driicken.

Bildprofilanpassung HLG Werkseinstellungen Pan.-Modus nicht-linear| o Taste EXIT d r[]cken un d d as Men iive I’l assen.
Bildprofilanpassung HDR10 Zoomautomatik Ein

Bliotanpassus NS Overscan As| 1S Die Funktionen ,,Panorama® und ,,Zoom* kénnen auch zusammen kombiniert werden.
ZURCK

o Mit der Cursortaste die gewiinschten Parameter auswihlen und Taste OK driicken.

&
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@O 16.2.4 MPEG-Rauschreduktion

Bei TV-Sendungen, welche digital erzeugt wurden, kdnnen systembedingt digitale Bildfehler
auftreten. Diese Bildfehler machen sich als rechteckige Struktur (KI6tzchenbildung) in
bewegten Flachen bemerkbar.

1mm—n m
Fotos -_ Mit Hilfe der MPEG-Rauschreduktion kénnen diese Bildfehler reduziert werden.
I Die rechteckige Struktur (Kldtzchenbildung) kann im Meniipunkt ,,MPEG-Rauschreduktion*

USB [ m‘_ korrigiert werden.

GUIITREIT/ENS I MPEG-Rauschreduktion einstellen:
o o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

$ e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste OK driicken.

» e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bildprofilanpassung“ anwahlen
Satellit Ka Terrestrisch Analog TV
und Taste OK driicken.

o o Mit der Cursortaste das gewiinschte Bildprofil auswihlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmeni ,,MPEG-Rauschreduktion“ anwahlen
k s s EXPERTE .
WBEDIENUMFANG WANLETUNG und Taste OK driicken.
g::;::mplm (e IIAEIREE] o Wit der Cursortaste die gewiinschte Einstellung ,Leicht, ,Mittel*, ,,Stark* oder ,,Aus®
Bildprofilanpassung : famorisch| - einstellen und Taste OK driicken.

Leicht

Leicht EXIT
Dynamlschersmwarmn la o Taste CEXID) driicken und das Menii verlassen.

Bildprofilanpassung HLG
Bildprofilanpassung HDR10

Foto

Demo Beweg.korr.VldeoLelcht
Technicolor HDR Gamma 2,2
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@O 16.2.5 Rauschreduktion
Bei unglinstigen Empfangsverhéltnissen, einem zu schwachen Antennensignal oder bei
sehr alten Filmen kdnnen Stérungen auftreten. Zur Kompensation eines ,verrauschten

Bildes kann die Rauschreduktion eingeschaltet werden.
-mmm Internet Portal 8
Fotos m_ Rauschreduktion einstellen:
o Taste (@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Anleitung us

08
N S

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste QK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bildprofilanpassung® anwahlen

__ und Taste DK driicken.

o Mit der Cursortaste das gewiinschte Bildprofil auswahlen und Taste OK driicken.

e

e Mit der Cursortaste im Kontextmentii ,Rauschreduktion“ anwahlen
und Taste QK driicken.

* * * EXPERTE
M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG

Generell Oko Steuerung Raumlichtabhéngig
I 1 F h Sensor-Emp, mmm—— 5
Bildprofilanpassung Sport Farbeindruck Harrnoni.sch
Bildprofilanpassung HLG Spiele EarbbKeto:unf I':e!cl'::
Bildprofilanpassung HDR10 | PC-Monitor DV:;moi:(:‘a:r Sr.hwarzwerf Itla
Bildprofilanpassung TECHNICO | Kino Rauschreduktion Mittel
Foto MPEG-Rauschreduktion Mittel
ZURUCK Dermo Beweg.korr.VideoLeicht-
Technicolor HOR Gamma 2,2

e Mit der Cursortaste die gewiinschte Einstellung ,,Leicht®, ,,Mittel“, ,Stark®, ,Automatisch
oder ,aus“ einstellen und Taste OK driicken.

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

&
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Ca 16.2.6 Farbeindruck

Der Farbeindruck kann in 5 verschiedenen Werten, je nach persénlichem Eindruck, einge-

stellt werden. Uber den Einfluss von blauen Lichtanteilen ergeben sich immer neuere

r— . —— Erkenntnisse. Blaues Licht halt uns wach und ldsst uns konzentriert werden was die Mela-

: tonin-AusschUttL{ng h.emn?t und bei vielen Meljlschen zu S'chlafpr'oblerr)en f[:lhren kann.

: Empfehlenswert ist eine Einstellung des Farbeindruckes hin zu einer niederigeren Farbtem-
— peratur, welche sich bei der Einstellung ,,Nachtmodus“ am besten auswirkt.

Kin m _ Farbeindruck einstellen:

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Anleit!

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste QK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bildprofilanpassung® anwahlen
und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste das gewiinschte Bildprofil auswahlen und Taste OK driicken.

% % % EXPERTE . . . . .= P’
e © Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Farbeindruck* anwéhlen und Taste OK driicken.

Generell Steuerung Raumlichtabhéngig
Programmplatz Sensor-Emp.eme—— 5
Bildprofilanpassung Farbeindruck  Harmonisch

Bildprofilanpassung HLG

Bildprofilanpassung HDR10 Dynanischer Scmarzwert. Ja

Rauschreduktion Leicht . . . . . .
wpesRauschreduktion witel| © Mit der Cursortaste die gewiinschte Einstellung ,,Kiihl“, ,,Harmonisch®, ,Warm*,

T RIS ,Blaureduziert“ oder ,,Nachtmodus“ einstellen und Taste OK driicken.
e Taste driicken und das Menti verlassen.
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Ca> 16.3 Bildeinstellungen fiir Programm

Sollten die generellen Einstellungen fiir einzelne Programmplatze zu keinen zufriedenstel-
MR e 20 ‘ lenden Ergebnis fiithren, kann eine abweichende ,,Bildeinstellung* fiir fast alle generellen
T " — e — Bildeinstellungen vorgenommen werden. Diese abweichende Einstellung gilt nur fiir den

[ Videos | foos | wdx || angewdhlten Programmplatz und kann durch die generellen Einstellungen nicht tiber-

W schrieben werden.

ﬁ- Abweichende Bildeinstellungen fiir diesen Programmplatz:

U I I . Programmplatz anwéhlen, dessen Bildeinstellungen angepasst werden sollen.
o o Taste (@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwshlen und Taste OK driicken.

iste __ o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwahlen und Taste OK driicken.
[ Konfiguration | Bluetooth® | | |

Satelit

i

% % % EXPERTE
M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG

— e Wit der Cursortaste im Kontextmeni ,,Programmplatz . . .“ anwdhlen
Generell Bildprofil

Programmplatz Bildformat und Taste OK driicken.
Bildprofile i

Bildprofilanpassung HLG ' o Mit der Cursortaste die gewiinschten Parameter auswihlen und Taste OK driicken.
Bildprofilanpassung HDR10 . . . .. .
Bildprofianpassung TECHNICO o Mit der Cursortaste die Einstellung verdndern und Taste OK driicken.

2URICK e Taste (_EXIT ) driicken und das Meni verlassen.

&
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@O 16.3.1 Signalanpassung fiir Programm

Die Einstellungen im Meniipunkt ,,Signalanpassung® sind fiir die Bildeinstellungen opti-
miert und sollten nicht verdndert werden. Eine Anderung der Meniipunkte ,,Korr.Kontr.* fiihrt

in der Regel zu einer Verschlechterung der Bildqualitat.
1mmm Internet Portal s s a
[ videos |

Videos Fotos. | mbik || Sinnvollerweise sollten hier nur dann Verdnderungen vorgenommen werden, wenn ein ange-
_-I- Wi schlossenes analoges AV-Gerdt (z.B. Videorecorder, DVD-Player) ein unbefriedigendes Bild

s TR cfert.
- m _ Signalanpassung einstellen:
o o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e _— o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bild“ anwihlen und Taste OK driicken.
__

Saeli

e Mit der Cursortaste im Kontextmeni ,,Programmplatz . . .“ anwdhlen
und Taste OK driicken.

% % * EXPERTE
W BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
Generell i Korr.Offset —= 0 . . . . « .
Programmlatz i Jutomat T g © Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Signalanpassung® anwahlen

Bildprofile Signalanpassung und Taste QK driicken.

Bildprofilanpassung HLG

Bildprofilanpassung HDR10 e Mit der Cursortaste ,,Korr.Kontr.“ anwahlen und Taste OK
Bildprofilanpassung TECHNICO

o Mit der Cursortaste die Einstellung verdndern und Taste QK driicken.
e Taste driicken und das Menii verlassen.

2URUCK
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Das Erste HD
Hauptbild

16.4 PIP - Bild im Bild

Bei TV-Gerdten mit zwei Empfangsteilen kann ein DVB-Programm angezeigt und ein anderes
analoges Programm, ein DVB-Programm vom zweiten Empfangsteil oder einem
AV-Programmplatz eingeblendet werden.

1> Die Bild im Bild-Funktion ist fiir UHD-Bildinhalte nicht méglich.

Um die Funktion mit der schwarzen Fernbedienung aufrufen zu kénnen, miissen Sie auf eine
Kachel der Taste F (2.B.6) die PIP Funktion programmieren (Kap. 20).

Bild im Bild (PIP) aufrufen:

e Die Taste (nur bei silberner Fernbedienung) driicken.

Die Taste [E und entsprechende Zifferntaste (nur bei schwarzer Fernbedienung) driicken.
Ein kleines Fenster wird geoffnet.

In Abhdngigkeit von den eingebauten Empfangsteilen und des verwendeten Antennenan-
schluf kann:

- Mit den Zifferntasten, den +P —P Tasten oder iiber die Taste OK ein anderes Programm
angewahlt werden.

- Wenn der Bildinhalt von einem am TV-Gerat angeschlossenen AV Gerat eingeblendet
werden soll, dann

- Taste . L% driicken.
- Mit der Cursortaste das AV Gerdt auswahlen und Taste OK driicken.

o Rote Taste @ driicken und das PIP-Bild aktivieren (rot) oder deaktivieren (grau).

e Mit der Cursortaste kann das aktive PIP-Bild verschoben werden.
Die zuletzt eingestellte Position wird gespeichert.

e Taste driicken, die Bildinhalte werden getauscht.
e Zum Ausblenden des PIP-Bildes die Taste driicken.
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SWR»BW
g ’ ' Terror :Bundeswehreinsatz zuldssig 106
DTrend:Gabriel bei K-Frage hinten 107

Moskau: Urteil gegen “Pussy Riot" 108

Mehr Bienen, weniger Honig....... 511
Gehirn-Bilder verraten das Alter. 512
Lange Arbeitswege sind belastend. 532
Kfz-Haftpflicht: Schwerin ginstig 541

10.15 Einfach genial
10.45 MARKTCHECK checkt.... UT
Wie gut sind die Top-Marken

Nachrichten Wissen+Umwelt
Gesundheit und Verbraucher

A la Carte: Rezepte i
Sport ... 200/600 Wirtschaft . .

des Tages. ...

16.4.1 Split-Screen - Progr.1 neben Progr.2 mit Videotext

Bei TV-Gerdten mit zwei Empfangsteilen kann ein DVB-Programm angezeigt und ein anderes
DVB-Programm, ein analoges Programm vom zweiten Empfangsteil oder einem
AV-Programmplatz eingeblendet werden.

Das rechte Fenster des laufenden Programm kann auf Videotext umgeschaltet werden.

e Die Taste (nur bei silberner Fernbedienung) 2x driicken.
Die Taste [F] und entsprechende Zifferntaste (nur bei schwarzer Fernbedienung) 2x driicken.

Das laufende TV-Programm wird in zwei Fenstern dargestellt. Das rechte Fenster ist aktiv.
Sie konnen in Abhdngigkeit von den eingebauten Empfangsteilen und des verwendeten
Antennenanschlusses mit den Zifferntasten, den +P /-P Tasten oder iiber die Taste OK

ein anderes Programm anwdhlen.

¢ Die Taste (TEXD) driicken. Der Videotext fiir das Programm im rechten Fenster wird ange-
zeigt. Die Videotextsteuerung funktioniert wie im Kapitel 18 beschrieben.

e Die Taste driicken um den Videotext zu beenden.

e Taste driicken, die Bildinhalte werden vertauscht.

e Zum Ausblenden des PIP-Bildes die Taste driicken.

16.4.2 Bild eines AV-Gerdtes einblenden
e Die Taste (nur bei silberner Fernbedienung) 2x driicken.
Die Taste | F Jund entsprechende Zifferntaste (nur bei schwarzer Fernbedienung) 2x driicken.
e Die Taste [ driicken.
e Mit der Cursortaste das gewiinschte AV Gerit anwahlen und Taste DK driicken.
e Mit der Cursortaste < » das rechte Fenster aktivieren oder deaktivieren.
e Taste driicken - die Bildinhalte werden vertauscht.
e Taste L& 2x driicken, dem Fenster kann wieder ein TV Programmplatz zugewiesen

werden.
e Zum Ausblenden des PIP-Bildes die Taste driicken.
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Cao 17 Toneinstellungen
17.1 Toneinstellungen generell

_E = 17.1.1 Lautstdrke

_ Die Lautstdrke kann generell fiir alle Programme eingestellt werden.
- W Sollten verdnderte Einstellungen nicht zufriedenstellend sein, kénnen diese wieder in den

m‘_ Werkszustand zuriickgestellt werden.

Autom. i ( ery o Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.
o o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmentii ,,Werkseinstellung® anwahlen
und Taste QK driicken.

T N Lautstirke einstellen:
G | Kin ung e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.
__

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

o o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwdhlen und Taste OK driicken.
* % % EXPERTE
M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG
Generell Lautsprecher Lautstirke —se—
Programmplatz ZDF HD Kopfhérer Lautsprecher
Analoger Ausgang Equalizer
Digitaler Ausgang Balanee =—— 0
Externer Sub d . . . .
Sprachverstindlchkelt e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Lautsprecher” und die entsprechende Tonart
Lautstirkeanpassung  Ein anwahlen und Taste OK driicken.
Tonstopp sofort
ZURUCK Audiodiscription [ o Mit der Cursortaste die gewiinschte Wert einstellen und Taste DK driicken.

o EXIT o Taste CEXIT) driicken und das Menii verlassen

64



A 17.1.2 Equalizer

Im Menii ,Equalizer” konnen die Tonfrequenzen nach Ihrem personlichen Empfinden
einzeln eingestellt werden.

)
USB abmelden m—- Equalizer einstellen:

P e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste K driicken.

n. Ein/Aus | K sicherung

Configuration | Bluetooth _—
Satel naloz

i

T e e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Lautsprecher anwéhlen und Taste K driicken.

W BEDIENUMFANG [TEE
Generell Lautsprecher Lautstirke —emm——— 60%

Programmplatz ZDF HD Kopfhdrer Equalizer
Equalizer —

Ein
Linear o of o of of of

10062 200M  SO0H: LMz KMz 7k 12k

o Mit der Cursortaste ,Equalizer anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die einzelnen Stellschieber anwédhlen und verdndern.

e Mit der Cursortaste anwahlen, Taste K driicken und die Einstelllungen spei-
chern.

e Taste driicken und das Menii verlassen.

ZURUCK |Audiodiscription |

&

65



QO 17.1.3 Automatische Lautstirke-Anpassung

Verschiedene Sendeanstalten strahlen Werbeeinlagen lauter aus, als die eigentliche
Sendung.

: Damit Sie bei den vielen Werbeblocken nicht immer zur Fernbedienung greifen miissen,
Videos

haben Sie die Moglichkeit, eine automatische Lautstarke-Anpassung einzuschalten.
” " Lautstdrkedifferenzen werden somit bei eingeschalteter Lautstdrke-Anpassung weitest-
= gehend ausgeglichen. Die hier gewdhlte Einstellung gilt fiir alle Programmplatze.
ALOMEIALS g I Lautstirkeanpassung aufrufen:

o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

ste _— e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.
en/EPG ] Kind ng Service
[ Konfiguration | Bluetooth® | |

Terrestrisch
. EXPERTE e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Lautstarkeanpassung* anwdhlen
WBEDIENUMFANG WANLETUNG und Taste OK driicken.
Generell Lautsprecher . . . ..
ProgrammplatzZDFHD | Kopfhidrer e Mit der Cursortaste ,,Ein“ bzw. ,,Aus“ einstellen und Taste QK driicken.
Analoger Ausgang . .
Digitaler Ausgang o Taste \_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
Externer Subwoofer . v “: v “ .
Sprachverstandlichkeit [ 1> Die,,Lautstirkeanpassung*im Menii ,, Ton Generell“ hebt die
IT.autjtﬁrkeanpassung 'f\ui wLautstdrke Korrektur* im Menii “Programmplatz ZDF HD* nicht auf.
onstopp sofor
ZURUCK Audiodiscription O

&

66



@O 17.1.4 Tonanpassung
Mit diesem Menipunkt kann eine Verdnderung der Ton-Wiedergabe vorgenommen werden.

Folgende Tonanpassung kann eingestellt werden:

MetzSound: Virtuelle Leistungserh6hung und verbesserte raumliche Wiedergabe.

'- MetzSurround: Virtueller Surround-Sound. Die Wirksamkeit des Effektes ist von Quellsignal
m abhangig. Durch Ausnutzung der Eigenschaften des menschlichen Gehors

wird versucht durch geeignete BeeinfluBung des Tonsignals einen raumli-
o chen Horeindruck zu erzeugen.

s Tonanpassung aufrufen:
o Taste C@A D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menu“ anwahlen und Taste OK driicken.

_ e Mit der Cursortaste die Kachel ,Ton* anwéhlen und Taste DK driicken.

Satell _ Analog TV

ok * EXPERTE o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Tonanpassung® anwéhlen und Taste OK driicken.
M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG
Generell Lautsprecher e == 201 ® Mit der Cursortaste ,normal”, ,MetzSound* oder ,,MetzSurround“ einstellen und Taste

Programmplatz ZDFHD | Kopfhérer Lautsprecher ol OK driicken.
Analoger Ausgang Equalizer

Digitaler Ausgang Balance. = Nomal| ® Taste driicken und das Menii verlassen.

Externer subwoofer Tonanpassung

Sprachverstandlichkeit MetzSurround

Lautstdrkeanpassung

Tonstopp

ZUROCK Audiodiscription
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A 17.1.5 Kopfhérerlautstarke
Die Kopfhorerlautstarke kann auf eine Grundlautstarke eingestellt werden.

Die Gerdtelautsprecher sind von dieser Einstellung nicht betroffen.

1-""""“—“ m Kopfhorerlautstarke aufrufen:
| videos | Fos | -_

il
HDMI

_- o Taste C_@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
Anflog 3
_ ek m—- e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

sicherung

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.

Satelit

e Mit der Cursortaste im Kontextmeni ,,Kopfhérer” und ,,Lautstarke“ anwahlen und Taste

* % % EXPERTE
W BEDIENUMFANG W ANLEITUNG DK driicken.
Generell Lautsprecher Lautstirke = 60% . . " . . .
ProgTaTITplaEZOF DM Kopirer e Mit der Cursortaste die Kopfhorerlautstérke einstellen und Taste OK driicken.
';:‘;';f:":::g::gg e Taste (_EXIT ) driicken und das Mendii verlassen.
Externer Subwoofer N . . 4
sprachverstindichkeit I=>> Die Kopfhdrerlautstirke kann auch durch Driicken der gelben Taste aufgerufen
Lautstirkeanpassung ~ Ein und mit der Cursortaste verdndert werden.
Tonstopp sofort
ZURUCK Audiodiscription O
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A 17.1.6 Bluetooth®

= Die Bluetooth®-Funktion (nur bei TV-Gerdten, die mit dieser Funktion ausgestattet sind,
Funktionsiibersicht 20:10 z siehe Meniipunkt ,,Bluetooth) erméglicht eine kabellose Audio-Ubertragung zwischen

M ANLEITUNG

= TV-Gerat und einem Bluetooth®-Audio fahigen Gerat.
R — g § . s
SN N 17.1.6.1 Bluetooth® Konfiguration
SEIEEE |, 156te (@) D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Pa——— m— o M!t der Cursortaste d!e Kachel ,Menii“ anwdhlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Bluetooth®“ anwahlen und Taste OK driicken.
o o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Bluetooth®ein“ anwihlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Partnergerat“ anwahlen und Taste OK driicken.

20:10 ® o Mit der Cursortaste das gewiinschte Partnergerat anwihlen und Taste OK driicken.
MANLEITUNG Sk
rate

[ B = | Newwerk | Avee 17.1.6.2 Bluetooth®-Wiedergabe iiber Partnergerit ,,Kopfhorer
P I Bei dieser Einstellung ist der TV-Ton zusatzlich tiber Bluetooth®Kopfhérer/Lautsprecher zu horen.
Fiir eine optimale Tonqualitdt sollte die Kopfhorerlautstarke im Menii mindestens 50%

konfiguration | Bluetooth® | | YN
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Partnergerit“ anwihlen und Taste OK driicken.

o o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Kopfhérer* anwihlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Konfiguration“ anwahlen und Taste OK driicken.

Bluetooth % EXOERTE e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Verfiighare Gerdte“ anwahlen und Taste OK

BEDIENUMFANG W ANLEITUNG driicken.

o Koot e serte Fiir die erstmalige Verbindung muss das Partnergerét sichtbar sein (siehe Anleitung Partner-

',“:'::Eg:;‘d'::: E:’:i:‘s"""‘“'e' / gerat) es erscheint ,,nicht gekoppelt. Bei Gerdten die einmal verbunden waren erscheint
Verzogerung —=m—= 10 ,,nichtverbunden“.
e Mit der Cursortaste das Gerdt auswahlen die verbunden werden soll
und Taste OK driicken.

Met-TV

L=l [=>> Wenn ein Partnergerdt nicht gekoppelt werden kann, verdndern Sie den ,,Codecs*.
BT Wenn zwei Kopfhdrer verwendet werden sollte die Auswahl ,,Zwei Kopfhorer* aktiviert
werden.
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-4

Bluetooth®

Blutooth

* % % EXPERTE
M BEDIENUMFANG WANLEITUNG
Bluetooth
Betriebart
Konfiguration

Name éndern

Verfiighare Gerdte
Status
nicht gekoppelt
Verbunden
nicht verbunden
nicht gekoppelt

Gerdt

Gerdt 1
Gerdt 2
Gerdt 3
Gerdt 4

Signalpegel
...dBm
...dBm
...dBm
...dBm

Auswéhlen

ZURUCK

e Taste driicken und das Menii verlassen.
Nach einigen Sekunden ist der TV-Ton iiber den Kopfhoren/die Lautsprecher zu horen.

Wenn ein mobiles Bluetooth®-Gerat auferhalb der Reichweite Ihres TV-Gerates gelangt, wird
die Verbindung unterbrochen und muss erneut wieder hergestellt werden.

Bluetooth®-Audiowiedergabe iiber das TV-Gerdt

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Partnergerat” anwahlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Handy/Tablet“ anwihlen und Taste OK driicken.
® Taste driicken und das Menti verlassen.

17.1.6.3 Verbindungen lésen/Entkoppeln

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Konfiguration“ - ,Verfligbare Gerdate“ anwahlen und
Taste OK driicken.

e Wit der Cursortaste ein Partnergerat mit dem Status ,,verbunden“ oder ,nicht verbunden*
auswahlen und Taste OK driicken.

e Verbindung l6sen“ ist markiert.
e Taste OK driicken, Verbindung wird getrennt.
oder
o Mit der Cursortaste ,,Entkoppeln“ anwihlen und Taste OK driicken.

Eine bestehende Verbindung wird getrennt und die Liste der zuletzt verbundenen Gerdte
wird geldscht.

In der Liste erscheinen neben den sichtbaren auch die 8 zuletzt verbundenen Gerate.

Das Bluetooth® Markenzeichen und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
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CQO 17.1.7 Sprachversténdlichkeit generell

Im Meni ,Klangeinst.“ kann die Sprachverstandlichkeit auf Ihre personlichen Bediirfnisse
angepasst werden.

z_.ﬂ Die Sprachverstandlichkeit kann auf ,,Automatik”, ,normal“ oder ,,Sprache“ eingestellt
T I e

In der Einstellung ,,Sprache“ kdnnen die Bdsse ein- oder ausgeschaltet werden.

— . . . . .
m‘_ Fiir Musikwiedergabe ist die Stellung ,,normal® empfehlenswert.
Autom. Ein/Aus icherung _

Bei der Einstellung ,,Automatik” erfolgt eine dynamische Anpassung der Sprachverstand-
lichkeit durch Auswertung des Signals wahrend der Sendung.

Sprachverstédndlichkeit aufrufen:
e Taste C@A D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

, o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menu“ anwahlen und Taste OK driicken.

ung e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.
Terrestrisch

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Sprachverstandlichkeit“ anwahlen
und Taste OK driicken.

% % % EXPERTE
TR = | © Mit der Cursortaste ,,Modus“ oder , Effektstarke einstellen und Taste OK driicken.
Generell Lautsprecher . = . .
ProgrammplatzZDFHD | Kopfirer e Mit der Cursortaste den gewiinschten Modus oder Wert einstellen und Taste OK driicken.
';:';':;f;’:::i::; e hutomatik| o Taste (CEXIT) driicken und das Menti verlassen.

Externer Subwoofer
Sprachversténdlichkeit
Lautstarkeanpassung Ein

Tonstopp sofort
ZURUCK Audiodiscription |
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17.2 Toneinstellungen fiir Programm

17.2.1 Lautstdrke-Korrektur
Die Sendeanstalten strahlen in verschledenen Lautstarken aus. Dieser Lautstdarkenunter-

o EXPERTE e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Programmplatz ZDF HD“ anwdhlen

WEEDIENUNFANG WANLETUNG und Taste QK driicken.
Generell Lautst.Korr.
Programmplatz ZDF HD Sprachverstandlichkeit  Normal

=

e Taste OK driicken mit der Cursortaste den gewiinschten Wert einstellen
und Taste QK driicken.

o Taste (_EXIT ) driicken und das Meni verlassen.

ZURDCK

&
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CQO 17.2.2 Sprachversténdlichkeit fiir Programmplatz

Die Sprachverstédndlichkeit, wie sie im Kap. 17.1.7 fiir alle Programme getroffen wurde, kann
hier fiir einen einzelnen Programmplatz verandert werden. Auf Programmpldtzen die ein
- gemischtes Programm anbieten, also Sprach- und Musikanteile in gemischter Form,

al
empfehlen wir die Einstellung ,,Automatik®.
- _ P 8

Sinnvollerweise sollte die Einstellung ,,Sprache” fiir Programmpldtze verwendet werden, die

de m‘_ iberwiegend Sprachsendungen (z.B. Nachrichten) ausstrahlen z.B. N-TV etc.

[P Bei der Einstellung ,Sprache® kann die Effektstarke der Sprachbetonung in 10 Stufen einge-

& stellt werden.

Bei der Einstellung ,,Automatik” erfolgt eine dynamische Anpassung der Sprachverstand-
lichkeit durch Auswertung des Signals wahrend der Sendung.

Autom. Ei LAL

Ne W Auf Programmpldtzen die iberwiegend Musiksendungen wiedergeben empfehlen wir die

T B B st ol
en/EPG icherung Klang einstellen:
__
ration § Bluetooth o Taste C@A D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

& e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menu“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.
% % % EXPERTE

W BEDIENUMFANG WANLEITUNG
Generell Lautstarke K== Gen.
Programmplatz ZDFHD | Sprachverstdndlichkeit ~ Normal

Automatik|

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Programmplatz ZDF HD“ und ,,Sprachverstandlich-
keit“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die gewiinschten Einstellung auswahlen und Taste OK driicken.

e Taste driicken und das Menii verlassen.
o EXIT
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Cao 17.3 Tonstopp programmieren
Im Menii ,,Ton Generell“ kann eine Lautstarkeabsenkung (Tonstopp 2-stufig) eingestellt
werden.

-mm—n Die eingeschaltete Tonstopp-Funktion bewirkt, dass die Lautstarke im TV-Betrieb mit der

Fotos -— Taste Tonstopp (& in zwei Stufen vermindert werden kann. Die Funktion wirkt sich nur

aufdleTV Geritelautsprecher aus. Externe Lautsprecher werden nicht abgesenkt.
Tonstopp programmieren:

’ e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Autom. Ein/Aus
o e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Tonstopp“ anwihlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste ,,zweistufig“ anwihlen und Taste OK driicken.

—— __ o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
__
Im normalen TV-Betrieb die Taste Tonstopp C&

o e einmal driicken - die Lautstdrke wird um 12 Punkte gesenkt.

e innerhalb der ndchsten 5 Sekunden noch einmal die Taste Tonstopp driicken - die Laut-
. . “
o BPERTE starke wird auf ,,00“ abgesenkt.
W BEDIENUMFANG
Generell Lautsprecher
Programmplatz ZDF HD Kopfhérer
Analoger Ausgang
Digitaler Ausgang
Externer Subwoofer
Sprachverstandlichkeit
Lautstérkeanpassui
Tonstopp 2weistufig

ZURDCK Audiodiscription ]

LGN e Taste Tonstopp nochmal driicken und die Lautstérke wird auf den normalen Wert

gesteuert.

17.3.1 Zweiton-Auswahl

Ton1 oder Ton 2 gestellt werden.
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17.4 Audio-/Sprachauswahl

Verschiedene Sendungen werden von den Sendeanstalten mit mehreren Audiokandlen
ausgestrahlt (z.B. mehrsprachig oder Dolby digital).

Wenn eine solche mehrsprachige Sendung empfangen wird, so wird das in der Informa-
tionsbox, unten links im Bild, mit einem Logo angezeigt.

Welche Sprachen zur Auswahl stehen, kann mit der Cursortaste abgefragt werden.
Tonspur auswahlen:

e Gelbe Taste driicken.

e Mit der Cursortaste ,,Tonspur“ anwahlen.

e Mit der Cursortaste kann eine der angebotenen Sprachen eingestellt werden.

Pl Symbolin grau:
P€Dolby Audio Andere Audioauswahlmdoglichkeiten z.B. dd=dolby digital werden angeboten, es ist aber

keine der zusétzlich angebotenen Tonauswahlmaoglichkeiten angewdhlt.
Symbol in weif3:
Digitaler Ton wurde angewahlt.

D) 17.4.1 Audio-Description
Bei Horfilmen werden die Bildszenen in den Dialogpausen beschrieben.

Audio-Description einstellen:

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste DK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmen ,,Audiodiskription“ anwahlen
und Taste K driicken. Die Funktion wird ein- oder ausgeschaltet.

e Taste driicken und das Menii verlassen.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trade-
mark of Dolby Laboratories Licensing Corporation.
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Cao 17.5 Analoger Ausgang
An der Riickseite des TV-Gerdtes befinden sich Audio-Buchsen (siehe ab Seite 96,97) mit
denen das TV-Gerat an ein AV Gerat angeschlossen werden kann.

TR . S e A Der analoge Ton kann iiber ein Kabel mit Klinke (3,5mm) ausgegeben werden.
yall I I>> Im Meniipunkt ,,Analoger Ausgang* sind nur dann Einstellungen nétig, wenn das

TV-Geriit iiber die AUDIO OUT-Buchse (3,5mm Klinke) an ein AV-Geriit,
Anleitung JUSB abmelden m z.B. HiFi-Receiver, Funkkopfhérer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung B . . o .
. Die Meniipunkte ,,Analoger Ausgang® und ,,Generell* sind miteinander verknipft.
Die Verkniipfung ist auf den Seiten 79 - 80 beschrieben.

Analoger Ausgang einstellen:
o Taste (@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

= W e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

TV Senderliste | Rac

Aufnahmen/EPG | Ki

_ e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.
o e Wit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Analoger Ausgang“ anwahlen
und Taste OK driicken.

o Taste OK driicken und mit der Cursortaste die gewiinschten Parameter (Lautsprecher,

% % % EXPERTE
konstant, Kopfhorer) anwihlen und Taste OK driicken.

W BEDIENUMFANG [ TEIE
Lautsprecher Modus Lautspr.
Kopfhérer Ausgangspegel Konstant
Analoger Ausgang Kopfhorer
Digitaler Ausgang

Externer Subwoofer
Sprachverstandlichkeit
Lautstarkeanpassung Ein

Tonstopp sofort
ZURUCK Audiodiscription ]

&

Generell

Programmplatz ZDF HD * Mit der Cursortaste im Kontextmenu ,Ausgangspegel“ anwihlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste den gewiinschten Wert einstellen und Taste OK driicken.
e Taste driicken und das Menti verlassen.
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HDMI

USB abmelden

Autom. Ein/Aus ] Kin

TV Senderliste | Radi

Aufnahmen/EPG | Kin

__

0 Senderliste

17.6 Digitaler Ausgang

An der Riickseite des TV-Gerdtes befinden sich Audio-Buchsen (siehe Seite 96,97) mit
denen das TV-Gerat an ein AV Gerat angeschlossen werden kann.

Der digitale Ton kann iber ein optisches Audiokabel (,Toslink®, im Zubehérhandel erhalt-

- _ lich) an das AV Gerit ausgegeben werden.

i A” I3> Im Meniipunkt,,Digitaler Ausgang“ sind nur dann Einstellungen nétig, wenn das

m TV-Geriit iiber die AUDIO OUT DIGITAL-Buchse an ein AV-Geriit,
2.B. HiFi-Receiver, Funkkopfhorer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.

Digitaler Ausgang einstellen:
e Taste C@A D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

rsicherung

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwihlen und Taste OK driicken.

__ e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Digitaler Ausgang® anwahlen
und Taste OK driicken.

rsicherung

o Taste OK driicken und mit der Cursortaste den gewiinschten Meniipunkt (Heimkino,
Stereoanlage, Benutzer definiert) anwéhlen und Taste OK driicken.
Beim Meniipunkt ,Format” sind folgende Einstellungen moglich:

- Auto: Ausgabe des Tonsignals im selben Format wie es empfangen wird.

ALK EXGERTE Im Auto-Modus kann noch eine Dampfung zum Ausgleich gegeniiber den leiseren
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG . .
Generell Lautsprecher Gerat Heimkino DOlby Slgnalen emgeSte“t werden.
Programmplatz ZDF HD f”fh“'e' fomel - Streaaniagel _ pepy. Ausgabe des Tonsignals im PCM-Format, selbst wenn ein anderes Format
naloger Ausgang PCM Dampfu
Digitalerr Ausgang Verzogerung ~—=—10 em pfa ngen wird.
Externer Subwoofer
Sprachverstandlichkeit o Taste \_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
Lautstarkeanpassung Ein
Tonstopp sofort
ZURDCK Audiodiscription O
o EXIT
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17.7 Lautsprecher ein- / ausschalten

[>> Im Meniipunkt,,Analoger Ausgang*“ und ,, Toneinstellung generell* sind nur dann
Einstellungen nétig, wenn das TV-Gerdt an ein AV-Gerdt, z.B. HiFi-Receiver, Funkkopf-

T — . — T horer, Surround-Decoder etc., angeschlossen wird.
[t UISATIS (g0 L Y Inie
k||

Die Meniipunkte ,,Analoger Ausgang” und ,,Toneinstellung generell“ sind miteinander
USB [ anfos | ne verknipft.

m‘_ Die Verkniipfung ist auf den Seiten 79 - 80 beschrieben.

. Ein/Aus
s Lautsprecher einstellen
e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

ANLEITUNG
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ton“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Lautsprecher anwihlen und Taste OK driicken.

o k EXPERTE e Mit der Cursortaste in der rechten Spalte des Kontextmenii ,Lautsprecher” anwahlen

M BEDIENUMFANG WANLEITUNG ‘ und Taste DK driicken.
Generell Lautsprecher Lautstarke em——
Programmplatz ZDF HD Kopfhérer Lautsprecher Aus
Analoger Ausgang Equalizer . A . .
Digitaler Ausgang e == 0| ® Mit der Cursortaste ,,Lautsprecher Ein“ bzw. ,Lautsprecher Aus“ anwahlen
ExlernerSuI?}floqfer . Tonanpassung normal und Taste DK driicken.
Sprachverstandlichkeit
Lautstarkeanpassung Ein

Tonstopp
ZURDCK Audiodiscription
o EXIT e Taste (EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
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17.7.1 Tonausgabe auswdhlen

Folgene Einstellungen fiir die Tonausgabe sind moglich:

a) Modus ,.konstant“ und Lautsprecher ,,ein“
Der Lautstarkepegel an der ,,AUDIO OUT-Buchse“ an der Riickwand des TV-Gerdtes bleibt
,Lkonstant“ auf dem im Meni eingestellten %-Wert stehen.
Der Ton wird auch {iber die Lautsprecher des TV-Gerdtes ausgegeben.
Mit der Taste V+/V- der Fernbedienung kann die Lautstarke der TV-Gerate Lautsprecher
verdndert werden.

% % % EXPERTE

M BEDIENUMFANG WANLEITUNG

Lautsprecher
Kopfhdrer
Analoger Ausgang
Digitaler Ausgang
Externer Subwoofer
Sprachverstandlichkeit
Lautstérkeanpassung Ein
Tonstopp

Generell
Programmplatz ZDF HD

Kopfharer

b) Modus ,,konstant“ und Lautsprecher ,,Aus*
Der Lautstarkepegel an der ,,AUDIO OUT-Buchse* an der Riickwand des TV-Gerdtes bleibt

20ROk il IR Lkonstant“ auf den im Menii eingestellten %-Wert stehen.
o Der Ton wird nicht iiber die Lautsprecher des TV-Gerdtes ausgegeben.
Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol fiir Tonstopp.

Mit der Taste V+/V- der Fernbedienung kann die Lautstarke nicht verandert werden.

22z et ¢) Modus ,Lautspr.“ und Lautsprecher ,Ein®

M BEDIENUMFANG

WANLEITUNG

Der Lautstarkepegel an der ,,AUDIO OUT-Buchse* an der Riickwand des TV-Gerdtes ist

Generell Lautsprecher Lautstirke w0l
Programmplatz ZDF HD Kopfhérer I.aulslprecher Aus verstellbar.
Analoger Ausgang Equalizer . . . .
Digitaler Ausgang se  —=—— o DerTon wird auch iiber die Lautsprecher des TV-Gerdtes ausgegeben.
;*'emhe'SWWZTfehfk fonanpassung ol Mit der Taste V+/V- der Fernbedienung kann die Lautstarke der TV-Gerdtes Lautsprecher
prachverstandlichkeit i =
Lavtstirkeanpassung Eln und der Lautstdrkepegel an der ,,AUDIO OUT-Buchse* verdandert werden.
ZURUCK wiotioin 1] d) Modus ,,Lautspr.“ und Lautsprecher ,,Aus*

Der Lautstarkepegel an den an der ,,AUDIO OUT-Buchse* an der Riickwand des TV-Gerdtes
ist verstellbar.

Der Ton wird nicht tiber die Lautsprecher des TV-Gerdtes ausgegeben.

Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol fiir Tonstopp .

Mit der Taste V+/V- der Fernbedienung kann die Lautstédrke an der ,,AUDIO OUT-Buchse“
verdndert werden.
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e) Modus ,,Kopfhorer“ und Lautsprecher ,Ein“
Der Lautstarkepegel an der ,,AUDIO OUT-Buchse“ an der Riickwand des TV-Gerétes ist
verstellbar.
Der Ton wird auch tiber die Lautsprecher des TV-Gerdtes ausgegeben. Mit den V+/V-
Tasten der Fernbedienung kann die Lautstdrke der TV-Gerdtes Lautsprecher verandert
werden. Verdndern des Lautstarkepegels an der ,,LAUDIO OUT-Buchse*“:
- gelbe Taste driicken.
- mit der Cursortaste ,,Kopfh. Lautst.“ wahlen.
- mit der Cursortaste die Lautstdrke verstellen.
Der Kopfhorerausgang an Front oder Seite wird ebenfalls verdndert.
f) Modus ,,Kopfhorer“ und Lautsprecher ,,Aus“
Der Lautstarkepegel an der ,,AUDIO OUT-Buchse* an der Riickwand des TV-Gerdtes ist
verstellbar.
Der Ton wird nicht tiber die Lautsprecher des TV-Gerdtes ausgegeben.
Am Bildschirm erscheint nicht das Symbol fiir Tonstopp. Mit der Taste V+/V- der Fernbe-
dienung kann die Lautstarke an der ,,AUDIO OUT-Buchse“ verandert werden.
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Micos TY61

Kopfhoreranschluss
@ 3,5 mm Klinke

17.8 Kopfhorer anschlie3en
Der Kopfhoreranschluss befindet sich hinten auf der Seite.

Ein Funkkopfhorer kann auch an der ,,AUDIO OUT-Buchse“ an der Riickseite des TV-Gerates
angeschlossen werden.

Die Toneinstellungen fiir den Funkkopfhorer sollten dann wie auf Seite 70 beschrieben
eingestellt werden.

Wir empfehlen Kopfhdrer mit einer Impedanz von nicht weniger als 32 Ohm. Bei Kopfhdrern
mit kleinerer Impedanz (ca. 8 Ohm), verringert sich der Aussteuerbereich.

/\ Zu hohe Lautstérke kann bei der Verwendung von Kopfhorer bzw. Ohrhérer zu
Horschdden fiihren - bis zum Verlust des Hérsinns.

17.9Ton 1, Ton 2

Bei Zweiton-Sendungen kann von Ton 1 auf Ton 2 umgeschaltet werden, dazu im TV-Betrieb
e die gelbe Taste driicken.

e Mit der Cursortaste ,Tonspur“ anwahlen.

e Mit der Cursortaste den gewiinschten Ton einstellen.

|Kopfh6reranschluss @ 3,5 mm Klinke
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18 Videotext

Der Videotext ist ein zuséatzlicher, kostenloser Infoservice der Sende-
anstalten. In dieser elektronischen Zeitung kann auf verschiedene
Arten geblattert werden.

18.1 Videotext aufrufen

® Taste driicken. Der Videotext wird eingeblendet.

Die ndchsten Videotextseiten konnen in aufsteigender Reihenfolge
mit der Cursortaste angesteuert werden.

Wenn bestimmte Seiten angesteuert werden sollen, geben Sie die
Seitennummer mit den Ziffertasten ein. Wenn Videotext-Unterseiten
vorhanden sind, werden die Seitenzahlen weif} dargestellt. Diese
Videotext-Unterseiten kénnen mit der Cursortaste links/rechts
weitergeblattert werden.

18.1.1 Doppelte Schriftgrofie
Im Videotext kann die Schriftgroe mit der gelben Taste vergro-
Bert werden.
- Erster Druck auf die gelbe Taste vergroBert die obere Halfte
der Textseite.
- Zweiter Druck auf die gelbe Taste schaltet auf die untere
Halfte der Textseite.
- Dritter Druck auf die gelbe Taste schaltet auf die Ganzseiten-
ansicht zuriick.

18.2 Videotext-Komfort Funktionen

Bei eingeblendetem Videotext die Taste OK driicken zum Anzeigen
der Komfort-Funktionen. Mit der Cursortaste konnen Sie die Funk-
tionen anwihlen. Mit Driicken der Taste OK wird die angewihlte
Komfort Funktion aufgerufen.

18.2.1 Gliederung

e Taste OK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Gliederung* anwahlen
und Taste OK driicken.
Auf der linken Seite des Bildschirms wird, abhdngig von der Video-
text-Redaktion der Sender, die Gliederung eingeblendet. Mit der
Cursortaste konnen die Videotextseiten angesteuert werden. Die
gewdhlte Videotextseite wird automatisch angezeigt.

® Taste driicken und zuriick zur Videotextansicht.

18.2.2 Cursor Ein (Cursor-Seitenwahl)
e Taste OK driicken und die Komfort Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Cursor ein“ anwahlen
und Taste OK driicken.

Mit Driicken der Taste OK wird die Seite gestoppt und der Cursor
erscheint auf der ersten dreistelligen Seitennummer. Mit der Cursor-
taste kann die Markierung auf der angezeigten Seite verschoben
werden. Sinnvoll ist diese Funktion fiir Inhaltseiten (z.B. Seite 100,
200 ..usw.) um bestimmte Schlagzeilen anzuwahlen. Wenn die
Markierung auf der gewiinschten Seitennummer steht, kann mit
Driicken der Taste K die Seite angezeigt werden.

18.2.3 Stichwortsuche

Im Videotext kann nach Stichworten gesucht werden.

e Taste OK. driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Suche nach Stichwort“ anwahlen
und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste das Stichwort, z.B. ,,FORMEL 1%, auf der virtu-
ellen Tastatur schreiben.

e Mit der Cursortaste das Feld ,,Ganzes Wort“ oder ,,Wortteil*
anwédhlen und Taste OK driicken.
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Nach Driicken der Taste K wird im Videotext nach diesem
Begriff gesucht. Solange die Suche lduft, rotiert in der Videotext-
kopfzeile ein Kreisel. Rechts vom Kreisel wird die Anzahl der
gefundenen Seiten, auf denen dieser Begriff erscheint, einge-
blendet.

e Mit den P+/P- Tasten kdnnen die Seiten angesteuert werden.
e Nach Driicken der Taste wird der Suchmodus beendet.

18.2.4 Grof3es TV-Bild / Kleines TV-Bild

Wenn eine Videotextseite angezeigt wird, erscheint links ein kleines
Bild der laufenden Sendung. Dieses laufende Bild kann vergrofiert
und wieder verkleinert werden.

e Taste DK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,GroBes TV-Bild“ anwdhlen
und Taste OK driicken.

Riickstellen der Funktion:
e Taste OK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Kleines TV-Bild“ anwahlen
und Taste OK driicken.

18.2.5 Zeige verborgenen Text
e Taste OK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Zeige verborgenen Text“ anwahlen
und Taste OK driicken.

Die Funktion dient zum Einblenden von verborgenen Texten, z.B.
VPS-Zeiten.

18.2.6 Videotextseite markieren

Als Videotextanwender werden Sie bestimmte Seiten z.B. Borse,
Nachrichten, Wetter etc. immer wieder lesen wollen.

Zum schnellen Auffinden dieser Seiten kénnen Sie, entsprechend
Ihrer personlichen Auswahl, Marken setzen.

Rufen Sie die Seite auf, die mit einer Marke versehen werden soll.
e Taste OK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.
e Mit der Cursortaste ,,Seite markieren“ anwdhlen

und Taste OK driicken.

I=3>> Auf einem Programmplatz konnen max. 10 Marken gesetzt
werden.
18.2.7 Ndchste markierte Videotextseite anwadhlen

Im geodffneten Videotext konnen die mit Marken versehenen Video-
textseiten der Reihe nach durchgeblattert werden.

o Taste DK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Nachste markierte Seite* anwahlen und Taste
OK driicken.

18.2.8 Videotext, Marken loschen
Videotextseite aufrufen, deren Marke geléscht werden soll.
e Taste DK driicken und die Komfort-Funktionen aufrufen.

e Mit der Cursortaste ,,Marke l6schen“ anwéahlen
und Taste OK driicken.
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19 Radiobetrieb
e Taste C@R D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
Funktionsiibersicht : o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Radio“ anwahlen und Taste OK driicken.

v - * Mit der Cursortaste ,,DVB“ oder ,Internet* anwéhlen und Taste DK driicken.
—ren
_
| antetung_[usB abmelden| Dateimanager| |
[ hutom. En/hus fkinersicherungleni _f |

&

19.1 DVB-Radio

Die DVB-Radioprogramme werden bei der Sendersuche (siehe Kap. 9.3, 9.4, 9.6) automa-
tisch gesucht und auf der Radiobedienebene in einer Senderliste gespeichert.

Im DVB-Radio kénnen Sie mit der Taste OK die Radio-Senderliste aufrufen. Wahlen Sie mit
den Cursortasten einen Radiosender aus und driicken die Taste OK .

Nach ca. 30 Sek. wird der Bildschirm automatisch dunkel. Jeder Tastendruck auf der Fernbe-
Radio Senderliste dienung schaltet den Bildschirm wieder ein.

Favoriten

Bayern 1 Zurilick ins TV-Programm:

Bayern 2

Bayern 3 ® Taste IE- driicken.

BR-Klassik . .

B5 aktuell e Mit der Cursortaste die Kachel ,,TV* anwihlen und Taste OK driicken.
Bayern plus

Plus

B5 plus

Radio Horeb

1
P
3
A
5
6
7
8
9
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> o

Suche @ Radio Gong
Lokales Radio G0N

TROLK
Musik

Talksendungen

BAYERN 3

,  Bayern1

Benutzerkonto zz=x 4

Nirnberg

1

@ Absolut Radio

SR Afk Max 106.5

= ANTENNE BAYERN 100.6

1LIVE diggi - Multimedia - 1LIVE — HipHop, R'n'8, Dan... !

19.2 Internet-Radio

Wenn lhr TV-Gerédt mit dem Internet verbunden ist (LAN / WLAN), haben Sie die Moglichkeit,
Radio auch tiber das Internet zu horen.

*tunein

Deutschlandfunk Mit der Applikation ,,Tuneln Radio“ konnen Sie auf tiber 40.000 Radiosender tiber lhr
TV-Gerét zugreifen. ,,Tuneln Radio“ spielt auch Podcasts ab, hat eine Suchfunktion und
informiert tiber Radiosender aus der Umgebung (Lokales Radio).

Deutschandfunk

Bayern 2
)

lhren Wunschsender finden Sie durch die Tuneln Radio-Suche.

Der Anwender kann die Suche beispielsweise {iber ein Schliisselwort wie Sendernamen,
e die Kategorie oder Genre durchfiihren.

Internetradio (tunein) aufrufen

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Radio“ anwdhlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste ,,Internet* anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die gewiinschte Kachel anwihlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste die gewiinschte Kachel anwahlen und Taste OK driicken.
o Taste OK driicken und die Auswahl aktivieren.

Zuriick ins TV-Programm:

® Taste driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,TV* anwahlen und Taste OK driicken.

% tunein

[>> Die verschiedenen Meniipunkte knnen mit der Cursorsteuertaste angewdhlt werden.
Mit der Taste OK den Meniipunkt éffnen.

== ANTENNE THUERINGEN 102.2

B== B5 aktuell 102.0

Beispiel fiir Lokales Radio in Ihrem Einzugsgebiet

Wahlen Sie mit der Cursortaste den Menipunkt ,Lokales Radio“ an und driicken die Taste
OK . Alle Radiosender um Ihren Standort, im Bsp. Niirnberg, werden angezeigt.

Fur weitere Informationen oder wenn Sie den Standort @ndern wollen, informieren Sie sich
auf der Webseite von Tuneln: http://tunein.com/support/get-started/
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20 Die F-Taste
Die Taste F | (nur bei schwarzer Fernbedienung) bzw. die Tasten CF1 ), (CF2 D oder(CF3 D
(nur bei silberner Fernbedienung) kann im Verbindung mit den Zifferntasten 0-9 fiir verschie-

(Fl/CiD. . (8D

F_ Funktionen

W Optionen

M ANLEITUNG

AV Betrieb

Aktuellen Programmplatz ablegen
Aufnahme beenden
Aufnahmeplanung (Rec-Plan)
Automatisches Ausschalten
Automatisches Einschalten
Bedienungsanleitung

Bild im Bild (PIP)

Bildformat

Bildschirm abschalten

CEC Geréte Haupt-Menii anzeigen
CEC Gerdte Setup Menii anzeigen
CEC Media Context Menii anzeigen
CEC Media Top Menii anzeigen
DVB Radio Betrieb
Dateimanager

Equalizer

Fotos

Internet-Radio Betrieb
Kindersicherung

Media Player

Musik

Aufnahmen Archiv

Internet Portal

dene Funktionen programmiert werden. Die programmierte Funktion stellt dann eine
Schnelleinstellung einer im Menii integrierten Funktion dar.
Funktion programmieren
e Taste| F bzw. eine der Tasten CFL D, CF2 ) oder(CF3 ) driicken.
Die Ubersicht erscheint auf dem Bildschirm.
e Mit der Cursortaste den Platz (im Beispiel 6) anwadhlen, der belegt werden soll.
e Taste K driicken und Auswabhlliste 6ffnen.

o Mit der Cursortaste die gewiinschte Funktion anwahlen und Taste K driicken.
Die Auswahl wird in die Ubersicht iibernommen.

Funktion ausfiihren
e Taste| F bzw. eine der Tasten CFL D, CF2 D oder (CF3 ) und anschlieend die Ziffern-
taste driicken, deren Funktion ausgefiihrt werden soll.

Bevorzugte Funktion einstellen

In der Ubersicht der Funktionen kann ausgewahlt werden, welche bevorzugt werden soll.
Diese bevorzugte Funktion wird mit dem Diamantsymbol gekennzeichnet und kann durch
einen langen Tastendruck der Taste bzw. eine der Tasten (_F1 ), (_F2 ) oder(UF3 D)

Server Standby ™
Ausschalt Timar ausgefiihrt werden.
TV-Betrieb o Taste| F bzw. die Tasten CFL ), CF2 D) oder P driicken.

Ton-Einstellungen-Meni
USB Gerdt abmelden
Untertitel ein/aus

OO0000O0O0O0O0O00O0O0O0OOO0OO0O0O0O0OO0OOOOOOO0O0OOO0O0

Die Ubersicht erscheint auf dem Bildschirm.
e Mit der Cursortaste den Platz anwdhlen, der mit ,,bevorzugt” markiert werden soll.

- . .
x;rti(;flﬂastawr e Griine Taste driicken. Das Kontextmenii wird gedffnet.
. Web-App e Mit der Cursortaste ,,Bevorzugt* anwdhlen und Taste OK driicken.
F_ Funktionen .
A Gptionen WANLETUNG Bevorzugte Funktion ausfiihren
A — e Wenn die bevorzugte Funktion ausgefiihrt werden soll, dann die Taste F bzw. eine der
ustunren

™ <

Verschieben
Bevorzugt

Entfernen

Tasten (_FL ), (CF2 ) oder(_F3 D so lange gedriickt halten, bis die Funktion ausgefiihrt
wird.
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(Fl/D..&D

F_ Funktionen

W Optionen WANLEITUNG :
oy

Ausfiihren

Verschieben

= ]

Bevorzugt

Entfernen

(Fl/Cr)..Cs)

F_ Funktionen
W Optionen W ANLEITUNG

e

N YouTube
HBBig

Funktion verschieben
In der Ubersicht der Funktionstastenauswahl kann eine Funktion auf einen anderen Platz
verschoben werden.
o Taste [F_ bzw. eine der Tasten (_FL D), (_F2 ) oder (U3 D driicken.
Die Ubersicht erscheint auf dem Bildschirm.
e Mit der Cursortaste die Funktion anwahlen, die verschoben werden soll.
e Griine Taste driicken. Das Kontextmeni wird geoffnet.
o Mit der Cursortaste ,Verschieben*“ anwéhlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste den neuen Platz anwahlen und Taste K driicken.

Funktion entfernen
o Taste| F bzw. eine der Tasten CFL D , (CF2 D oder (CF3 ) driicken.
Die Ubersicht erscheint auf dem Bildschirm.

e Mit der Cursortaste die Funktion anwahlen, der entfernt werden soll.
e Griine Taste driicken. Das Kontextmeni wird gedffnet.
e Mit der Cursortaste ,,Entfernen® anwdhlen und Taste K driicken.

20.1 Web App-Funktion programmieren

o Taste| F bzw. eine der Tasten CF1 ) , CF2 D oder(UF3 D driicken.
Die Ubersicht erscheint auf dem Bildschirm.

e Mit der Cursortaste den Platz (im Beispiel 9) anwahlen, der belegt werden soll.

e Taste K driicken und Auswahlliste 6ffnen.

e Mit der Cursortaste z.B. die Funktion ,,Web-App ¥“ anwéhlen und Taste OK driicken.
Die Auswahl wird gedffnet.

o Mit der Cursortaste die Funktion ,YouTube“ anwihlen und Taste OK driicken.
Die Auswahl wird in die Ubersicht iibernommen.

14) Die dynamische Web-App Liste wird von einem Webservice zur Verfiigung gestellt und
kann nur bei einer bestehenden Internetverbindung ausgewahlt werden.
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Cao 21 Startverhalten

Funktionsiibersicht A7, @ # 21.1 Startprogrammplatz

-

g [0

Autom. Ein/Aus

[ 1V SendeN€ |
—

EANETUNG (s |n diesem TV-Gerdt konnen Sie verschiedene Startprogrammplatz-Modi festlegen:

m—n a) Einschaltbetriebsart: Das TV-Gerit startet nach Driicken der Taste (@) mit der hier
fnios -— eingestellten Betriebsart (TV, Radio oder AV).

An Ne

b) Ausschaltprogramm: Das TV-Gerit startet nach Driicken der Taste (@) mit dem
m'— : Pros

Programmplatz, der vor dem Ausschalten aktiv war.

¢) Manuelle Einstellungen: Das TV-Gerét startet nach Driicken der Taste (@) mit den hier
o eingestellten Parametern Betriebsart, Senderliste, Sender.

7 Startprogrammplatz einstellen
.%N(L)HT}NE) rorred | @ Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

- 'Se_"dmm __ o Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii* anwihlen und Taste OK driicken.

g untertte

onguration |y o [ [ ]
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Konfiguration® anwshlen und Taste OK driicken.

Konfiguration

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Startverhalten“ anwahlen und Taste DK driicken.

% % % EXPERTE

M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG

Sprache
Land Deutschland
Bedienung

Startverhalten
Zeiteinstellungen

Status Anzeige

ZUROCK

Startprogrammplatz Venende el vz | @ Mit der Cursortaste im Kontextmenti ,Verwende ...“ anwihlen und Taste OK driicken.
Startbild Setze aktuelles Programm
Einschalten mit  Abfrage |Betriebsart ™

Schnellstart [[]|sendertiste TV Liste 1
n-tv

 Mit der Cursortaste die gewiinschten Meniipunkte anwéhlen und Taste OK driicken.
Treffen Sie hier ihre gewiinschten Einstellungen.

88



Qo 21.2 Startbild

Das TV-Gerdt meldet sich nach dem Einschalten werkseitig mit dem -Logo.

Funktionsiibersicht .%NOETlN? , Sie kdnnen aber auch ein persénliches Startbild einblenden.
LEITUI

B & ST B R o st
m Musik _ e Stecken Sie einen USB-Stick mit dem personlichen Bild in eine USB-Buchse.
= e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.
Anleitung JUSB abmelden
_— e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Fotos“ anwéhlen und Taste OK driicken.

o o Taste DK driicken und Inhalt der USB-Datei 6ffnen.
e Mit der Cursortaste das gewiinschte Bild anwéhlen und Taste OK driicken.
Media Player Das gewdhlte Bild wird angezeigt.
S e @ Taste OJKC driicken und mit der Cursortaste die Meniizeile “Als Startbild setzen”
e anwihlen.
G2 ) o Taste OK driicken.
MG 3 Das gewdhlte Bild wird als Startbild gesetzt.
MG 4 o Taste driicken und das Menii verlassen.
IMG 5
IMG 6
Zeige diese Datei IMG 7 Startbild Zuri.icksetzen
Alle Medien
o Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.
o EXIT o Mit der Cursortaste die Kachel ,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Konfiguration“ anwéhlen und Taste DK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Startverhalten“ anwahlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Startbild“ anwéhlen und Taste QK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Setze Metz Classic Logo“ oder ,,Setze Metz
Panorama“ anwahlen und Taste OK driicken.

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

89



QO 21.3 Einschaltverhalten

Das Einschaltverhalten kann in 3 verschiedenen Modis erfolgen. Nach dem Einschalten mit

w}“%’ 7 dem Netzschalter am TV-Gerédt oder nach einem Stromausfall im laufenden Betrieb erfolgt

das Einschaltverhalten entsprechend dem eingestellten Modus.
- Mit Abfrage
_ Nach dem Einschalten wird das TV-Geradt hochgefahren und der eingestellte Startprogramm-
m- platz angezeigt. Wenn in den folgenden 10 Minuten keine Taste der Fernbedienung gedriickt
O E‘”“A” [ wird erscheint am Bildschirm die Einblendung ,,Bitte betitigen Sie eine Taste, sonst schaltet

o das Gerdt zur Energieeinsparung in Stand-by!*“.

Wenn Sie diese Einblendung durch Driicken der Taste OK oder einer beliebigen anderen

Taste quittieren bleibt das TV-Gerat weiterhin eingeschaltet.

20:10 b
HANLEITUNG i Wenn Sie diese Einblendung nicht mit einem Tastedruck quittieren schaltet das TV-Gerat

m nach weiteren 10 Minuten in Stand-by.

Radio Senderliste
_

cherung Dauer-Ein
_— Nach dem Einschalten wird das TV-Gerét hochgefahren und der eingestellte Startprogramm-

platz angezeigt. Das TV-Gerit bleibt dauerhaft eingeschaltet, auch wenn es nach einem

Stromausfall automatisch wieder einschaltet.
o Mit Stand-by
Konfieurati Nach dem Einschalten bleibt das TV-Gerdt im Stand-by Modus stehen.
onfiguration experTe
LA EELSS Einschhaltverhalten einschalten
Sprache Startprogrammplatz N . . . .
Land Deutschiand | Startbild o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
Bedienung Einschalten mit _ Abfrage e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Meni“ anwihlen und Taste OK driicken.
Startverhalten Schnellstart
Zeiteinstellungen o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Konfiguration“ anwéhlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Startverhalten® anwéhlen und Taste DK driicken.
S Rl o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Einschalten mit“ anwihlen und Taste OK driicken.
o EXIT o Mit der Cursortaste die gewiinschte Auswahl einstellen und Taste OK driicken.

e Taste driicken und das Menii verlassen.
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CQO 21.4 Schnellstart

Das Gerat startet bei aktivierter Funktion schneller aus dem Standby-Modus.

Funktionsibersicht  20:1€ .%N(L)E.:T}N? Allerdings ist dadurch der Standby-Stromverbrauch deutlich erhoht.
--.-m..r,a-—u m Schnellstart einschalten
Videos - M

- e Taste C@ ) driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.
M f, g
bmelde e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Konfiguration“ anwéhlen und Taste DK driicken.
20:10

WANLEITUNG

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Startverhalten“ anwahlen und Taste DK driicken.

T e p— e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Schnellstart“ anwdhlen und Taste DK driicken.

M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
Sprache Startprogrammplatz . . . Nei
Land Deutschland | Startbild e Die Funktion mit der Cursortaste __J3 | oder_Nein_| anwahlen

Bedienung Einschalten mit  Abfrage und Taste oK d riicken.

Schnell
Jeit[Hinweis: Diese Funkiion fGhrt zu deutlich erhdtem Stromverbrauch o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
im Standby!
Schnellstart jetzt aktivieren?
o i
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Ca> 22 Kindersicherung

o : Z Mit Hilfe der Kindersicherung kénnen Sie:
Funktionsiibersicht ___20:4€ .%N?E;Tul,,? 4 - das TV-Gerdt generell sperren.
- S - das TV-Gerdt in einem zu definierenden Zeitraum generell sperren.
_IH - .
W - einzelne Sender sperren.
- s - einzelne Sender in einem zu definierenden Zeitraum sperren.
Die getroffenen Einstellungen werden gespeichert und kdnnen mit Hilfe einer Funktionstaste

_ (siehe Kap. 20) aktiviert werden.

22.1 Bestimmte Sender sperren

Wenn nur einzelne Sender gesperrt werden sollen, miissen diese in der ,,TV Senderliste“
markiert werden.

Autom. Eir

20:10
TR L e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

- e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.
AN die Kachel derlisten® anwahlen und Taste OK driick
T e Mit der Cursortaste die Kachel ,,TV Senderlisten“ anwdhlen und Taste ricken.

_— e |n der,,TV Liste 1“ mit der Cursortaste den bzw. die Sender anwahlen die gesperrt werden
sollen und Taste OK driicken.

Blockmarkierung
o e Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewiinschten Blocks, ansteuern
und mit OK markieren.
TV Senderliste Alle TV Sender

ST e Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewiinschten Blocks, ansteuern
0 > 1Das Erste HD und mit OK markieren.

1DasErste HD 2ZDFHD e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und ,,Block markieren®
AL ST anwihlen und Taste OK driicken.

3 BR Nord HD 4 SAT.1

45AT 5 RTL Television e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und

5 RTL Television 6RTL2 ~Kindersicherung Ein/Aus*“ anwihlen und Taste OK driicken.

6 RTL2 7 ProSieben

7 ProSieben 8 WDR HD Aachen

8 WDR HD Aachen 9 SIXX

10t
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x> 22.2 Kindersicherung konfigurieren (Grundeinstellungen)
o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.
Funktionsiibersicht 20:10

e (Ceeha | Mit der Cursortaste die Kachel ,Ment* anwdhlen und Taste OK driicken.

Media player
[ uss | etzwer

J/ e Wenn erwiinscht mit der Cursortaste ,,Fernsehbeginn“ und ,,Fernsehende“ anwahlen und

Anflog .
, Taste OK driicken.
USB abmelden

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung m_ e Mit der Cursortaste ,,- -:- -“ anwahlen und mit den Zifferntasten eine Zeit eingeben und mit
der Taste OK speichern. Wenn das TV-Gerit generell ohne Zeitfenster gesperrt werden
o soll, dann geben Sie bei ,Fernsehbeginn“ und ,Fernsehende“ keine Zeit ein, bzw.
,Loschen“ anwahlen und mit der Taste OK bestatigen.

rk

v WE IEAEAIEN o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Kindersicherung® anwahlen und Taste OK driicken.
Foto
USB

Mit der Cursortaste ,,Code“ anwahlen, Taste DK driicken und mit den Zifferntasten lhren
.%,l(ifT}N? personlichen 4stelligen Code eingeben. Code Nr. merken !

.‘nv
m e Mit der Cursortaste ,,Aktivierung“ anwihlen und Taste OK driicken.
P P
e Kindersicherung] 7o e Mit der Cursortast? z.B. ,,Gerdt gesperrt“ oder ,Sender gesperrt“ anwdhlen
- und Taste OK driicken.
Konfiguration | Bluetooth® _— w “« sy
: »,Gerdt gesperrt” bedeutet, das TV-Gerdt ist generell entsprechend den getroffenen Grund-
Satel Analog TV

einstellungen gesperrt.
»Sender gesperrt” bedeutet, die Sender, die in der,,TV Senderliste” markiert werden oder
sind, werden entsprechend den getroffenen Grundeinstellungen gesperrt.

Kindersicherung * % EXPERTE
W BEDIENUMFANG WANLEITUNG
Kindersicherung Fernsehbeginn
Fernsehende
Code
Pin-Code fiir C1

RUBGEENI Gerit gesperrt
Aktivierung Sender gesperrt
Aus
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HDMI b

Anleitung
Autom, Ein/Aus |Kindersicherung

4

22.3 Kindersicherung aktivieren

22.3.1 Kindersicherung aktivieren

e Taste C@ D driicken und die »Funktionsiibersicht*“ aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Kindersicherung® anwéhlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste ,,Code Eingabe“ ansteuern und Taste OK driicken.

¢ Mit den Zifferntasten eine 4stellige personliche Codenummer eingeben. Codenr. merken!

e Mit der Taste OK die Einstellung speichern.
Media player

22.3.2 Kindersicherung iiber die Funktionstaste aktivieren
Programmieren Sie die Taste |F (nur bei schwarzen Fernbedienung) bzw. die Tasten ,
oder CF ) (nur bei silberner Fernbedienung) der Fernbedienung mit der Funktion
»Kindersicherung®, siehe Kap. 20.
o Taste F Ibzw. die Tasten CFL , (C2 ) oder CB) driicken.

Die Ubersicht erscheint auf dem Bildschirm.

e Mit der Cursortaste den Speicherplatz anwahlen, der mit der Funktion ,,Kindersicherung*
belegt ist.

e Auf dem Bildschirm erscheint die Einblendung der Kindersicherung.
e Taste OK driicken und die Codeeingabe freischalten.

e Mit den Zifferntasten lhren personlichen vierstelligen Code eingeben.
Die vorher eingestellte Grundeinstellung wird aktiviert.
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@A) 22.3.3 Kindersicherung ausschalten

Wenn die Kindersicherung aktiv ist muss bei jedem Einschalten und jeder Bedienung im
Menti der Code eingegeben werden.

Um die Kindersicherung auszuschalten:

o == e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.
Media player

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

o DELREd I » Mit den Zifferntasten eine 4stellige persénliche Codenummer eingeben.

LEEEMEIE DT B « Mit der Cursortaste die Kachel ,Kindersicherung® anwéhlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste ,,Aus* anwahlen und Taste OK driicken.

Q e Taste driicken und das Menti verlassen.

Anleitung

Autom. Ein/A

Kindersicherung & x % exeexre
W BEDIENUMFANG WANLEITUNG
Kindersicherung Fernsehbeginn
Fernsehende
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23 AV Gerate

23.1 Gerdte anschliefBen

AV Gerite (Audio/Video) sind Zusatzgerite, die Bild- oder/und
Tonsignale ausgeben (z.B. Videorecorder, DVD-Player,
DVD-Recorder, PC, Decoder etc.) und an ein TV-Gerdt angeschlossen
werden kénnen.

Im Menii ,,AV Gerdte“ sind alle Giblichen AV Gerdte aufgefiihrt.

Ansicht: Micos 43, 49, 55TY61

3) Erkldrung siehe Fachbegriffe.

Fiir den Anschluss von HDMI-Gerditen sind qualitativ
hochwertige Kabel mit entsprechender Wirksamkeit
der Schirmung zu verwenden.

|AUDIO/VIDEOIN |

LAN-Buchse

HDMI IN 1 Anschluss mit Audio Return Channel (ARC?)

USB 3.0-Buchse (5V 900mA)

USB 2.0-Buchse (5V 500mA)

HDMI IN 3 Anschluss
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)

Kopfhoreranschluss @ 3,5 mm (nur bei Micos)

Cl1/CI2-Modul

AUDIO OUT analog |

Mit einem optischen Audiokabel (;, Toslink*
im Zubehérhandel erhiltlich), kann das zur
Verfiigung gestellte Digitale Audio Signal zur
externen Verarbeitung weitergeleitet werden.

Audio out digital

HDMI IN 2 Anschluss

Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)
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USB 3.0-Buchse (5V 900mA)(nur bei Fineo und Topas) |

| USB 3.0-Buchse (5V 900mA)| |USB 3.0-Buchse (5V 900mA) |

| USB 2.0-Buchse (5V 500mA)|

Ansicht: Alegra 43, 49TY8x
Calea 43, 49TY6x
Fineo 43, 49, 55TY8x
Topas 55, 65TY91

HDMI IN 3 Anschluss
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)

Cl1/C12-Modul

Fiir den Anschluss von HDMI-Gerditen sind qualitativ
hochwertige Kabel mit entsprechender Wirksamkeit
der Schirmung zu verwenden.

|USB 2.0-Buchse (5V 500mA) |

HDMI IN 4 Anschluss (nur bei Fineo und Topas)
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)

HDMI IN 3 Anschluss
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)

Cl1/Cl2-Modul

I I D m I@
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

|AUDIO/VIDEO IN | |Kopfh6reranschluss @3,5mm | |AUDIO ouT analog| 3) Erkldrung siehe Fachbegriffe.

Mit einem optischen Audiokabel (;,, Toslink*
im Zubehérhandel erhiiltlich), kann das zur
Verfiigung gestellte Digitale Audio Signal zur
externen Verarbeitung weitergeleitet werden.

LAN-Buchse AUDIO OUT digital

HDMI IN 1 Anschluss mit Audio Return Channel (ARC?) HDMI IN 2 Anschluss
Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang) Signalart HDMI (Video/Audio digital Eingang)
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QO 23.2 AV Gerdte anmelden

o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.
Funktionsiibersicht 20:10

M ANLEITUNG

-...........m
Fotos _ . . N .
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.

HDMI

Autom. Ein/Aus

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,AV Gerdte“ anwahlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die Buchse(n) anwahlen an der ein AV Gerét ange-
schlossen werden soll und Taste DK driicken.

AV Gerdte

_ Fiir HDMI-Buchsen gilt:
hmen/EPG icherung Gerdte-Typ ,Standard“ fiir DVD-Player, Blue-Ray-Player, DVD-Recorder etc.

_— Geréte-Typ ,,PC/Spiele* fiir Spielekonsolen und beim Anschluss eines Computers
_ o Mit der Cursortaste die gewiinschte Einstellung auswéhlen und Taste OK driicken.

o I=>> Beim Anschluf3 eines UHD/4k Wiedergabegerdites muss zusdtzlich im Kontextmenii die
Zeile ,,Auflosung optimiert fiir” angewdhlt und auf ,,UHD” eingestellt werden, siehe
AV Gerate * % % EXPERTE 23.2.1.
MBEDENGHFANG il o Taste driicken und das Menii verlassen.

HDMI-Buchsen HDMI 1 Gerate-Typ
HDMI 2 Aufldsung optimie PC/Spiele
HDMI 3 Programmwechsel  Ein
CEC-Einstellungen Name @ndern

ZURUCK

& o

98



CQO 23.2.1 UHD/4k Wiedergabegerit anschliefien

Funktionsubersicht 20:10

W ANLEITUNG

- m e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung [ . mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

AVG o Mit der Cursortaste die Kachel ,,AV Geradte* anwahlen und Taste DK driicken.
erdte

iste _— e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die Buchse (im Beispiel HDMI 1) anwéhlen an der ein
Servic UHD/4k Wiedergabegerite angeschlossen ist und Taste OK driicken.

Analog TV

0

AV Gerdte * * * EXPERTE . . . L . .
e e © Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,, Auflésung” anwéhlen und Taste OK driicken.
HDMI-Buchsen HDMI 1 Geraete-Typ ¢ Auto
HDMI 2 Auflgsung optimiert i {[TE0]
HDMI 3 (DVD) programmwechsel FHD'| o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,UHD” anwahlen und Taste QK driicken.
CEC-Einstellungen Name @ndern

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

ZURUCK

& o
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23.3 HDMI CEC-Funktion

] > ] =m Consumer Elektronics Control (CEC) ist eine Steuerfunktion, mit der angeschlossene
M}W ~~i" AV Gerate in ihren Grundfunktionen mit der METZ Fernbedienung gesteuert werden konnen.

1 m Das AV-Gerat muss dazu tiber ein HDMI Kabel mit dem TV-Gerdt verbunden sein und die

e || HDMI CEC Fur.lktlt.)nen L{nterstUtz’en. Die CEC-Funktion steht generell fiir eine einfache Verka-
e e A” Fre— belung und eine integrierte Bedienung.

USB abmelden m- CEC Einstellung

e Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,Ment“ anwahlen und Taste DK driicken.

Autom. Ein/Aus I\mdersmherum

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,AV Gerdte“ anwahlen und Taste DK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,HDMI-Buchsen“ anwahlen und Taste OK driicken.

\liay | © Mit der Cursortaste ,,CEC-Einstellungen® anwihlen und Taste OK driicken.

TV Senderliste | Radio Senderlste _— e Mit der Cursortaste ,,HDMI CEC* anwahlen und Taste OK driicken.
Aufnahmen/EPG | Kindersicherung o Mit der Cursortaste ,,Ein“ anwéhlen und Taste OK driicken.
__

~ e Taste (CEXID) driicken und das Menii verlassen.

e

AVGerite 4 xovas 23.4 HDMI ARC-Funktion
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
HDMI-Buchsen HDMI 1 HDMI CEC @y Bei eingeschalteter CEC Funktion kann ein Audio-Riickkanal (Audio Return Channel = ARC)
HDMI 2 Btlestier MC Aus| (jber das HDMI-Kabel ein- oder ausgeschaltet werden. Ist ,,HDMI ARC ein“ gewdhlt, wird
HDMI 3 (DVD)

beim Einschalten des TV-Gerates automatisch der Audio-Riickkanal aktiviert, wenn an der
Buchse ,,IN1 HDMI1 (ARQ)“ ein CEC- und ARC-fahiger AV-Receiver / HiFi-Verstarker ange-
schlossen ist. Dieser gibt dann den Ton des TV-Gerdtes wieder.

CEC-Einstellungen

ZURUCK I Die,,ARC-Funktion* ist nur fiir AV-Gerdte anwendbar, die direkt an des TV-Gerit

angeschlossen sind.
o EXIT
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23.5 Signalquellen auswidhlen (AV-Gerite)

IE- Um das Bild eines angeschlossenen AV-Gerates zu sehen, muss dessen Anschlussbuchse
ausgewdhlt werden.

Signalquellen

® Taste L& driicken.
= _ e Mit der Cursortaste die Kachel der Anschlussbuchse anwéhlen und Taste OK driicken.

[ wow | v [ ]

Cinch AV Cinch Audio

I
N [ S I zuriick ins TV-Programm:

o o Taste L= driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,TV* anwihlen und Taste OK driicken.
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EPG 24 EPG (Elektronische Programmzeitung)

Programmvorschau (EPG) 20:05 EPG (Electronic Program Guide) ist eine elektronische Programmzeitschrift fiir viele Fernseh-

W Aufnehmen W Weitere Optionen W Anleitung und Hﬁrfunkprogramme,
| 0001 Das Erste HD 202085 Tagesschau A . -
Mo DT D0 B 520 011 by Femsehen 220055 Tagesschau P* Im TV-Signal (DVB-S, DVB-C oder DVB-T) werden sogenannte DVB-S| Daten mit iibertragen.

0013 WDR Kdln L0215 Tagesschau .. . . . . . . . .
0015 SWR Fernsehen &2 5. Tagesschau DVB-SI (Digital Video Broadcasting-Service Information) ist ein Service der verschiedenen

Lifenstr 0020 SR Fernsehen 902555 Tagesschau Sendeanstalten. Die Programmdaten werden von jedem Sender einzeln, fiir das von ihm
A 5. . :00- P
y 20:00-22:00 JOOOSNDRFSMV a2 Tagesschiau gesendete Programm, digital ausgestrahlt.

f i 20:00-20:15
DL 0007 Einsfestival ~ ZX-2% Tagesschau

0012 mdr L00-208 Tagesschau EPG Einstellungen
0019 MDR Sachsen @25, Tagesschau . . . .
e e Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.
Senderliste . . . . =
e Griine Taste driicken, mit der Cursortaste ,,Einstellungen®“ anwédhlen
und Taste OK driicken.

Aufnahmen/EPG «  * experre o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,EPG* anw&hlen und Taste DK driicken.
THBEDENUMEANG  WANLENUNG

<P

Aurahmesteuerung e Mit der Cursortaste ,,Ein“ oder ,,Aus“ anwihlen und Taste OK driicken.

EPG-Einstellungen el * Wenn ,Ein“ ausgewdhlt wurde, mit der Cursortaste ,,EPG Daten fiir ...“ anwahlen

und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste ,,TV* TV (kurz*)“ oder, wenn auch Radiosender in der elektronische
Programmzeitschrift erscheinen sollen, ,,TV & Radio* ,,TV & R (kurz*)“ anwihlen
ZURICK und Taste OK driicken.

e Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

Speichermedium EPG-Kanal
EPG-Kanal Parameter

EPG Kanal
Aufnahmen/EPG «  * experre In verschiedenen Landern, z.B. in der Schweiz, gibt es einen zentralen Infokanal der alle
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG EPG'Daten “efert.
Aufnahmesteuerung EPG
EPG-Einstellungen EPG Daten fir... 7 <> In Deutschland wird aktuell von keinem Kabelanbieter ein ,,EPG-Kanal“ angeboten.
S RRETET S Fragen Sie dazu Ihren Kabelanbieter.

EPG-Kanal Param: TV&R(rz)

*Von einigen Sendern werden Filmbeschreibungen zur Verfiigung gestellt.
In der Auswahl ,,kurz“ werden diese Informationen nicht gespeichert.
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24.1 EPG-Daten sammeln

Die EPG-Daten werden von jedem Sender fiir seine Programminhalte ausgestrahlt. Dement-
sprechend wird sich auch der Inhalt unterschiedlich gestalten. Schalten Sie das TV-Gerét in
den Stand-by-Modus, damit die EPG-Daten gesammelt bzw. aktualisiert werden kénnen.

Solange EPG-Daten gesammelt werden, leuchtet die LED-Anzeige blau.

I1=>> Nach dem Einschalten des TV-Geriites oder wenn ein Aufnahme-Timer programmiert
wurde, wird das Sammeln der Daten unterbrochen, bis wieder auf den Standby Zu-
stand geschaltet wird oder der Aufnahme-Timer beendet wurde.

Besondere Hinweise

In der TV Senderliste des Gerdtes werden alle gefundenen Sender gelistet und in der
Programmzeitung aufgefiihrt, sofern Sie in der Favoriten-Senderliste nicht eine andere
Auswabhl treffen (siehe ndchste Seite).

ﬁ Nach einem erneuten Sendersuchlauf werden neu gefundene TV-Programme nicht
automatisch in die EPG-Senderliste aufgenommen. Dies miissen Sie manuell durch-
fiihren.

Der Sammelvorgang wird unter- bzw. abgebrochen, wenn:

e das TV-Gerdt mit dem Netzschalter ausgeschaltet wird.

e im Meni ,Aufnahme/EPG* eine Aufnahme programmiert ist.
e eine ,Timeraufnahme* lduft oder in einer Stunde beginnt.

> Schalten Sie das TV-Geriit wihrend des Sammelvorgangs nicht aus.
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QO 24.2 Einen oder mehrere Sender von EPG ausschlieflen

e e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.
Funktionsiibersicht 20:10

WANLEITUNG = | ® Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.
-m‘“—“ o Mit der Cursortaste die Kachel ,, TV Senderliste* anwihlen und Taste DK driicken.

-

o Mit der Cursortaste in der Senderliste die Programmplitze anwéhlen und mit OK
markieren, die aus der EPG-Liste entfernt werden sollen.

Blockmarkierung

e Mit der Cursortaste den ersten Programmplatz, des gewiinschten Blocks, ansteuern und
mit OK markieren.

_ = e Mit der Cursortaste den letzten Programmplatz, des gewiinschten Blocks, ansteuern und
20:10 mit OK markieren.

WANLEITUNG

e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und ,,Block markieren*
/ Gerdte

L _ anwahlen und Taste OK driicken.
— '» e Mit der Cursortaste in die mittlere Kommandospalte wechseln und ,,EPG Ein/Aus*
_— anwihlen und Taste OK driicken.
AEGANET e Der angewdhlte Sender ist fiir die EPG-Programmierung nicht mehr verfligbar, das Symbol
erlischt

e e Taste driicken und das Menii verlassen.

. Durch Wiederholen des Vorgangs kann der Sender wieder in die EPG-Liste aufgenommen
TV Senderliste Alle TV Sender werden
W ANLEITUNG .

1 Das Erste HD P> 1Das Erste HD
2ZDFHD 2ZDFHD

3 BR Nord HD 3 BR Nord HD
4SAT.1 4SAT.1

5 RTL Television 5 RTL Television
Rz

7 ProSieben 7 ProSieben

8 WDR HD Aachen 8 WDR HD Aachen
oS

10 hrHD 10 hr HD
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EPG
Programmvorschau (EPG) 20:05

W Aufnehmen

0001 Das Erste HD
0011 hrFernsehen
10013 WDR Kdln

5 10015 SWR Fernsehen
0020 SR Fernsehen
0006 NDR FS MV
0007 Einsfestival
0012 mdr
0019 MDR Sachsen

W Weitere Optionen
220 Tagesschau
8 Tagesschau
220 Tagesschau
220 Tagesschau
225 Tagesschau
8 Tagesschau
22 Tagesschau
220 Tagesschau

Tagesschau

M Anleitung

Mo Di Mi Do Fr Sa So

Liste sortieren nach

Senderliste
Gewahltes Programm

Anfangszeit

<P

Programmvorschau (EPG) 20:05

W Aufnehmen W Weiter Optionen W Anleitung

20:00-20:15 Das Erste HD Tagesschau
T

Tagesschau

Marz
Mo DI Mi Do Fr Sa So

24 250827 2829 30
345 6

Zeie Sendunen ab...

Liste sortieren nach

Anfangszeit

= 2RIk

24.3 EPG Liste sortieren nach ...

Wenn die Daten vollstandig vorhanden sind, erscheint nach Driicken der Taste ,,EPG“ die
EPG-Programmzeitschrift und weist auf die momentan laufende Sendung dieses Programm-
platzes hin.

Die Liste kann nach ,,Senderliste®, ,,Gewdhltes Programm* und ,,Anfangszeit“ sortiert
werden.

5" Die zuletzt gewdhlte Darstellung bleibt nach dem Verlassen der EPG-Anzeige erhalten.
Liste sortieren

® Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenti ,,Liste sortieren nach...“ anwdhlen
und Taste QK driicken.

e Mit der Cursortaste die gewiinschte Funktion ,Senderliste“, ,,Gewdhltes Programm* oder
»Anfangszeit“ anwihlen und Taste OK driicken.

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

24.4 EPG auf Sendung umschalten
Hinweis: Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn die Sendung bereits lduft.
® Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die gewiinschte Sendung anwahlen
und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Umschalten/Erinnerung” anwéhlen
und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Umschalten® anwahlen und Taste QK driicken.
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24.5 EPG an eine Sendung erinnern

Hinweis: Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn die Sendung in der Zukunft
liegt.

® Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die in der Zukunft liegende Sendung anwéhlen
und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Umschalten/Erinnerung“ anwéahlen
und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Erinnerung“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e Die Sendung wird in der Liste mit einem Weckersymbol markiert. Etwa 1 Minute vor der
Startzeit erfolgt die Einblendung ,,In Kiirze beginnt“.

o Im Kontextmenii ,,Auf dieses Programm umschalten® mit der Taste DK bestitigen.

24.6 Weitere Optionen, Suchen

Mit der Suchoption kénnen Sie nach Stichworten im Titel, in der Info und Uberall suchen.

24.7 EPG-Ansicht

Die EPG-Darstellung kann in der Listen- oder Rasteransicht angezeigt werden.
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25 Metz Media System

Metz macht Ihr TV-Gerédt zur Multimedia-Zentrale.

Uber das integrierte Metz Media System lassen sich Videos, Fotos oder Musik ganz einfach iiber [hr TV-Gerét
abspielen — es ,,holt“ sich die digitalen Daten z. B. von lhrem PC, Ihrer Netzwerk-Festplatte (NAS) oder lhrer Digital-
kamera.

So kdnnen Sie bei sich zuhause ein multimediales Netzwerk aufbauen, das bequem tiber Ihre Metz Fernbedienung
gesteuert wird.

AuBerdem &ffnet Ihnen das Metz Media System den Zugang zu zahlreichen Online-Diensten des neuen Fernsehzu-
satzdienstes HbbTV. Wahrend des laufenden TV-Programmes kénnen Sie per Internetverbindung zusatzliche Infos
abrufen — oder verpasste Sendungen iiber die Mediatheken der jeweiligen Sender ansehen.

Media Player'®

Der Media Player ermoglicht das Abspielen von Film-, Foto- und Musikdateien von verschiedenen Komponenten im
Heimnetzwerk, z.B. von PC, Notebook oder Netzwerkfestplatte (NAS) tiber das TV-Gerat.

HbbTV 19 16)17)

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) steht fiir die Verbindung von TV-Gerdt und Internet. Die Sendeanstalten
strahlen mit ihrem TV-Programm einen digitalen Datenstrom aus, der auch eine Webadresse beinhaltet.

Nach dem Einblenden des @ -Logos wird durch Driicken der roten Taste das TV-Gerdt mit dem HbbTV Dienste
des Senders verbunden.

Damit lassen sich z. B. aktuelle Programminfos einblenden oder verpasste Sendungen tiber die TV-Mediatheken
abrufen.

Fiir Verfligbarkeit, Aussehen und Tastenbelegung der Applikationen sind ausschlieBlich die Sendeanstalten
verantwortlich.

Die Firma Metz ibernimmt fiir die Funktionalitadt keine Garantie!

HbbTV bietet auch einen umfangreicheren Videotext und eine ausfiihrliche Programmvorschau.
16) Empfehlung: mind. DSL 5000 kbit/s Anschluss.

17) HbbTV ist senderabhangig und wird nicht in allen Landern angeboten.

18) This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of
this product is prohibited without a license from Microsoft.
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@ 25.1 Netzwerk (LAN bzw. WLAN)
25.1.1 Netzwerkkonfiguration LAN oder WLAN automatisch einstellen

Funktionsiibersicht 20:10

B ANLETONG - LAN: Das TV-Gerit ist iiber die LAN-Buchse mit Hilfe eines Netzwerkkabels mit Ihrem Router
TR = = R IR v
_ WLAN: Das TV-Gerit ist kabellos mit Ihrem Router verbunden.
I
g
Autom, EinjAus | ki : m B e Taste C@ D driicken und die ,Funktionsiibersicht* aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.

Konfiguration __
Satell

* Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Netzwerk Parameter* anwdhlen
o und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,DHCP* anwédhlen und Taste OK driicken.

Netzwerk * * % EXPERTE

W BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
et VLA DHCP @l e Mit der Cursortaste ,,Ein“ anwahlen und Taste OK driicken.
Lokale Dienste WLAN-XX-YY [ IP-Adresse Aus
Datenschutz WLAN einrichten DNS-Server o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
Internet Dienstee Netzwerk-Parameter Subnetzmaske
Gateway
MAC-Adresse
ZURUCK Die Parameter wie DNS-Server, IP-Adresse, Subnetzmaske sowie Gateway werden automa-

tisch ermittelt und eingetragen.
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Netzwerk

% % % EXPERTE
M BEDIENUMFANG

Lokale Dienste
Datenschutz
Internet Dienstee

ZURUCK

Netzwerk-Parameter

WANLEITUNG
DHCP

DNS-Server
Subnetzmaske
Gateway
MAC-Adresse
Speichern

IP-Adresse W . . .

Netzwerk

Netzwerkbetrieb
Lokale Dienste
Datenschutz
Internet Dienste

Name des Funknetzes

* % % EXPERTE
M BEDIENUMFANG

Verbindung

WLAN einrichten

M ANLEITUNG

LR Netzwerk auswahlen
WPS push-Button-Methode

Funknetzwerk (WLAN)

Netz auswahlen

Signalpegel Schutz Frequenz

Anmeldung an das Netz starten

25.1.2 Netzwerkkonfiguration LAN oder WLAN manuell einstellen

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,DHCP“ anwéhlen und Taste K driicken.

o Mit der Cursortaste ,,Aus“ anwihlen und Taste OK driicken.

Die Parameter wie DNS-Server, IP-Adresse, Subnetzmaske sowie Gateway konnen manuell
eingetragen werden.

Wenn der Meniipunkt “Verbindung” mit ,,LAN” oder ,WLAN“ gekennzeichnet wird, so wird das TV-Gerat
nach jedem Einschalten mit dem Netzschalter automatisch neu angemeldet.

25.1.3 WLAN einrichten

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,WLAN einrichten“ anwahlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste das gewiinschte Funknetz anwahlen und Taste OK driicken.

e Auf dervirtuellen Tastatur das WLAN Passwort eingeben.

o Mit der Cursortaste ,iibernehmen® anwihlen und Taste OK driicken um das eingege-
bene Passwort zu speichern.
e Taste driicken und das Menii verlassen.

25.1.4 Netzwerkverbindung testen
Nach erfolgreicher Verbindung steht der Cursor auf ,,Netzwerk Parameter”.

e Mit der Cursortaste den Menipunkt ,Internet Dienste“ und ,,Netzwerkverbindung testen”
anwdhlen.

o Taste OK driicken.
Der Verbindungstest wird durchgefiihrt.

Wenn die Meldung ,Verbindungstest erfolgreich!“ erscheint, sollten Sie durch Driicken der
Taste OK die Ubertragungsrate |hrer Internetverbindung testen. Die Ubertragungsrate
sollte 5000 kbit/s nicht unterschreiten, damit ein flissiger Bewegungsablauf der Bilder
gewdhrleistet ist, wenn Sie z.B. eine Sendung aus der Mediathek betrachten.

e Driicken Sie zweimal die Taste und verlassen die ,,Funktionsiibersicht®.

Das TV-Gerdt ist nun mit dem Internet verbunden und kann die neuen
Fernsehzusatzdienst HbbTV, Internet Radio, Internet Portal und Internet Timer anzeigen.
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QO 25.1.5 Media Server

(Nur bei Gerdten mit interner oder externer Festplatte)

Funktionsubersicht 20:10

S TEE ~ | Der Media Server ermdglicht die Freigabe oder das Abspielen von gespeicherten Inhalten

1 m (z B. auf der PVR-Festplatte) im Netzwerk.

IACINEIUUSIED UL B a

- _ Um eine laufende Sendung auf einem anderen Gerat zeitversetzt weitergeben zu kénnen
UsB mussen Voreinstellungen getroffen werden.

USB abmel (PH
& Voreinstellungen einstellen

o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

_ : e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Netzwerk“ anwéhlen und Taste OK driicken.
TV Senderliste | Radi

Aufnahmen/EPG | Kindersicherung

PO I B e e Mit der Cursortaste im Kontextmend ,Lokale Dienste* anwéhlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Server* anwéhlen und Taste OK driicken.

o e Taste OK driicken ,Media Server Ein“ anwéhlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste ,,Standby Zeit“ anwihlen und Taste OK driicken.
Netzwerk * % % EXPERTE Die ,,Standby Zeit“ ist die Zeit, die der Server nach dem Ausschalten noch im Netzwerk
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG o0 .
verfligbar bleibt.

“ App zulassen [/ Aktiv Ein
Lokale Dienste Mediaplayer zulassen Standbyzeit— 15min| o Mit der Cursortaste die gewiinschte Zeit einstellen und Taste OK driicken.
Datenschutz Einschalten via Netzwerk Archiv neu einlesen . X . . . =
Intenet Dienstee Vorschaubilder Qualitét mittel o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Name @ndern“ anwihlen und Taste OK driicken.
Media Server . . vy s . .
T e Taste OK driicken und fiir das Gert eine Namen konfigurieren oder aus der Auswahl
Name éndern Biiro-TV zuweisen.
ZURDCK . -
o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

&
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Sendung bereitstellen
Wollen Sie diese Sendung anderen Geraten im Heimnetzwerk Laufende Sendung mit der Taste ™H® anhalten und warten bis die Timeshifteinblendung

zur Verfligung stellen

erlischt.

Gerit mit der Taste @) in den Standby-Betrieb schalten.

Gerat wird automatisch ausgeschaltet in 15 sec

Den Hinweis ,Wollen Sie diese Sendung anderen Gerdten im Heimnetzwerk zur Verfiigung
stellen“ mit ,,Ja“ bestatigen.

Sie konnen die Sendung an einem anderen Gerdte im Heimnetzwerk abrufen.

@

| v _DjAufnahmen Archi Sendung abrufen
D T i e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

HDMI e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahmen Archiv* anwahlen und Taste QK driicken.
USB abmelden [ Dateimanager | |

Autom. Ein/Aus ] Kindersicherung Menii _

o e Mit der Cursortaste ,Laufwerk® anwéhlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste ,,Netzwerk® anwéhlen und Taste K driicken.
e Mit der Cursortaste im Archiv ,,Metz TV Server“ anwéahlen und Taste CAK driicken.

o Mit der Cursortaste ,,MultiRoomTV* anwihlen und Taste OK driicken.

W Anleitung

Aufnahme 2 o o Mit der Cursortaste die aufgenommene Sendung anwéhlen und Taste K driicken.

Aufnahme 3 4smin e Mit der Cursortaste ,Wiedergabe“ anwahlen und Taste K driicken.
Aufnahme 4 110min

. ) | Aufnahme 5 30 min
PVR int . . . . . .
Festplatltz intern| ufahme 15min Wenn Sie die Sendung mit lhrem Handy oder Tablett ansehen méchten, beachten Sie die

Festplatte extern

ATl Aufnahme 7 somin Bedienungsanleitung lhres Gerates.
etzweri

Sollte innerhalb der eingestellten Server Standby Zeit keine Daten abgerufen werden,
schaltet der Media Server ab.
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Ca> 25.2 Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV)

Funktionsiibersicht 20:10 : I<>> HbbTV wird nicht in allen Lindern angeboten.
W ANLEITUNG Sendeanstalten die HbbTV anbieten, erkennen Sie am ,, @ « -Logo als Teil der Programm-

S TN
m WEIEIER information unten links am Bildschirm.

L oos | by | Die Programminformation wird durch Driicken der blauen Taste eingeblendet, siehe
HOM _-I- Netzwerk

auch Kap.12.3.
Autom. Em LS m— HbbTV - Startverhalten einstellen
e Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.

o o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwdhlen und Taste K driicken.
e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Netzwerk“ anwahlen und Taste K driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Internet Dienste“ anwadhlen und Taste K driicken.
* Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,HbbTV* anwidhlen und Taste OK driicken.
e _— e Taste K driicken und mit der Cursortaste ,Aktivieren immer anwahlen.

Aufnahmen/EPG | Kindersicherung Um die ,,Start Applikation* der Sender zu aktivieren:
Konfiguration __

e Taste K driicken und mit der Cursortaste ,,automatisch einblenden Ja“ anwahlen.
I1<>> Wenn Sie die Einstellung ,,manuell*“ wihlen, wird erst beim Driicken der roten
o Taste @ die »Start Applikation* geladen, erst dann fliefen Daten iiber das Internet.
Das Symbol ® war vorher weif3, jetzt ist es rot. Rote Taste ® nochmal driicken.
Netzwerk LS| ¢ Taste 0K driicken und die Auswahl iibernehmen.
Konfiguration HbbTV Aktivieren inmer| ® Taste driicken und das Menii verlassen.

Lokale Dienste [temetlines Autonatischeblenden W41 \Wenn Sie wahrend des Fernsehens die automatische Einblendung stért, wihlen im Menii-
Datenschutz Software-Aktualisierung

Internet Dienste Verbindung esten punkt ,,Automatisch einblenden* die Auswahl ,,Nein“.

ZURUCK

& @
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1> Wihrend der Wiedergabe aus der Mediathek, wird das
@ -Logo oben links im Bildschirm angezeigt. Die Tasten der
Fernbedienung werden dann teilweise fiir HbbTV-Funktionen
verwendet. Wenn Sie wihrend des HbbTV-Betriebs das Bild-
format bzw. a\2 Tonfunktionen verdndern wollen, miissen Sie
diese Features vorher auf die Funktionstaste (F (nur bei
schwarzer Fernbedienung) oder die Tasten ,
oder (nur bei silberner Fernbedienung) programmieren
(siehe Kap. 20).
Wdhrend einer PVR-Wiedergabe sowie bei Timeshift ist HbbTV
nicht maglich.

25.2.1 HbbTV aufrufen
e Schalten Sie auf einen Sender, der HbbTV anbietet.

« Rote Taste @ drizcken. Nach erfolgreicher Verbindung mit dem
HbbTV-Dienst des Senders wandert das @ -Logo in die obere
linke Ecke des TV-Gerétes.

Der HbbTV-Dienst wird eingeblendet.

e Die Menii-Steuerung von HbbTV unterliegt der Kontrolle der jewei-
ligen Sender.
Fiir die Bedienung der HbbTV-Applikationen werden unterschied-
liche Tasten verwendet.

I1<>> Die Ansicht sowie die Steuerung innerhalb der Meniidarstel-
lung sind vom jeweiligem Anbieter abhdngig und kénnen
dadurch von Sender zu Sender unterschiedlich sein.

e Zur Bestdtigung der Auswahl die Taste K driicken.

Nach dem Driicken einer Taste kann es etwas dauern,
bis das TV-Gerét die gewdhlte Auswahl anzeigt.

25.2.2 HbbTV beenden
e Rote Taste @ oder der Taste CEXIT) driicken und HbbTV beenden.

25.3 Mediathek aufrufen
<> Die HbbTV-Funktion muss aktiviert sein.

e Schalten Sie auf einen Sender, der HbbTV anbietet.
« Rote Taste @ driicken.

e In der eingeblendeten Auswahl mit den Cursortasten die Media-
thek anwahlen und Taste K driicken.

¢ In der gedffneten Mediathek den gewiinschten Beitrag mit den
Cursortasten ansteuern.

e Taste K driicken und die Auswahl 6ffnen.

1> Eine Wiedergabe bzw. ein Beitrag aus der Mediathek kann
aus urheberrechtlichen Griinden nicht aufgezeichnet werden.
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25.3 Internet Dienste
Mit Hilfe des ,Internet Dienstes“ konnen Sie mit Ihrem Smartphone, PC oder Tablet eine

wﬁ[m’ Sendung zur Aufnahme programmieren.

-mm—um Internet P
Fotos --

Internet Aufnahme aktivieren
e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Anleitung
Autom. s | K

o Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Netzwerk“ anwahlen und Taste K driicken.

Netzwerk ok ok EXPERTE e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Internet Dienste® anwahlen und Taste OK driicken.

M BEDIENUMFANG M ANLEITUNG

Konfiguration HbbTV Aktiv
Lokale Dienste Internet Timer Synchronisieren e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Internet Timer“ anwahlen und Taste K driicken.

Datenschutz Software-Update Aktualisierungs-Zeit 1 18:00

Internet Dienste Verbindung testen Aktualisierungs-Zeit 1 ) ) . . ..
Aktivierungscode e Taste OK driicken, der Haken ¢ erscheint und die Funktion ist aktiviert.

Letzte Aktual.

ZURICK o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

-4
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Aktualisierungszeit einstellen

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Aktualisierungszeit“ anwahlen und Taste K
driicken. Die ,,Aktualisierungs-Zeit 1/2“ beschreibt die Zeitpunkte, in der das TV-Geréat
nach neu eingestellten Timer(n) sucht.

* Mit den Zifferntasten eine Zeit eingeben und Taste K driicken.
o Aktivierungscode einstellen

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Aktivierungscode“ anwahlen und Taste OAK
driicken.

Netzwerk SLLLECIS e * Mit dem Smartphone den QR-Code einlesen oder den , Aktivierungscode“ manuell auf der
Konfiguration HbbTV Aktiv Website ,,https://record.metz.de/internet-timer eingeben.
K BETED Internet Timer S e Anhand der Benutzerfiihrung, durch die Eingabe einer email-Adresse und eines personli-
Datenschutz Software Update Aktualisierungszeit1  18:00 .
: : - ; chen Passwortes, einen neuen Benutzer anlegen.
Internet Dienste Verbindung testen Aktualisierungs-Zeit 1 R i o .
Akivieningscode Die email-Adresse und das Passwort werden bei jeder Einwahl erneut abgefragt!

Letzte Aktual.

Hinweis: Um einen Benutzer anlegen zu kénnen, miissen Sie der Datenschutzerkldrung*
zustimmen. Ohne Zustimmung ist kein Internetzugang maoglich.
Uber die Benutzerfithrung kénnen nach erfolgreicher Einwahl Timer konfiguriert werden.
o Hinweis: Das TV-Gerit nicht mit dem Netzschalter ausschalten. Die konfigurierten Timer
werden nur im Ein-Zustand oder im Standby-Zustand zu den eingestellten ,,Aktuali-
sierungszeiten* an das TV-Gerit iibermittelt.

*Die Datenschutzerkldarung kann auch im TV-Gerat unter ,,Funktionsiibersicht - Meni- -Netz-
werk - Internetdienste - Datenschutzerklarung” angezeigt werden.
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@ Cookies

Ein Cookie ist eine Textinformation, die die besuchte Website iber den Browser im Gerat des

Funktionsiibersicht 20:10 £ Betrachters platziert. Der Cookie wird entweder vom Webserver an den Browser gesendet
M ANLEITUNG ¥

- m_ oder von einem Skript (etwa JavaScript) in der Website erzeugt. Der Benutzer sendet die
""'""""' Cookie-Information bei spateren, neuen Besuchen dieser Seite mit jeder Anforderung wieder
an den Server.

USB abmelde Cookies léschen

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung m— e Taste C@A D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

o o Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwéhlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,Netzwerk* anwihlen und Taste K driicken.

Radi erliste __ Cookies automatisch loschen
_— o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Internet Dienste“ anwihlen und Taste K driicken.
Konriguration luetooth®
. . . s . .
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Cookies* anwahlen und Taste K driicken.
o Taste OK driicken, mit der Cursortaste ,Automatisch bei jedem Ausschalten Ja“
o anwahlen und Taste OK driicken.

Cookies manuell l6schen
Netzwerk * * * EXPERTE

TSR e @ Mit der Cursortaste im Kontextmenti ,Datenschutz“ anwéhlen und Taste OK driicken.
LT etz R omatish schen. e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Cookies“ anwéhlen und Taste K driicken.
Lokale Dienste Cookies Jetzt [6schen . . X . X .
Datenschutz e Taste OK driicken, der Haken ¢ erscheint und die Funktion ist aktiviert.

Internet Dienst .. ..
IR o Taste (_EXIT) driicken und das Menti verlassen.

ZURUCK

-4
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*Die Datenschutzerkldrung kann auch im TV-Gerit 26 Internet Portal Smart TV*

unter ,,Funktionsiibersicht - Meni- -Netzwerk - L ] . . . .
Internetdienste - Datenschutzerkldrung® angezeigt Das Internet Portal des Smart TV ist eine sich stéandig dndernde Plattform im Internet fiir interaktive

werden. TV-Anwendungen. Mit einem integrierten Web-Browser konnen Sie Internetseiten direkt 6ffnen.
Internet Portal 6ffnen

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

iibersicht . e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Internet Portal“ anwahlen und Taste OK driicken.
Beim ersten Besuch des Internet Portals:

Vit e—tee] ot Portal

Internet Portal i i i 5 U
ﬂ n o Mit der Cursortaste die gewiinschte Sprache anwihlen und Taste OK driicken.
e Die allgemeinen Nutzungsbedingungen genau lesen.

[ P I . i Cursortaste die AGB (allgemeinen Geschéaftsbedingungen) anwahlen und zum

Kindersicherung _ Akzeptieren Taste DK driicken

e Browser einstellen

e Mit der Cursortaste in der linken grauen Spalte ,,Alle Apps” anwahlen.

e Mit der Cursortaste in die rechte Auswahl wechseln.
o Cursortaste ® mehrfach driicken, bis in der Auswahl der ,Smart TV Browser” erscheint.

e Mit der Cursortaste den ,,Smart TV Browser” anwahlen und die griinen Taste driicken um die
Browser-App zu installieren.

Interaktive TV-Anwendungen aufrufen
o Mit der Cursortaste in der linken grauen Spalte die gewiinschte Auswahl (Filme, Musik, Spiele ...)
anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste in die rechte Auswahl wechseln, die gewiinschte App anwahlen und ...
... die Taste OK driicken um die App zu 6ffnen.
... die griine Taste driicken um die App zu installieren.
Die installierten Apps konnen in der linken Spalte unter,,My Apps” angezeigt werden.
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Installierte Apps aufrufen
e |m gedffneten Internet Portal mit der Cursortaste ,,My Apps” anwdhlen.

e Mit der Cursortaste in die rechte Auswahl wechseln und die gewiinschte App anwahlen.
o Taste OK driicken um die App zu 6ffnen.
e Taste driicken um die App zu schliefen.

e Um die ,,Interaktive TV-Anwendung* bzw. das ,,Internet Portal“ zu verlassen

die Taste driicken.
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27 Media Player aufrufen

Der Media Player erméglicht das Abspielen von Video-, Foto- und Musikdateien von
verschiedenen Komponenten im Heimnetzwerk, z.B. von einer Netzwerkfestplatte (NAS),
USB-Stick oder PC iiber das TV-Gerit.

o Taste MM driicken und das LwAufnahmen Archiv“ aufrufen.
oder
e T e P IE » Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.

LGN o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Videos“, ,,Fotos* oder ,,Musik“ anwéahlen

] .
— und Taste OK driicken.
ufnahme 1 90 min
Aufnahme 2 60min oder
ﬁuina:mej Skl e Taste[F bzw. die Tasten CF1, CF2 ) oder CB ) mit ,Media Player* programmieren,
umanme 110 min .
Laufwerk 15% Aufnahme 5 30min S'ehe Kap. 20.
Aufnahime 6 5 27.1 Bedienung des Media Player
eige diese Datei Aufnah min . . . . . .
ZAﬁ:Me;-;ndmien uhehme 7 “ Die Bedienung des Media Players kann je nach Verwendung der Media-Dateien

(Fotos / Musik / Video) variieren.

Im geoffneten Media Player mit der Cursortaste die Quelle, z.B. ,,USB Gerdt*“ anwahlen und
Taste OK driicken. Die weitere Steuerung erfolgt mit der Cursortaste und der Taste OK .

27.1.1 Ubersicht der Fotos

izl e R AR5 e |m gedffneten Media Player innerhalb der Fotoiibersicht ein Foto anwéahlen.

M Anleitung

[ e Mit der Cursortaste ,Rasteransicht“ anwéhlen und Taste QK driicken.

IMG 1.JPG Innerhalb der Rasteransicht konnen mit der Cursortaste die Fotos angewdahlt werden.
IMG 2.)PG

e Foto anwdhlen gelbe Taste driicken, mit der Cursortaste eine der Funktionen ,Voll-
T bild“, ,Start Foto Show* oder Listenansicht“ anwahlen und Taste OK driicken.

NG 56 o Taste driicken und zur vorherigen Ansicht zuriickkehren.

USB Gerdt
T

Zeige diese Datei IMG 7.JPG
Fotos

IMG 3.JPG
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27.1.2 Foto Show

e Im gedffneten Media Player innerhalb der Fotoiibersicht ein Bild anwahlen
und Taste AOK driicken.

Rasteransicht

e Wenn ein Foto im ,Vollbild-Format“ angezeigt wird, die Taste K driicken.
Start Fotoshow

Manuelleiter * Mit der Cursortaste die Funktion anwahlen (z.B. Start Fotoshow) und Taste K driicken.
10 Sek. proFoto |

Startshow Endes) | In der ,,Foto Show* stehen nach Driicken der Taste K noch folgende Funktionen zur
Drehen Verﬂjgung:

| zuriick

- zurlick zur Rasteransicht

= - manuell weiterschalten

- Foto weiterschalten von 3-60 Sek.

- Start Show (Endlos)

- Drehen

Media Player: Musik 20:05 e Taste driicken und zur vorherigen Ansicht zuriickkehren.

W Anleitung
27.2 Musik

e Im gedffneten Media Player innerhalb der Musikiibersicht ein Lied anwahlen.

e Mit der Cursortaste in der Kommandospalte ,Wiedergabe® anwdhlen
und die Taste AOK driicken. Das Musikstiick wird abgespielt.

e Mit der Cursortaste kdnnen in der Kommandospalte verschiedene Funktionen angewdahlt
Ze“xed““fﬂfafﬂﬁy i werden. Nach Driicken bzw. wiederholtem Driicken der Taste OK wird die Funktion ausge-
USIK
fihrt.

27.2.1 Foto Show mit Musik

Sie haben die Moglichkeit ihre Fotoshow mit Musik zu hinterlegen. Dazu miissen Musik und
Bilder im selben Ordner gespeichert sein.

Zum Starten der Show immer erst die Musik-Datei anwéahlen und starten, anschlieBend die
Bilder-Datei anwdhlen und starten.
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Zeige diese Datei
Videos

USB Gerdt

Media Player: Video

Video 1
Video 2
Video 3
Video 4
Video 5
Video 6
Video 7

20:05

W Anleitung

27.3 Video

® Im gedffneten Media Player innerhalb der Videoiibersicht ein Video anwdhlen und

27.4 Dateiformate

Folgende Dateiformate werden unterstiitzt:

Foto:
Audio:
Video:

.jpg; .png
.mp3; .mp4; .aac; .ac3; .m4a; .wma;

Taste K driicken. Das Video wird wiedergegeben.

e Mit der Cursortaste kdnnen in der Kommandospalte verschiedene Funktionen angewahlt
werden. Nach Driicken der Taste K wird die Funktion ausgefiihrt.

Container Formate

Video Codec

Audio Codec

gebrduchl. Dateiendung

MPEG-TS (.ts, .mts, .m2ts);
MPEG-PS (.mpg, .mpeg,
.vob); MPEG-4 (.mp4,
.m4v); Quicktime (.mov);
Matroska (.mkv); MP3
(:mp3); 3gp (.3gp); AVI
(.avi); ASF (wmv, .wma,
.asf); FLV (.flv, .f4v)

H.262 (MPEG-2 Part 2);

H.264 (AVC, MPEG-4 Part
10); H.265 (HEVQ); Xvid
(MPEG-4 Part 2); Windows
Media Video 9

MPEG-1; MPEG-2 Part 3,
MP3 (MPEG

Audio Layer Il);
AAC (MPEG-2 Part 7,
MPEG-4 Part 3, HE-AAQ);
AC3 (Dolby Digital); PCM;
Windows Media Audio 9;
Windows Media Audio 10

-38p

.avi

.wmy, .asf

flv, fav,

.mov

.mkv

.mp4, mbv

.mts, .ts, .tsp, .mpg, .mpg2; .mpeg

.vob

1> Die Dateiendung allein sagt generell nichts dariiber aus, ob die Datei abspielbar ist. In einem Container kdnnen Codecs ver-
wendet werden, die das Media System nicht unterstiitzen. Zum Bsp. eine AVI-Datei, die mit DivX kodiert wurde.
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28 Digital-/ USB-Recording auf Festplatte

[>> Alegra-, Fineo- und Topas-Fernseher sind ab Werk mit einer
internen Festplatte ausgestattet.
An allen TV-Geriite kann eine externe Festplatte, welche nicht
im Lieferumfang des TV-Geridtes enthalten ist, an einer
USB-Buchse angeschlossen werden.

PVR (Personal Video Recording) bietet die Moglichkeit, TV- oder
Radio-Sendungen iiber die USB-Buchse (USB-Recording) auf eine
externe Festplatte bzw. einen geeigneten USB-Speicherstick TV- oder
Radio-Sendungen aufzunehmen.

Bei PVR-Aufnahmen auf eine externe Festplatte, die an der
USB-Buchse angeschlossen ist, konnen Aufzeichnung und Wieder-
gabe voneinander unabhédngig erfolgen. Wahrend eine Sendung
aufgenommen wird, haben Sie gleichzeitig die Méglichkeit, eine
schon aufgenommene Sendung wiederzugeben.

Fiir Aufnahmen von TV-Sendungen steht bei PVR die elektronische
Programmzeitung EPG (Electronic Program Guide) zur Verfiigung.

Die externe Festplatte ermdglicht eine grofie Anzahl von Aufzeich-
nungen, die in einem Aufnahmen Archiv verwaltet werden. Die
Aufzeichnungen konnen mit einem Léschschutz versehen werden.
Die Kindersicherung ist fiir jede einzelne Aufzeichnung einstellbar.

[>> Wir empfehlen externe Festplatten als Aufnahmemedium fiir
USB-Recording.

Speichersticks sind nur sehr eingeschrénkt verwendbar. Zum einen
muss die Speichergréfle ausreichend fiir die aufzunehmende
Sendung sein (minimal 8GB), zum anderen muss das Aufnahmeme-
dium eine Mindestanforderung an die Schreib- und Lesegeschwin-
digkeit erfiillen.

28.1 Hinweise zur Handhabung von Festplatten

Festplattenlaufwerk

Ein Festplattenlaufwerk ist sehr empfindlich. Bei langerer Verwen-
dung auf unsachgemafie Weise oder in ungeeigneter Umgebung ist
es moglich, das die Festplatte versagt. Anzeichen dafiir sind unter
anderem, dass die Wiedergabe unerwartet blockiert wird und dass
merkliches Blockrauschen (Mosaik) im Bild zu verzeichnen ist.
Wenn das Festplattenlaufwerk versagt, ist eine Wiedergabe von
Aufzeichnungen unméglich.

Wenden Sie sich in diesem Fall an lhren Fachhandler.

Wichtige Aufnahmen auf der Festplatte

Eine Festplatte ist nicht dafiir vorgesehen, als Permanentspeicher
fuir Ihre Aufnahmen zu dienen. Die fiir den Anwender wichtigen
Daten bzw. Aufzeichnungen sollten zusatzlich als Sicherungskopie
auf einem externen Datentrdger, z.B. externe Festplatte, abgelegt
werden.

Die Firma METZ kann keine Verantwortung fiir aufgenommenes
Material ibernehmen, das aufgrund einer Fehlfunktion oder einer
Stérung des Festplattenlaufwerkes verloren geht oder beschadigt
wird, sei es direkt oder indirekt.

Installation und Handhabung

e Setzen Sie das TV-Gerét nicht StéBen oder Vibrationen aus, insbe-
sondere dann nicht, wenn das TV-Gerat in Betrieb ist.

e Stellen Sie das TV-Gerat auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie
Flache.

e Verdecken oder blockieren Sie nicht die Kiihlschlitze oder andere
Liftungsdffnungen an der externen Festplatte bzw. TV-Gerat.

e Stellen Sie das TV-Gerét nicht an Orten auf, an denen es sehr heif
oder feucht werden kann oder das TV-Gerédt raschen Temperaturén-
derungen ausgesetzt ist.

e Transportieren Sie das TV-Gerdt nicht, wahrend es eingeschaltet ist
und auch nicht unmittelbar nach dem Ausschalten.
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e Vor dem Ausschalten mit Netz-Ausschalter des TV-Gerdtes muss
die Festplatte heruntergefahren werden. Driicken Sie dazu auf der
Fernbedienung die Taste AUS und warten, bis die Anzeige
,Bitte warten !“ erlischt bzw. bis die blaue LED leuchtet. Nun kann
das TV-Gerdt mit der Netztaste am Gerdt ausgeschaltet werden.

Hinweise fiir externe Festplatten

Um bei Gerdten ohne integrierter Festplatte eine externe Festplatte
benutzten zu kdnnen muss die Aufnahmefunktion freigeschaltet werden
(siehe 28.2).

SchlieBen Sie die externe Festplatte an der USB-Buchse des TV-Gerédtes

an. Formatieren Sie die externe Festplatte wie im Kap. 28.3
beschrieben.

28.2 Freischaltung lhres TV-Gerates fiir
USB-Recording

<> Nur bei TV-Gerditen mit externer Festplatte notwendig.

Sie kénnen an Ihrem TV-Gerit eine externe Festplatte anschliefien und
diese zur Aufzeichnung von Sendungen und fiir die Timeshift-Funktion
verwenden.

Wir nennen das "USB-Recording". Diese dufSerst niitzliche Funktion
kdnnen Sie ganz einfach selbst freischalten: Sie miissen sich dazu nur im
Internet auf der Metz-Homepage kostenlos und ohne Anmeldung oder
Registrierung einen Freischaltcode anzeigen lassen und diesen in Ihr
Gerdt eintippen. Wenn Sie keinen Internetzugang haben, wird Ihr Fach-
hdndler das gerne fiir Sie iibernehmen.

Ihr Metz-TV-Gerdt verfiigt tiber einen 20-stelligen spezifischen
»Anforderungsschliissel“. Mit diesem Code konnen Sie den Z-stelligen
»Aktivierungsschliissel” iiber die Metz-Homepage www.metz-ce.de anfor-
dern.
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@ e Schliessen Sie Ihre externe Festplatte tiber die USB-Schnittstelle an das TV-Gerat an.
o Taste C@ D driicken und die Funktionsiibersicht aufrufen.
M}W Corrd o Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste K driicken.
IR ' J S, \—— o Mit der Cursortaste die Kachel ,Aufnahmen/EPG*“ anwihlen und Taste OK driicken.

SO Das Menii ,Aufnahmen / EPG“ wird eingeblendet.

WSS o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Speichermedium* anwihlen und 2x die Taste OK

N
USB abmelden m- driicken.

Autom. Ein/Aus | Kindersicherung

e Gehen Sie mit dem Cursor auf den Meniipunkt ,,USB-Recording freischalten?* und driicken Sie

o die Taste OK.

Das Fenster ,Freischaltung des USB-Recordings* wird eingeblendet.

20:10 - # ¢ Notieren Sie sich den ,Anforderungsschliissel” @ Ihres TV-Gerites.
VAT ik Dieser wird zum Freischalten der USB-Recording-Funktion benétigt.

Freischaltung des TV-Gerites
am 1. Gehen Sie auf die Homepage von Metz unter www.metz-ce.de und gehen Sie dort auf die

NN I I Produktseite , Fernseher*.
2. Am rechten Rand im unteren Drittel dieser Seite

o wird folgender Text eingeblendet: USB-Recording

Hier bekommen Sie den
Aktivierungsschliissel fiir die
Freischaltung lhres TV-Gerdtes.

Aufnahmen/EPG «  * experre

W BEDIENUMFANG W ANLEITUNG
Aufnahmesteuerung Wenn voll:  berschreiben Mit einem Klick auf den Text gelangen Sie zur Freischaltungsseite.
EPG-Einstellungen USB-Recording freischalten? . . " . . :
Speichermedium Timeshift vach Pause 3. Geben Sie den 20-stelligen ,,Anforderungsschliissel” @ ein und klicken mit der Maus auf OK.
Timeshit Puffer ca. 2,0 (5D) Bei korrekter Eingabe erhalten Sie einen 7-stelligen ,,Aktivierungsschliissel“ €.
1,0 h (HD)

Falsche Eingaben fiihren zu einer Fehlermeldung.
Formatierung

Geschwindigkeitstest 4, Geben Sie diesen ,,Aktivierungsschliissel“ @ an lhrem TV-Gerit ein.

5. Bei korrekter Eingabe wird die Freischaltung fiir USB-Recording bestatigt.
Bei einer Fehlermeldung wiederholen Sie bitte das Verfahren.

ZURUCK
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Cao 28.3 Externe Festplatte fiir PVR formatieren

e ] Die externe Festplatte ist bis zur Kapazitdt von 1 Terabyte sicher geeignet und muss als
Mmm) Primire Partition® mit ,NTFS“ formatiert sein.

o4
ey Sollte die externe Festplatte mit ,,FAT32 formatiert sein, so werden Sie aufgefordert, diese
[ UISATIS (g0 L i e
S I vom TV-Gerit formatieren zu lassen.
Wenn die externe Festplatte nicht erkannt Wll'd, uberprufen Sie an lhrem PC
nleitung daen

; EA ’ die Partition !
Autom. Ein/Aus cherung o . o . . .
ACLIRIES — Diese muss PRIMAR sein, nicht Erweitert. Nach dem Anschliessen der externen

Festplatte muss sie vom TV-Gerdt formatiert werden (in NTFS).
__, Externe Festplatte am TV-Gerét formatieren:
20:10 {4 B | ¢ Taste C@D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

BANLETUNG ¥ &gy
[ mid g | ton | Netwerk [ Aveerte |
ste _— o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.
g
= = = , o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahme/EPG*“ anwihlen und Taste OK driicken.
Satellit Kabel Terrestrisch Analog TV

o e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Speichermedium® anwahlen
und Taste QK driicken.

Aufnahmen/EPG « experre

M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG

Aufnahmesteuerung  fWenn voll: - bershreiben o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Formatierung“ anwahlen und Taste OK driicken.
EPG-Einstellungen Timeshift nach Pause . Lo « .
Speichermedium TimeshiftPufferca, 2,0h (5D) Die externe Festplatte wird im Format ,,NTFS“ formatiert
1,0 (HD)

Formatierung

Geschwindigletstest <> Achtung: Bei der Formatierung Ihrer externen Festplatte werden alle darauf
. . L
= 20K gespeicherten Daten geldscht!
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Ca> 28.4 Einstellungen der internen/externen Festplatte

o 2 & | Im Menii kdnnen fiir die externe Festplatte verschiedene Einstellungen gewdhlt werden:
Funktionsiibersicht 20:10
WANLETUNG “E &gy Wenn voll...
Wenn die Festplatte voll ist, wird je nach Einstellung keine Aufnahmen mehr durchgefiihrt

-m —
E— m _ oder die dlteste Aufnahme fiir die kein Loschschutz besteht tiberschrieben.

_ Y Timeshift (Zeitversetztes Fernsehen)
DerTlmeshlft Betrieb lauft permanent oder wird mit dem Driicken der Taste P (Pause)

USB abmelden
m gestartet oder kann ausgeschaltet werden.
Geschwindigkeitstest
o Wenn Sie USB-Recording mit einem USB-Speicherstick durchfiihren wollen, empfehlen wir

den Geschwindigkeitstest durchzufiihren. Aufgrund der Farbe im Testbalken kénnen Sie fest-
= g stellen, ob Ihr USB-Speicherstick fiir USB-Recording geeignet ist.
.%,PLHT}N? USB Festplatten sind in der Regel dafiir geeignet.

Rot: Geschwindigkeit des Mediums ist ungeeignet.

% Gelb: Geschwindigkeit des Mediums ist nur eingeschrdnkt geeignet,
_ =y senerist| z.B. nicht fiir HD-Sendungen.
GllinshigEE Griin: Geschwindigkeit des Mediums ist geeignet.
O __ Formatierung (Nur fiir Verwendung von externen USB-Speichermedien)
Das externe USB-Speichermedium wird fiir PVR vorbereitet und formatiert.
o Die evtl. vorhandenen Daten auf dem Speichermedium werden geldscht.
Einstellungen fiir externe Festplatte treffen:

e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

Aufnahmen/EPG «  * experre

MBEDIENUNFANG L o Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwdhlen und Taste OK driicken.
Aufnahmesteuerung Wenn voll: {iberschreiben 3 .
EPG-Einstellungen Timeshift— keine Aufnahmen e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahme/EPG* anwdhlen und Taste OK driicken.
Speichermedium Formatierung . . . . . « ..
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Speichermedium® anwahlen

Geschwindigkeitstest

und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die gewiinschte Funktion anwéhlen
und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die angewdhlte Funktion nach Wunsch einstellen.
e Taste driicken und das Menii verlassen.
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°

28.4.1 Einzel-Aufnahmen bzw. Aufnahme-Grundeinstellungen
Den Einzel-Aufnahmen konnen Sie allgemeine Grundeinstellungen zuweisen.

wfw Corth Prioritat: Die Timerprioritat kann auf ,,Niedrig“ oder ,Hoch“ eingestellt werden, d.h.
Em fo—— P(;nal ein Timer mit hoher Prioritat hat Vorrang vor einem Timer mit niedriger
| Prioritat.
N @I Kinderschutz:  Fiir die Timeraufnahme(n) kann eine Kindersicherung eingestellt werden.
MT Um die Kindersicherung wirksam zu machen, muss diese eingeschaltet

0 dersicherung

werden, siehe Kap. 22.

Léschschutz: Eine Timeraufnahme kann mit einem Loschschutz versehen werden.

20:10 % Einzel-Aufnahmen Grundeinstellungen einstellen:
WANCETUNG  “F &

o Taste C@ ) driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ wird aufrufen.
P I - Mit der Cursortaste die Kachel ,,Menii“ anwahlen und Taste OK driicken.

' g e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahme/EPG“ anw&hlen und Taste OK driicken.
[ Konfiguration | Bluetoothe | | |

, . e Mit der Cursortaste im Kontextmenti ,,Einzel-Aufnahmen*“ anwdhlen

und Taste OK driicken.
o e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Prioritdt“ anwahlen und Taste QK driicken.
e Mit der Cursortaste die gewiinschte Prioritdt anwéhlen und Taste OK driicken.
Aufnahmen/EPG «  « experre . . . . . . .
R e @ Bei Bedarf mit der Cursortaste einen ,,Kindersicherung® und einen ,,L6schschutz“

Aufnahmesteuerung Vorlaufzeit Aus | Prioritat niedrig einstellen.
EPG-Einstellungen Nachlaufzeit Aus | Kindersicherung hoch
Speichermedi inzelaufnah Lbschschutz [ || ® Taste _EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

Aufnahmeserie Accurate Recording ]
ZUROCK

&
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QO 28.4.2 Grundeinstellungen fiir Aufnahmeserie
Den Serientimern konnen allgemeine Grundeinstellungen zugewiesen werden.

M}W VW Prioritadt: Die Timerprioritat kann auf ,,Niedrig* oder ,,Hoch“ eingestellt werden, d.h. ein
- W E— Timer mit hoher Prioritat hat Vorrang vor einem Timer mit niedriger Prioritat.
- _ Beispiel: Ein Serientimer ist mit Prioritdt ,,Hoch“ eingestellt und nahezu gleichzeitig
_ wurde eine Einzel-Aufnahmen mit Prioritdt ,,Niedrig“ eingestellt. Die
Sendung, die durch den Serientimer erzeugt wurde, wird aufgezeichnet,
Autom. E\mAw Kindersicherung m die Sendung die durch die Einzel-Aufnahmen erzeugt wurde, wird nicht
aufgezeichnet.
o 28.4.3 Aufnahmeserie iiber EPG
20:10 # | Immer wiederkehrende gleichnamige Sendungen, deren Anfangszeit immer anndhernt
WANLETUNG L= gleich sind, kdnnen automatisch aufgenommen werden.

: . Serientimer Grundeinstellungen einstellen:
__
o Taste C_@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.

e e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste die Kachel ,Aufnahme/EPG* anw&hlen und Taste OK driicken.

Konfiguration % » exeerre e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Serien-Aufnahmen® anwéahlen

W BEDIENUMFANG [TEE und Taste oK driicken
Aufnahmesteuerung Vorlaufzeit Aus | Prioritat 0

EPG-Einstellungen Nachlaufzeit Aus| Zeittoleranz e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Zeittoleranz“ bzw. ,,Prioritdt“ anwdhlen
Speich e Einzelaufnah +1.0h

s und Taste OK driicken.

Aufnahmeserie h
.5 ® Mit der Cursortaste die gewiinschte Zeittoleranz bzw. Prioritdt anwéhlen

:3.0: und Taste OK driicken.
3,51

= 2uRiCK «0n o Taste (LEXIT ) driicken und das Menii verlassen.

&
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28.5 Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)

[ Bei TV-Geriten ohne interner Festplatte nur méglich, wenn eine externe Festplatte an
eine USB-Buchse angeschlossen wird.

Das TV-Gerdt kann im digitalen Zwischenspeicher (Timeshiftpuffer) Aufzeichnungen spei-
chern. Dieser Zwischenspeicher ist ausreichend fiir eine Aufzeichnungsdauer von ca. 130-
300 min (SD) und 70-120 min (HD=HDTV-Sendungen). Diese Angaben sind nur ca. Werte,
die in Abhdngigkeit von der Datenmenge der Aufzeichnung variieren konnen. Bei Verwen-
dung eines internen oder externen Massenspeichers (Festplatte) ist die Aufzeichnungsdauer
wesentlich langer.
e Sendung mit der Taste ®® anhalten.
Im Zwischenspeicher wird die Sendung aufgezeichnet.

heute > 15:07:11 15.04.14

02:37 min Ly
-02:17 min | = JEV3

In der linken oberen Bildschirmecke erscheint der Name des ,,angehaltenen“ Programmes.
Mit der blauen Taste (@] kann die Statusanzeige eingeblendet werden, die Sie iiber die
aktuelle Position im Timeshift-Betrieb informiert. Links neben der Balkenanzeige wird die
Gesamtzeit des fiir den Timeshift-Betrieb aufgezeichneten Programmes angezeigt. Unter
dem Balken wird die aktuelle Position "hinter LIVE" angezeigt (im Beispiel -02:17).

Programm parken

Wahrend des Pausemodus kann auch auf einen anderen Programmplatz!? umgeschaltet
werden, um z.B. hrichten zu sehen. Es erscheint dann zusatzlich zum Programmnamen
noch das Symbol Idl als Zeichen, das dieses Programm im ,,Parkzustand“ ist.

Wenn die Nachrichten zu Ende sind, kann durch nochmaligem Driicken auf die Taste L1
die vorher angehaltene Sendung fortgesetzt werden, ohne etwas versaumt zu haben.
Entsprechend der Ldnge des Pausezustands wird der Timeshift-Balken weif gefiillt. Alles
was weiter in der Vergangenheit liegt, als die angezeigte Zeit, geht verloren.
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o Taste ™ driicken um die angehaltene und aufgezeichnete Sendung weiter zu betrachten.
¢ Blaue Taste (@) driicken und die Statusanzeige einblenden.

e Durch kurzes und wiederholtes Driicken der Taste IRKE oder BEZM kann die Wiedergabe in
Schritten von +1 Min. vor- und in Schritten von -20 Sek. zuriickgespult werden.

e Durch langes Driicken der Taste IREM oder BCIM wird der Spul-Modus mit 2-facher
Geschwindigkeit aktiviert. Durch wiederholtes Driicken kann die Aufnahme mit bis zu
32-facher Geschwindigkeit vor- und zuriickgespult werden.

Links neben der Balkenanzeige wird die Zeit angezeigt, an der die Sendung ,,angehalten*

.:- wurde (im Beispiel wurde die Sendung vor -10:15 Min angehalten). Unter der Balkenanzeige
wird die Wiedergabezeit angezeigt, die der Livezeit nachlduft (im Beispiel 03:25 Min).
Aufnahme starten/beenden Im Pause-Modus kann die Sendung in 3Min. Schritten vor- und zuriickgespult werden.
Wenn Sie im Timeshift-Betrieb wieder zum aktuellen Stand der Sendung (,,Live®) zuriick-
Aufnahme beenden kehren wollen, driicken Sie die blaue Taste (@) zum Einblenden der Statusanzeige (Playbar,
siehe Einblendung im Bild) und driicken anschlieend die Taste [ m | (Stopp) fiir das
Aufnaime beenden ,LIVE-Bild“ der aktuellen Sendung.
Timeshift beenden Live 1> Wenn das TV-Geridt in den Stand-by Zustand oder ausgeschaltet wird, geht die
: Aufzeichnung verloren. Alternativ haben Sie die Mdglichkeit, aus der Aufzeichnung die
Direktaufnahme starten sich im Timeshiftbuffer befindet, eine regulire Aufnahme zu machen.
Abbrechen 28.5.1 Timeshiftbuffer als Aufnahme speichern

I<>> Diese Funktion ist nur mit einer im TV-Geriit eingebauten Festplatte moglich.

 soll aufeenommen werden:  10:42:15 Angenommen, Sie befinden sich im Timeshift-Modus und sehen eine laufende Sendung, die
0045 arte HD T T l den Zwischenspeicher schon 13 min. gefiillt hat. Nun méchten Sie die teilweise aufgezeich-

oK O (IRITESN | Details ausblenden Abbrechen nete Sendung als Aufnahme SpeIChem’
TV Senderliste TV-List1  Programm ate D i © Taste [ m (Stop) driicken.
Datum 03. April 2014 Uhrzeit 10:40-11:15 [ o Mit der Cursortaste [Direktaufnahme starten] gnwahlen und Taste OK driicken.

S 1 A5 W o Mit der Cursortaste [OK (mit Timeshift)] anwahlen und Taste OK driicken.

Loschschutz Aus  Prioritdt Hoch AccurateRec Aus

Das TV-Gerdt wechselt in den ,,Archiv Wiedergabe Modus“ und nimmt im Hintergrund die
Sendung auf.

Aufnahmegerdt  Archivintern  Ordner « Hauptordner »
Titel Wie das Land, so der Mensch
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Diese Sendung soll aufgenommen werden: ~ 10:42:15

0045 arte HD  10:40-11:15 Wie das Land, so der Mensch «rec
Details ausblenden Abbrechen

TV Senderliste arte HD
Datum Uhrzeit 10:40-11:15

Kindersicherung Aus

TV-List 1
03. April 2014

Einzelaufnahme

Programm

Schema
Prioritdt Hoch AccurateRec ~Aus
Aufnahmegerat Ordner
Titel Wie das Land, so der Mensch

Loschschutz Aus

Archivintern <« Hauptordner»

Diese Sendung soll aufgenommen werden:
0045 arte HD  10:4

10:42:15
15 Wie das Land, so der Mensch «rec

Abbrechen
arte HD
10:40-11:15

Details ausblenden
Programm
Uhrzeit

Schema:

L Einzelaufnahme

#Serien-Aufnahmen (EPG)

{ Serien-Aufnahmen taglich
Serien-Aufnahmen wochentl.
Serien-Aufnahmen Mo-Fr

Titel Wie das Land, so der Mensch

Kindersicherung Aus

s Prioritdt Hoch AccurateRec Aus

n  Ordner <« Hauptordner»

28.6 Sendung aufzeichnen

28.6.1 Direktaufnahme einer Sendung

Wenn Sie eine bereits laufende Sendung aufzeichnen wollen, dann programmieren Sie eine
Direktaufnahme. Diese Direktaufnahme-Programmierung stellt sicher, dass die laufende
Sendung zur Aufnahme bereitgestellt wird.

Direktaufnahme programmieren:
o Taste @D (Aufnahme) driicken - die Einblendung zur Aufnahme erscheint.
e Mit der Cursortaste anwihlen und Taste OK driicken

e Mit der Cursortaste anwihlen, Taste OK driicken und Aufnahmegerét
einstellen, falls moglich. Als Aufnahmegerét ist hier in der Regel ,,PVR ...“ eingestellt.

e Taste OK driicken und Aufnahmegerit bestatigen.

o Mit der Cursortaste anwihlen und Taste OK driicken.

Andere Parameter (Léschschutz, Kindersicherung und Prioritédt) konnen, wie das Aufnahme-
gerdt, eingestellt werden.

28.6.2 Sendung als Serientimer fiir die Aufnahme programmieren

o Taste @ (Aufnahme) driicken - die Einblendung zur Aufnahme erscheint.

e Mit der Cursortaste anwihlen und Taste OK driicken

o Mit der Cursortaste anwihlen, Taste OK driicken und Aufnahmegerét
einstellen, falls moglich. Als Aufnahmegerat ist hier in der Regel ,,Arciv intern* eingestellt.

e Taste OK driicken und Aufnahmegerit bestatigen.
o Mit der Cursortaste anwahlen und Taste OK driicken.

o Wit der Cursortaste das Schema auswahlen. ,,Serientimer (EPG)“ sind Serien mit wech-
selnden Sendezeiten. ,Serientimer taglich®, ,,Serientimer wochentl.“ und
»Serientimer Mo-Fr“ sind Serien mit taglich festen Sendezeiten.
Andere Parameter (Léschschutz, Kindersicherung und Prioritdt) konnen, wie das Aufnahme-
gerdt, eingestellt werden.
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EPG 28.6.3 EPG Sendung aufnehmen, Einzel- oder Aufnahmeserie
e Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.

e s | @ Mit der Cursortaste im Kontextmendi die gewiinschte Sendung anwéhlen
JURLL PN (20:00-20:15 Das Erste HD Tagesschau und Taste OK driicken.

Abrechen Aufnehme; Umsachalten/Erinnerung . . . e .
2827 2829 o Mit der Cursortaste im Kontextmenii anwéhlen und Taste OK driicken.
;1 é ; 130 1/‘1 152 163 TageSSChau A H
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii LZeige Details | anwihlen und Taste DK driicken.
o e Im Kontextmenii das Aufnahmegerit anwahlen und Taste DK driicken.

e Im Detailmenii kann:

Programmvorschau (EPG) 20:05

Diese Sendung soll aufgenommen werden: _ 10:42:15 . . .
0045 arte D 10:40-11:15 Wie das Land, so der Mensch anec - das Aufnahmeschema (Einzelaufnahme, Serie) ausgewahlt werden.

oK (AT | Detaisausblenden ~ Abbrechen - eine Kindersicherung eingeschaltet werden.
TV Senderliste TV-List1  Programm arte HD
Datum 03. April 2014 Uhrzeit 10:40-11:15

- ein Loschschutz (nur bei Aufnahmegerit ,,PVR intern® bzw. ,,PVR extern®) eingestellt
werden.

Schema Einzelaufnahme ~ Kindersicherung Aus

Loschschutz Aus  Prioritdt Hoch AccurateRec Aus - eine ,,Prioritat” eingestellt werden.

Aufnahmegerat  Archivintern  Ordner « Hauptordner » - ein Ordner auf der Festplatte ausgewdhlt werden.

Titel Wie das Land, so der Mensch
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Mo DI Mi Do Fr Sa So

311123 4

EPG

Programmvorschau (EPG) 20:05

W Aufnehmen

Abrechen

[l Weitere Optionen
20:00-20:15 Das Erste HD

Umsachalten/Erinnerung

W Anleitung
Tagesschau

(26127 28 29 30
56

8 910111213 Tagesschau

-4

Diese Sendung soll aufgenommen werden:
10:40-11:15 Wie das Land, so der Mensch «rec

0045 arte HD

TV Senderliste

Datum

TV-List 1
03. April 2014
Schema Einzelaufnahme
Loschschutz Aus

Archivintern

Aufnahmegerét
Titel

10:20:15

Abbrechen
Programm arte HD
Uhrzeit 10:40-11:15
Kindersicherung Aus
Prioritét Hoch
Ordner

Details ausblenden

AccurateRec  Ein

« Hauptordner »

Wie das Land, so der Mensch

28.6.4 Accurate Recording (Accurate Rec)

Die Funktion ,Accurate Recording” ersetzt die vom analogen Fernsehen bekannte VPS-Funk-
tion und ermoglicht bei digitalen Aufzeichnungsgeraten (z.B. Festplatte, digitale Recorder)
eine zeitgenaue Aufnahme, ohne eine Vor- und Nachlaufzeit einzustellen zu miissen. Die
Aufnahme startet automatisch am Anfang der Sendung und endet wenige Sekunden nach
deren Ende.

Gegenwartig wird diese Funktion nur von den &ffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD,
ZDF, ORF und SRG unterstitzt.

e Taste driicken und die EPG-Programmzeitschrift aufrufen.

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii die gewiinschte Sendung anwéhlen
und Taste QK driicken.

o Mit der Cursortaste im Kontextmenii anwihlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste im Kontextmenii anwihlen und Taste OK driicken.
e Mit der Cursortaste anwihlen und Taste OK driicken.

o Mit der Cursortaste ,,Ein” anwdhlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste anwihlen und Taste OK driicken.

Andere Parameter (Léschschutz, Kindersicherung und Prioritédt) konnen, wie das Aufnahme-
gerdt, eingestellt werden.
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28.7 Aufnahmeplanung (Ubersicht der programmierten Timer)

Alle Timer/Serientimer oder SmartTimer die generiert wurden, werden in der Aufnahmepla-
nung angezeigt.

@ o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht®* aufrufen.
Die Kachel ,,TV* ist selektiert.

Funktions (i {7

.Sofortaufnahme Intemet Portal o Taste OK driicken.
Aufnahmeplamng
HDM' Videotext alog B
IBnmmBnd _ e Mit der Cursortaste ,Aufnahmeplanung“ anwahlen und Taste OK driicken.
Kinderscherung ] wenii ] |

Serientimer 20:05
M Einstellungen W Programmvorschau (EPG) W Anleitung

— M0 0001 DasrsteHD s Aurahme: agich 2000 | | Mit der Cursortaste ,,Schema“ anwihlen und Taste DK driicken.

e Mit der Cursortaste ,Einzel-Aufnahmen“ oder ,,Serien-Timer*“ anwdhlen
und Taste OK driicken.

Sche . . o .
Je nach Auswahl erscheint die entsprechende Ubersicht der Aufnahmeplanung.

Serientimern

Neue Aufnahme

26. Mdrz 2014
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29 Das Aufnahmen Archiv

[>> Das Aufnahmen Archiv ist nur verfiigbar, wenn im TV-Gerit eine Festplatte integriert
ist oder wenn eine externe Festplatte angeschlossen wurde.

ARCHIV 29.1 Wiedergabe einer Aufnahme
- s

ARCHIV

o Taste @3 driicken und das ,,Aufnahmen Archiv“ aufrufen.
S L e © Mit der Cursortaste die gewlinschte Aufnahme auswdéhlen.
T @ Taste OK driicken. Die gewihlte Aufnahme wird abspielt.

Wurde die Aufnahme schon angespielt, wird eine Meldung eingeblendet:

Aufnahme 2 60 min
Aufnahme 3 45 min
Aufnahme 4 Homin e Taste OK driicken. Die Wiedergabe beginnt.

e Wdhlen Sie mit der Cursortaste ,Wiedergabe von Anfang“ oder ,Wiedergabe von letzter
Position* aus.

B Aufnahme 5 30min Die Wiedergabe kann mit der Taste HCH angehalten werden. Danach wird das Archiv einge-
Aufnahme 6 15min blendet

Teige diese Datei Aufnahme 7 90 min
Al Nediencaeien 29.2 Wiedergabe anhalten, vor- und zuriickspulen
« Die Wiedergabe kann mit der Taste ™M angehalten werden. Die Aufnahme bleibt als
Standbild stehen. Durch nochmaliges Driicken der Taste P ird die Wiedergabe
fortgesetzt.

e Wihrend des Pausemodus kann durch kurzes und wiederholtes Driicken der Taste IRKE
oder IEZM die Wiedergabe in Schritten von 3 Min. vor- und zuriickgesprungen werden.

e Wahrend der Wiedergabe kann durch kurzes und wiederholtes Driicken der Taste IRKE
oder XM die Wiedergabe in Schritten von +1 Min. vor- und in Schritten von -20 Sek.
zuriickgespult werden.

o Wihrend der Wiedergabe kann durch langes Driicken der Taste IRKE oder BEIH der
Spul-Modus mit 2facher Geschwindigkeit aktiviert werden. Durch wiederholtes Driicken
der Taste IRKM oder BEZ kann die Wiedergabe mit bis zu 32 facher Geschwindigkeit
vor- und zuriickgespult werden.

o Mit der Taste OK oder der Taste @ stoppen Sie den Spul-Modus.
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Zeitleiste Marke
\}0 (\]
Jo
Schnittsymbole

29.3 Aufnahmen bearbeiten (Markieren / Schneiden)

Markieren

Eine Aufnahme kann mit Marken W versehen werden um z.B. wichtige oder interessante
Stellen zu markieren. Markierte Stellen kénnen dann im Pause-Modus mit der Taste IRRE
oder I gezielt angesteuert werden.

Schneiden
Eine Aufnahme kann mit Schnittmarken \i‘fi versehen werden. Sie konnen so Teile der
Aufnahme ausblenden, so dass nur noch die interessantesten Szenen zu sehen sind.

Aufnahme bearbeiten
* Im Wiedergabemodus die blaue Taste (@) driicken. Die Statusanzeige wird eingeblendet.

« Roten Taste @ driicken und den Bearbeitungsmodus aufrufen.

e Die gewiinschte Stelle, die markiert oder geschnitten werden soll, mit den Tasten IRKE
oder IEZH ansteuern.

e An der gewiinschten Stelle
- die griinen Taste driicken und eine Markierung setzen.
- die rote Taste @ driicken und eine Schnittmarke setzen.
Ein Schnitt besteht immer aus einem Anfangs- und einem Endschnittpunkt.
Steuern Sie dann das Ende der Szene an und driicken erneut die rote Taste @
Der Bereich zwischen den beiden Schnittsymbolen farbt sich rot.
Im Wiedergabemodus wir dieser Bereich dann automatisch iibersprungen.

e Sollen wahrend einer Wiedergabe die markierten Stellen angesteuert werden, so driicken
Sie zunéchst die Taste MEW

* Mit den Tasten IRKEl oder BEZ steuern Sie die gesetzten Markierungen oder Schnitt-
marken an und driicken die Taste @ . Die Wiedergabe startet ab der Markierung bzw.
nach dem Schnitt.

Aufnahmen, die mit Schnitten und Markierungen versehen worden sind, konnen von diesen
Nachbearbeitungsmerkmalen auch wieder befreit werden.
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Schnitte und Markierungen entfernen
e Die Wiedergabe mit der Taste ™ anhalten.

e Blaue Taste driicken und den Bearbeitungsmodus aufrufen.
Die Nachbearbeitungsmerkmale werden eingeblendet.

o Mit den der Taste IRKE oder I die gewiinschte Markierung oder Schnittmarke
ansteuern.
Eine angesteuerte Markierung andert die Farbe von weif3 in griin.
Eine angesteuerte Schnittmarke d@ndert die Farbe von weif} in rot.

e Zum Léschen einer angesteuerten Markierung W die griinen Taste driicken.
@ e Zum Léschen einer Schnittmarkierung \&" die rote Taste @ driicken.
e Die Wiedergabe kann mit Driicken der Taste @D fortgesetzt werden.
e Die Statusanzeige kann mit der Taste ausgeblendet werden.

-. Aufnahmen Arch - 29.4 Loschen einer Aufnahme
_ o Taste C@A D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahmen Archiv* anwahlen und Taste OK driicken.

e Wahlen Sie mit der Cursortaste die gewiinschte Aufnahme aus.

S TG RO © Mit der Cursortaste ,,Loschen® anwéhlen und Taste OK driicken.
e — v Am Bildschirm wird folgende Meldung eingeblendet, in der Sie gefragt werden, ob die

ﬁ_ Aufnahme wirklich geldscht werden soll.

Aufnahme 1 Losch . .. .
e LS , \\it der Cursortaste ,,Ja* anwihlen und Taste OK driicken.

Aufnahme 3 45 min e Taste (_EXIT ) driicken und das Meni verlassen.
Aufnahme 4 110min

Laufwerk o Aufnahme 5 30 min
PVR extern

Aufnahme 6 15 min

Zeige diese Datei Aufnahme 7 90 min
Alle Mediendateien
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29.5 Zeitlupe

e Wahrend der Wiedergabe die Taste ®I® fiir ca. 2 Sekunden driicken und die Zeitlupe wird
aktiviert.

o Mit der Taste OK oder der Taste @ stoppen Sie die Zeitlupe und kehren zur en
Wiedergabe zuriick.

29.6 Loschschutz
ibersicht Der Léschschutz verhindert das automatische Uberschreiben von Aufnahmen, wenn die

M ANLEITUNG ¥ . . . . I . P
ki Festplatte voll ist. Die mit einem Loschschutz versehenen Dateien kénnen nur manuell
N I .
| v _jAufnahmen Archiy WENESREE gelgscht werden, nachdem der Loschschutz wieder deaktiviert wurde.

29.6.1 Loschschutz aktivieren
abmel

°

USB abmelden _ o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.
Luon. Einjhus L ngerschenng e L] o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahmen Archiv* anwahlen und Taste OK driicken.

o e Wit der Cursortaste die Aufnahme auswahlen, die Sie gegen versehentliches Loschen
schiitzen mochten.

e Mit der Cursortaste ,Loschschutz* anwéhlen und Taste QK driicken.

Whnleitung Am Bildschirm wird oben links das Symbol ,,@“ eingeblendet.

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

Aufnahme 2 forin 29.6.2 Loschschutz deaktivieren
P — — o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.

La“’“‘ exter Aufnahme 5 30min TereoeEm © Mit der Cursortaste die Kachel ,Aufnahmen Archiv® anwihlen und Taste OK driicken.

Aufnahme 3 45min

Aufnahme 6 i . . . . .. . .

Bl e Mit der Cursortaste die Aufnahme auswahlen, die geschiitzt ist (,,E'7 “erscheint).
Zeige diese Datei Aufnahme 7 90 min
Alle Mediendateien e Mit der Cursortaste ,Loschschutz* anwéhlen und Taste OK driicken.

Am Bildschirm wird oben links das Symbol ,,E'j“ geloscht.

o EXIT e Taste driicken und das Menii verlassen.
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29.7 Kindersicherung

Die Kindersicherung R wird sinngemaB genauso wie der Loschschutz eingestellt. Wenn
Sie bei Aufnahmen die Kindersicherung aktivieren, wird vor Wiedergabe einer Aufnahme der
4-stellige Code abgefragt, den Sie bei Aktivierung der Kindersicherung eingegeben haben.

29.8 Endloswiedergabe

QO Mit dieser Funktion haben Sie die Méglichkeit, eine Aufnahme stdndig wiederholen zu
lassen.

W ANLEITUNG

' MAufnahmen Archiv 29.8.1 Endloswiedergabe aktivieren

_ o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht®* aufrufen.

T [ . o OK i
_ e Mit der Cursortaste die Kachel ,Aufnahmen Archiv* anwéahlen und Taste driicken.

P P T I © Mt der Cursortaste die Aufnahme auswihlen, die Sie endlos wiedergeben méchten.
o o Mit der Cursortaste ,,Endloswiedergabe“ anwihlen und Taste OK driicken.

Die Einstellung ,,Endloswiedergabe“ bleibt auch dann erhalten, wenn Sie zwischenzeitlich
Media Player: Aufnahmen Archiv20:05 andere TV-Sendungen aus dem Archiv ansehen.

I 29.8.2 Endloswiedergabe deaktivieren
e Taste C@ D driicken und die Funktionsiibersicht aufrufen.

Aufniahme 2 domin o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahmen Archiv* anwahlen und Taste OK driicken.
Aufnahme 3 45 min

Aufnahme 4 110 min

Laufuek 155 [W— Somin o Mit der Cursortaste ,,Endloswiedergabe“ anwihlen und Taste OK driicken.
PVR extern

e Mit der Cursortaste die Aufnahme auswahlen, die Sie endlos wiedergeben mochten.

Aufnahme 6 15 min

Zeige diese Datei Aufnahme 7 90 min Endloswiedergabe
Alle Mediendateien

&
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29.9 Dateinamen @ndern

Wenn Ihnen der Name einer TV-Sendung nicht entspricht, so haben Sie die Méglichkeit den
Namen zu dndern.

o Taste (@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahmen Archiv* anwahlen und Taste QK driicken.

v SR

| videos | Fotos | musk | |

HoM
T P I e Mit der Cursortaste die Aufnahme auswahlen, deren Name verdndert werden soll.
[ utom in/hus | indersicherung ] weni 1|

o e Mit der Cursortaste ,Name dndern“ anwahlen und Taste OK driicken.
Auf der virtuellen Tastatur den Namen l6schen und neu schreiben.

Media Player: Aufnahmen Archiv20:05

M Anleitung.

P o 29.10 Neuen Ordner anlegen

Aufnahme 3 S Zur Archivierung lhrer aufgenommenen Sendungen haben Sie die Moglichkeit

Neuer Ordner

Aufnahme 4 10min max. 10 Ordner anzulegen.

fiverk i . . . . .
Aufnahme 5 J0mn o Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.
Aufnahme 6 15 min

Zeige diese Datei Aufnahme 7 90 min
Alle Mediendateien Name dndem

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Aufnahmen Archiv* anwihlen und Taste QK driicken.

o o Mit der Cursortaste ,,Neuer Ordner“ anwéhlen und Taste QK driicken.

e Auf der eingeblendenten Tastatur einen Dateinamen eingeben.
e Mit der Cursortaste das Feld anwidhlen und Taste OK driicken.
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30 Der ,,Dateimanager
Mit dem ,,Dateimanager“ kénnen Daten (Bilder, Videos, Musik ...) auf einem USB-Speicher-
medium und der eingebauten Festplatte verwaltet und bearbeitet werden, dhnlich wie bei
einem Dateimanager auf dem PC.
»Dateimanager* aufrufen

Cao e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Dateimanager* anwdhlen und Taste OK driicken.

ionsibersicht

-.mllmmﬂm,  aum Internet Portal

Fotos 5-_
o Mit der roten Taste @ das Quellmedium anwahlen und Taste OK driicken.

Nem«em
USB abmelden e Mit der griinen Taste das Zielmedium anwihlen und Taste OK driicken.
. - e Vit der Cursortaste die Datei markieren, die Sie kopieren, verschieben oder l6schen

o mochten.

e Wit der Cursortaste auf die mittlere graue Kommandospalte wechseln und z.B. ,,Kopieren®,
Dateimanager » Verschieben oder ,,Léschen“ anwéhlen und Taste OK driicken.

~=Tuse_2_1/ W ANLEITUNG 1=lus_1.1/
4 - Das Kopieren groRerer Dateien kann ldngere Zeit in Anspruch nehmen und kann auch im

Bild 1.JPG Standby-Betrieb durchgefiihrt werden, d.h. das Bild wird abgeschaltet und das Gerat
schaltet nach dem Kopiervorgang ganz ab.

Kopieren
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31 Software-Update

Auf der Homepage von Metz werden in unregelmafigen Abstanden Updates der Software

@ bereitgestellt.

Sie haben zwei Moglichkeiten ein Update Ihres TV-Gerdtes durchzufiihren:
Funktionsiibersicht 20:10 = "®  3) iibers Internet wenn |hr TV-Gerit ans Netz angeschlossen ist oder
WANLETUNG ¥ & L ~ . Gt
T = b) durch das Herunterladen von der Metz-Homepage auf einen USB-Stick .
T ———
T Zuerst sollten Sie die Software-Version lhres TV-Gerétes priifen.

T e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht“ aufrufen.

| anteitung_|us

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Ment“ anwahlen und Taste DK driicken.

20:10

W ANLEITUNG

o

Code-Eingabe _
 Abbruch

Geriit: Micos 49TY61 Das Fenster,,Code-Eingabe“ erscheint:
SW Version: MGS618V1.09 Notieren Sie sich die Software-Version.
MCU Version:1.2
MMS Version: 3.0.2
FPGA Version: 4.0
FRC-X Version: 4.0
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31.1 Software-Update iiber die Metz-Homepage

I>> Die erforderliche Software erhalten Sie unter : www.metz-ce.de, Rubrik Fernseher.
Formatieren Sie den USB-Stick auf das Dateisystem FAT32.

e Starten Sie lhren PC und gehen auf die Homepage www.metz-ce.de, Rubrik ,,Support -
,Downloads“ - ,,Downloadbereich“ - ,Software®.

e Klicken Sie auf ,,Auswahl Produktfamilie®. Die Gerateiibersicht wird gedffnet.

e Anhand der Gerdtefamilie bzw. der Gerdtebezeichnung Ihr TV-Gerdt auswéahlen und
Taste OK driicken. Das Fenster ,Downloads* wird geoffnet.
Die Zeile ,,Hinweise zur Kenntnis genommen und akzeptiert” bestatigen.

@ e Mit der Cursortaste die Zelle ,,Weiter zum Download“ anwéhlen.

il e = Pru;en Sie iber die Version und Datum, ob eine aktuellere Version der Software angeboten
— maumw wir

| v e
[ videos |

amn =, Wenn die Software auf der Hompage neuer ist, klicken Sie auf die SW-Version. Laden Sie die
Rl m neue Software auf lhren PC herunter, entpacken die ZIP-Datei und kopieren Sie die unge-
HDMI Netzwerk P «“ : H : .
packte Datei mit der Endung ,,*.pUSB“ auf einen mit dem Dateisystem FAT32 formatierten
USB abmelden Datelmanager

USB-Stick. Die Verbindung wird bei Anwahl der ,,Software-Update“ - Funktion automatisch
i im0 ° P

gestellt.

e USB-Stick in die USB-Buchse |hres Gerédtes stecken
Dateimanager . ) .
2] WAMETUNG  [lusg_1.1/ e Taste C@ D driicken und die , Funktionsiibersicht* aufrufen.

Bid LIPS
o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Dateimanager anwéhlen und Taste OK driicken.

o Mit der roten Taste das ,,USB Gerat“ anwihlen und Taste QK driicken.

o Mit der Cursortaste Datei anwahlen und Taste OK driicken.

e Die Frage ,,Mdchten Sie ein Software-Update durchfiihren“ mit der Taste OK bestétigen.
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31.2 Software-Update iibers Internet

e ] 2 Wenn das TV-Gerédt ans Internet angeschlossen ist, kann ein Software-Update direkt ibers
Funktionstibersicht 20:10 Internet durchgefiihrt werden.

M ANLEITUNG

- —um e Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.

Fotos -_ e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Netzwerk“ anwéhlen und Taste OK driicken.

Terrestrisch | _Analog v

o e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Internet Dienste“ anwéhlen und Taste OK driicken.
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Software-Update® anwéhlen und Taste OK
Netzwerk * % % EXPERTE .
"WBEDENUMEANG  WANLETUNG driicken.

Korifigurat HbbTV Automatische Such . ) N . .
HUGTIEEL ; womatischeSuche ]| o it der Cursortaste im Kontextmenii ,,Automatische Suche® anwihlen
Lokale Dienste Internet Timer Jetzt suchen

Datenschutz Software-Aktualisierung | Version und Taste OK driicken.
Internet Dienste Verbindung testen

ZUROCK o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

&
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32 CA-Modul einfiihren / entfernen

Das TV-Gerét hat einen Steckplatz zur Aufnahme eines CA-Moduls (Kartenlesegerat
zur Aufnahme der Smartkart bzw. der

Entschliisselungskarte).

CA-Modul wie in den Bildern dargestellt in einen der Kartenschadchte bis zum
Anschlag einfiihren.

Das TV-Gerét ist jetzt bereit die codierten Sender zu entschliisseln.
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33 Bedienumfang

Der einstellbare Bedienumfang des TV-Gerétes bietet eine wirkungsvolle Hilfe, um sich in
der Vielseitigkeit des TV-Gerdtes noch besser zurechtzufinden

Der Bedienumfang kann mit den farbigen Tasten der Fernbedienung eingestellt werden.

Bedienumfang einstellen
e Taste C@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht* aufrufen.

| Funktionstibersicht  20:10 .. 4

WANCETUNG &4 gy

e S T
P ————— Internet Portal

fotos e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

20:10 % € - Mit der Cursortaste einen beliebigen Meniipunkt anwéhlen und Taste OK driicken.

WANLETUNG ¥ &gy

e Die gelbe Taste wiederholt driicken und EINFACH, KOMFORT oder EXPERTE einstellen.

»

Konfiguration x x experre

M BEDIENUMFANG MANLEITUNG

®

o Taste (_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.
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34 Bedienung iiber Metz Remote App

Die App dient zur einfachen Steuerung des TV-Gerdtes mit Hilfe
eines Smartphones oder Tablets.

Sie enthdlt zum einen die klassischen Tasten-Befehle der Fernbedie-
nung des TV-Gerdtes und verfligt zusatzlich tiber Funktionen, um
bestimmte Vorgange in der Bedienung zu erleichtern. Senderlisten
bearbeiten oder Aufnahmen programmieren sind nur einige der
vielen Mélichkeiten.

Eine ausfiihrliche Bedienungsanleitung fiir die Metz-Remote-App
finden Sie auf der Metz Homepage unter www.metz-ce.de ,,Support*
- ,Downloads*“, Downloadbereich ,,Erweiterung / Nachriistung* -
»Metz Remote App*“.

34.1 Voraussetzungen

e Das TV-Gerdt muB mit dem Heimnetzwerk verbunden sein.

¢ Uber WLAN mit dem Router verbundenes App-fiahiges Apple- oder
Android-Gerat (Smartphone, einzelne MP3-Player).

e Installation der App iiber den Apple App Store (iTunes) oder
Google Play Store (Android Market).

e Android Android Gerdte mit Version 2.2 und héher. Durch
verschiedene Auflésungen bei Smartphones kann die
Qualitat der Darstellung variieren.

e Apple i0S Gerdte mitiOS 7.0 und aufwarts.

34.2 Download der Metz Remote App

i0S (ab 7.0)

Zum heruterladen und installieren der Metz Remote App fiir iPhone,
iPod Touch und iPad miissen Sie ,,iTunes” 6ffnen. Suchen Sie im
APP-Store nach ,,Metz Remote*.

Downloaden Sie die App und synchronisieren Sie ihr iOS Gerat mit
dem Computer. Auch ein Download direkt iiber den Appstore auf
Ilhrem i0S Gerét ist moglich.

Android (ab 2.2)

Um die Metz Remote App fiir Android herunterzuladen gehen sie in
den Google Play Store im Internet.

Geben Sie als Suchbegriff ,,Metz Remote* ein.
Installieren Sie die ,,Metz Remote“ auf lhrem Smartphone.

34.2.1 Einrichtung des TV-Gerdtes zur App-Nutzung

Um das TV-Gerédtes mittels der ,,Metz Remote® App iiber ein
Smartphone bedienen zu kénnen, muss lhr TV-Gerdt eingerichtet
werden.

Unter ,Lokale Dienste“ kann gewahlt werden, ob das TV-Gerdt von der App

bedient werden darf oder nicht. Aulerdem kénnen Sie einen Namen
wahlen, mit dem sich das TV-Gerat im Netzwerk zu erkennen gibt.

Wenn Sie keinen Namen fiir Ihr TV-Gerédt vergeben, wird im Netzwerk
nur die IP-Adresse des TV-Gerdtes angezeigt.

Es stehen verschiedene Vorgaben zur Wahl, alternativ kann eine
eigene Bezeichnung eingegeben werden.
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@ Metz Remote einstellen:
o Taste C@ D driicken und die ,, Funktionsiibersicht* aufrufen.

Funktionsubersicht 20:10

M ANLEITUNG

qmmm

- -_ e Mit der Cursortaste die Kachel ,,Mentu“ anwahlen und Taste OK driicken.
_ Ne

Autom. s |K

o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Netzwerk“ anwéhlen und Taste OK driicken.

Netzwerk * % % EXPERTE
LEENECL S e Mit der Cursortaste ,,Metz Remote App zulassen“ anwdhlen.
Konfiguration Metz Remote App zulassen|/]
Lokale Dienste Mediaplayer zulassen  [/]

Datenschutz Einschalten via Netzwerk [_]
Internet Dienste Vorschaubilder mittel

e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Lokale Dienste“ anwihlen und Taste QK driicken.

o Taste OK driicken, der Haken ¢ erscheint und die Funktion ist aktiviert.

Media Server Wenn erwiinscht:
Wake on LAN Gerdte . . . o “« . .
Name §ndem BTV e Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,Name dndern“ anwahlen und Taste OK driicken..

AL e Mit der Cursortaste im Kontextmentii einen anderen Namen anwahlen und

und Taste OK driicken.
o EXIT
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Ca> 35 Bedienung von mehreren TV-Gerdten in einem Raum

e ] <& Wenn mehrals ein TV-Gerdte im gleichen EinfluRbereich der Fernbedienung bzw. im glei-
MN[M’ e | chen Raum betrieben werden sollen, kann eine Fernbedienung mit einem bestimmten

1 TV-Gerét verkniipft werden. Somit beeinflut eine verkniipfte Fernbedienung nur ein
-lﬂlllﬂl'm_ﬂ
F— -— TV-Gerdt, die anderen TV-Gerdte reagieren nicht auf die Befehle dieser Fernbedienung.
Betrieb fiir diese eine Fernbedienung einstellen

 USB abmelden ===

Anleitung o Taste (@ D driicken und die ,,Funktionsiibersicht®* aufrufen.

e Mit der Cursortaste die Kachel ,Menii“ anwihlen und Taste OK driicken.

Autom. Ein/Aus

WANLEITUNG

. o Mit der Cursortaste die Kachel ,,Konfiguration“ anwéhlen und Taste OK driicken.

CULUCH R NY « \iit der Cursortaste im Kontextmenii ,Bedienung“ anwihlen und Taste OK driicken.
M BEDIENUMFANG W ANLEITUNG

Bedienung mit: Allen

Deutschland | Fernbedienung . . . . . .
o Mit der Cursortaste im Kontextmenii ,,Fernbedienung“ anwihlen und Taste OK driicken.

Bedienung Werkseinstellungen

:'?'"f'e':"’l:'e" e Taste OK driicken und mit der Cursortaste ,,Bedienung mit: Dieser“ anwihlen.
eiteinstellungen

Status Anzeige o Taste OK driicken und die Auswahl ibernehmen.

= 1uRiicK e Taste \_EXIT ) driicken und das Menii verlassen.

&
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36 Fachbegriffe

ARC (Audio Return Channel)

Um den Verkabelungsaufwand zwischen verschiedenen
HDMI-Komponenten zu reduzieren, ist in der Version HDMI 1.4 ein
Audio-Riickkanal implementiert.

Der Audio-Riickkanal ist immer dann von Nutzen, wenn ein in einer
Heimkino-Anlage eingebundenes iiber einen eingebauten Digital-
tuner, DVD- oder Blu-ray-Player oder eine andere Quelle fiir digitales
Bild-/Tonmaterial verfiigt.

Die ARC-Funktion kann tiber das HDMI-Kabel einen "Audio-Riick-
kanal" zum AV-Gerét herstellen. D.h. das selbe Kabel, das iiblicher-
weise fiir den Transport der Daten vom AV-Gerdt zum TV-Gerat
zustdndig ist, tibertrdgt in diesem Fall die Audiodaten in umge-
kehrter Richtung. Der Audio Return Channel macht das bisher
zusdatzlich zum HDMI-Kabel erforderliche Audiokabel (Toslink) tiber-
flussig.

Der Audio-Riickkanal unterstiitzt alle Formate, die auch iiber die
herkommliche TV-SPDIF-Verbindung iibertragen werden kann - u.a.
sind dies Dolby Digital, DTS, und PCM-Audio. Formate, die tiber
SPDIF nicht tibertragbar sind, z.B. alle HD-Audio-Formate, werden
allerdings auch vom Audio-Riickkanal nicht unterstiitzt.

Bewegungskorrektur

Die ,,Bewegungskorrektur Film“ bewirkt bei Schwarzweif- oder Kino-
filmen eine Verbesserung der Bilddarstellung. Bewegungen werden
flussiger dargestellt und ein plastischer Bildeindruck entsteht.

Bildposition vertikal

Bei manchen Breitbildfilmen werden in den unteren schwarzen
Streifen Untertitel gesendet. Damit diese Untertitel beim VergréRern
sichtbar bleiben, kénnen Sie das Bild nach oben verschieben.

Bildprofil

Oko: Kompromiss fiir alle Anwendungen.

Sport: Einstellung fiir Sportsender oder Sportsendungen.

Fernsehen:  Einstellung fiir normalen TV-Betrieb.

Spiele: Bevorzugte Einstellung bei Einspielungen von Spiele-
konsolen.

PC-Monitor:  Bevorzugte Einstellung bei Einspielungen von einem
angeschlossenen PC.

Benutzer: Ihr selbst konfiguriertes Bildprofil.

Code

Die Einstellungen der Kindersicherung sind mit einem 4 stelligen
Nummercode gesichert, den Sie bestimmen kdnnen. Eingegebene
Codenummer merken. Wenn Sie die Codenummer vergessen haben,
fragen Sie Ihren Fachhandler.

DHCP

Das Dynamic Host Configuration Protocol ermdglicht die Zuweisung
der Netzwerkkonfiguration an Clients durch einen Server.

Ein Client (englisch ,Kunde®) ist ein Computerprogramm, das Kontakt
zu einem anderen Computerprogramm, dem Server, aufnimmt, um
dessen Dienstleistung zu nutzen.

Durch DHCP ist die automatische Einbindung eines Computers in ein
bestehendes Netzwerk ohne dessen manuelle Konfiguration
moglich.

An diesem Client muss lediglich der automatische Bezug der
IP-Adresse eingestellt sein. Beim Start des Rechners am Netz kann
er die IP-Adresse, die Netzmaske, das Gateway, DNS-Server und
gegebenenfalls WINS-Server von einem DHCP-Server beziehen.
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Dyn. Kontrast

Die Einstellung ,,Dynamischer Kontrast“ ermoglicht bei wenig Kontrast-
anteil im Bild eine automatische Verstarkung des Bildkontrastes.

Feinsuche

Bei der Sendersuche mit vorgegebener Symbolrate werden die
Kandle auf Kanalmitte abgestimmt. Wenn diese Einstellung zu
keinem zufriedenstellenden Ergebnis fiihrt kann eine Feineinstel-
lung eingestellt werden. Der Suchvorgang dauert bei eingestellter
Feinsuche wesentlich langer.

Gateway

Ein Gateway ist ein Netziibergang, der in der Telekommunikation
unter anderem in Next Generation Networks und bei der IP-Tele-
fonie Verwendung findet.

Der Netziibergang (engl. gateway) wandelt dabei digitale Sprach-,
Audio- oder Bildinformationen von einem Netzwerktyp in einen

anderen um. Hierbei kann auch eine Transkodierung der Daten statt-

finden.
Helligkeit

Die Helligkeit (Angabe in %) ist der Grundwert, der entsprechend
den Lichtverhdltnissen im Raum, in dem das TV-Gerét steht, einge-
stellt wird. Die Grundeinstellung sollte in einem dunklen Raum so

durchgefiihrt werden, dass schwarze Bildinhalte noch schwarz sind.

HD

HD (High Definition) oder Full HD ist eine Aussage fiir die Bildaufls-
sung. HD umfasst eine Auflésung von 1920 x 1080 Pixeln bei einem
Seitenverhaltniss von 16:9.

Image sticking

Darstellungen, die iiber einen langen Zeitraum (mehrere Stunden)
unverdndert dargestellt werden z.B. Standbilder, fiihren zu einem
»image sticking®, d.h. zu einer anhaltenden Schattenbildung.
Solche Darstellungen sollten moglichst vermieden werden. Dieser
Effekt ist nicht von Dauer und verschwindet nach einiger Zeit wieder.

IP-Adresse

Um eine Kommunikation zwischen zwei technischen Gerdten aufzu-
bauen, muss jedes der Gerdte in der Lage sein, dem anderen Gerat
Daten zu senden. Damit diese Daten bei der richtigen Gegenstelle
ankommen, muss diese eindeutig benannt (adressiert) werden.
Dies geschieht in IP-Netzen mit einer IP-Adresse.

Lautstédrke Korrektur

Die Sendeanstalten strahlen in verschiedenen Lautstdrken aus.
Diese Lautstarkenunterschiede zwischen den Sendern kénnen auto-
matisch angepasst werden. Die Anpassung bleibt auch beim
Aufrufen der Normwerte erhalten.

Panorama

Mit der Panorama-Funktion kdnnen ,,normale“ Sendungen im

4:3 Format an das 16:9 Format des Bildschirms angepasst werden.
Dabei wird die Bildbreite so gedehnt, dass der Bildschirm ausgefiillt
wird.

Rauschreduktion

Einstellmdglichkeit zur Verbesserung der Bildqualitdt von optisch
verrauschten ,,Schneebildern® bei ungiinstigen Empfangsverhalt-
nissen. Je nach Stérungsgrad sind unterschiedliche Korrekturmog-
lichkeiten geboten, die fiir jeden Programmplatz einzeln eingestellt
werden kdnnen.



Subnetz

Als Subnetz wird ein Teilnetz eines Netzwerkes beim Internetproto-
koll (IP) bezeichnet.

Symbolrate (Baudrate)

Die Symbol- bzw. Baudrate beschreibt die Datenmenge, die pro
Sekunde tibertragen wird. Mit jeder eingestellten Symbolrate verldn-
gert sich der Suchlauf proportional.

Sendersuche

1 frei empfangbare Programme,
alle nicht verschliisselten Sender werden gesucht.

2 alle Programme,
alle nicht verschliisselten und verschliisselten Sender werden
gesucht. Wenn ein CA-Modul und eine Smart-Card eingesteckt
wird, werden die entsprechenden verschliisselten Sender freige-
geben.

UHD (Ultra High Definition)
4 mal HD ist UHD. UHD ist eine Aussage fiir die Bildauflosung.

UHD umfasst eine Auflosung von 3840 x 2160 Pixeln oder 8847360
Bildpunkte bei einem Seitenverhéltniss von 16:9.

Zoomautomatik

Die aktive Zoomautomatik ermdéglicht es, Sendungen im ,,Breitbild-
format* (z. B. Beitrdge im 16:9 - Format) moglichst formatfiillend am
Bildschirm darzustellen.

Bleibt diese Funktion abgeschaltet, werden solche Filmformate
nicht automatisch angepasst.

4k

4k wird von Digitalen Kinos (DCI) verwendet und entspricht in der
Regel einer Auflésung von bis zu 4096 x 2160 Pixeln.

Das ist ein Seitenverhdltnis von etwas mehr als 17:9 und wird durch
"cropping", also das Wegschneiden von Pixeln, auf das heute
typische Verhéltnis von etwa 21:9 gebracht.

Bei einem Seitenverhdltnis des TV-Gerdtes von 16:9 umfasst ein

4K Fernseher eine Auflosungen von 3840x2160 Bildpunkte.
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37 Reinigung des Gerates

/\ Vordem Reinigen das Gerdt mit dem Netzschalter ausschalten !

I3>> Unsachgemdfle Behandlung und Reinigung kénnen den Bild-
schirm irreparabel beschddigen. Beachten Sie daher die
Vorschriften zur Behandlung und Pflege des Geriites.

e Behandeln Sie die Bildschirmoberflache sehr sorgsam und pfleg-
lich.

e \Vermeiden Sie jegliche mechanische Beanspruchung der Bild-
schirmoberflache durch Schlag, Stof, Druck, Kratzen, Schaben
etc., da dies eine Beschddigung verursachen kann.

e Verhindern Sie den Kontakt mit spitzen, scharfkantigen oder
harten Gegenstanden.

¢ Die Bildschirmoberflache ist vor Verschmutzung zu bewahren.

Pflege und Reinigung:
e \or dem Reinigen das Gerdt ausschalten und den Netzstecker
ziehen.

e Achten Sie darauf, dass niemals Wasser oder andere Fliissigkeiten
in das Gerdt eindringen, da diese eine Beschadigung des Gerates
verursachen.

e Die Reinigung der Bildschirmoberfliche muss mit einem
trockenen, weichen Reinigungstuch (z.B. Microfasertuch) erfolgen.

e Sollten dennoch starkere Verschmutzungen entstanden sein, kann
die Reinigung der Bildschirmoberflache mit einem nur leicht ange-
feuchteten, weichen Tuch erfolgen.

Ein spezielles TFT-Reinigungsmittel (im Fachhandel erhiltlich) ist
das perfekte Reinigungsmittel.

A Spritzen Sie niemals Reinigungsfliissigkeit auf die Bildschirm-
oberflache !
Sollte Reinigungsfliissigkeit in den unteren Rahmen des Bild-
schirms eindringen, werden die dort befindlichen Bauteile irre-
parabel beschéadigt.

A Ziehen Sie sofort den Netzstecker, falls Fremdkérper wie
Wasser, sonstige Flissigkeiten, Metallteile usw. in den Bild-
schirm gelangt sind.

A Versuchen Sie niemals mit irgendwelchen Gegenstanden oder
mit den Handen in das Gerat zu fassen. Es besteht die Gefahr
eines elektrischen Stromschlages oder Unfalls.
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38 Probleme, Ursache, Abhilfe

Problem

Maogliche Ursache

Abhilfe

TV-Gerét reagiert nicht auf die
Fernbedienung

e Kein Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und
TV-Gerat.

¢ Direktes Sonnenlicht scheint auf das Infrarot-
fenster des TV-Gerétes.

e Batterien der Fernbedienung sind leer.

e TV-Gerdt ist mit dem Netzschalter ausge-
schaltet.

e Stérung am Prozessor

e Sichtkontakt herstellen.

e Sonnenlichteinstrahlung vermeiden.

e Batterien erneuern.

e TV-Gerdt mit dem Netzschalter einschalten.

e TV-Gerdt mit dem Netzschalter aus- und wieder
einschalten

Nach dem Einschalten erscheint
auf dem Bildschirm die Meldung
»,Code-Eingabe*“.

e Die Kindersicherung wurde programmiert und
alle Programme wurden gesperrt.

e Code-Nummer eingeben mit der die Kinder-
sicherung von Ihnen programmiert wurde.

e Kindersicherung ausschalten (Kap. 22.3.3)

Das TV-Gerdt wurde mit der Taste
@ ausgeschaltet, aber die blaue
LED-Anzeige leuchtet weiter.

e EPG-Daten der elektronischen Programmzei-
tung werden gesammelt

e Eine Aufnahme lauft

e keine, wenn die Daten vollstdandig gesammelt
sind, schaltet das TV-Geradt automatisch aus.

e keine, wenn die Aufnahme beendet schaltet
das TV-Gerdt in den Standby-Betrieb und die
LED-Anzeige leuchtet rot.

An den TV-Lautsprechern wird kein
Ton ausgegeben

e I[m Menii ,,Ton“ - ,,Generell“ ist ,Lautsprecher
Aus*“ eingestellt.

e Stellen Sie im Menii ,,Ton“ - ,,Generell“ die
Auswahl ,,Lautsprecher ein“ aktiv.

Es sind keine oder nur wenige
EPG-Daten vorhanden

e Das TV-Gerdt konnte keine Daten sammeln, weil
es mit dem Netzschalter am TV-Gerédt ausge-
schaltet wurde.

o TV-Gerit nur mit der Taste (Q) der Fernbedie-
nung in den Stand-by Betrieb schalten.
(siehe Kap. 24.1 EPG-Daten sammeln)
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Problem

Mogliche Ursache

Abhilfe

Kein Senderempfang.

Kanal bzw. Frequenzwechsel
durch die Sendeanstalten.

e Die Empfangsdaten eines Senders wurden vom
Programmanbieter gedndert.

e Informieren Sie sich unter z.B.
2www.lyngsat.com“ fiir DVB-S/S2 Progr.
www.ueberall-tv.de“ fiir DVB-T/T2 Progr.

z.B. ,www.kabeldeutschland.de“ fiir DVB-C Progr.
Uber die gedanderten Daten des Senders.

Fiihren Sie eine manuelle Sendersuche mit den
neuen Empfangsdaten des Senders durch, siehe
dazu Kap. 9.3.2,9.4.1 und 9.6.2.

Die gefundenen Sender werden am Ende der
Senderliste angefligt.

Eine automatische Sendersuche sucht den
gesammten Empfangsbereich durch und fiigt alle
(bei DVB-S mehrere Hundert) gefundenen Sender
am Ende der Senderliste an.

Ein Programm zeigt Bildfehler
(Streifen oder Klétzchenbildung)

e Die Signalqualitat ist schlecht.

e Der Empfang, insbesondere bei DVB-S, ist
durch eine Schlechtwetterfront am
Empfangsort oder bei der Sendeanstalt gestort.
Dies kann auch bei DVB-C Progr. vorkommen,
die tiber DVB-S ins Kabelnetz eingespeist
werden.
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Netzspannung:
Antenneneingang:
Empfangsbereich:

39 Technische Daten

230-240V~
75 0Ohm

DVB-T/T2, DVB-C, analog 48-862MHz

DVB-S/S2

50 Hz

950-2150MHz

3840x2160p
3840x2160p

1920x1080p
1920x1080p

1280x720p

1920x1080p
1920x1080
1920x1080p

1280x720p

Betriebstemperaturbereich: +5°C bis +35°C bei 75 % Luftfeuchte
Energieverbrauchswerte siehe separates Datenblatt

Unterstiitzte Ein- und Ausgangssignale der HDMI-Buchsen
HDMI

60 Hz
25 Hz

50 Hz
25 Hz

50 Hz

50 Hz
50 Hz
25 Hz

50 Hz

720(1440)x576i 50 Hz

3840x2160p 60 Hz
3840x2160p 30 Hz
3840x2160p 24 Hz
1920x1080p 60 Hz
1920x1080p 30 Hz
1920x1080p 24 Hz
1280x720p 60 Hz
720x576p 50 Hz
720x480p 60 Hz
640x480p 60 Hz
HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, (HDMI 4)
1920x1080p 60 Hz
1920x1080i 60 Hz
1920x1080p 30 Hz
1920x1080p 24 Hz
1280x720p 60 Hz
720x576p 50 Hz
720x480p 60 Hz
720(1440)x576i 60 Hz
720(1440)x480i 60 Hz
640x480p 60 Hz
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1680x1050p
1440x900p
1440x1050p
1360x768p
1280x1024p
1280x800p
1024x768p
800x600p

HDMI Audio:

DIGITAL AUDIO OUT

AUDIO OUT
Kopfhorer OUT:

WLAN
2,4 G und Bluetooth:
WLAN 5 G:

Sendeleistung:

60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz

Linear PCM Stereo 32kHz/ 44.1kHz/ 48kHz
Dolby Digital und Dolby Digital Plus
Dolby Atmos tiber HDMI ARC

SPDIF (Linear PCM Stereo bzw.
Dolby Digital, je n. Quelle)

Analog Stereo (Line-OUT)

Kopfhérerimpedanz = 32 Ohm

2400 .. 2483,5 MHz
5150.. 5350 MHz

<20 dB



40 Besondere Hinweise fiir TV-Gerdte mit
OLED-Technologie

Die OLED TV-Gerate sind mit einer OLED-Bildschirmtechnologie
ausgestattet.

Die OLED-Technologie bezieht ihre enormen Vorteile in der Bildqua-
litdt aus der Tatsache, dass OLED eine auf Subpixel-Ebene einzeln
ansteuerbare selbstleuchtende Technologie ist.Je differenzierter ein
Bildschirm ansteuerbar ist, umso negativer wirken sich unbewegte
Bilder oder Bildteile auf die Alterung aus, diese sollten also nach
Moglichkeit vermieden oder zeitlich begrenzt werden.

Im normalen TV-Betrieb verfiigt das Gerdt tiber verschiedene interne
Mechanismen, die eine negative BeeinfluBung der Bildqualitat
verhindern. Dafiir miissen aber die vorgeschriebenen automati-
schen Kalibrierzyklen im Standby-Betrieb durchgefiihrt werden.

Damit Ihr OLED-TV-Gerdt immer ein erstklassiges Bild liefert, sollten
Sie folgende Hinweise unbedingt beachten:

e Vermeiden Sie Standbilder tiber einen langeren Zeitraum.

e Vermeiden Sie Bildinhalte mit Standbildkarakter (z.B. stehender
duierer Rahmen mit bewegten Bildinhalt) tiber einen langeren
Zeitraum.

e Nach jeweils 4 Stunden Betriebszeit startet das Gerdt einen
»RS-Kompensationslauf*, sobald das Gerdt in den Standby-Betrieb
versetzt wird. In der Klartextanzeige wird ,,Kalibrierung” angezeigt. Der
TV-Bildschirm bleibt dunkel. Dieser Vorgang dauert wenige Minuten
und entfernt Restspannungen in der Ansteuerung des OLED-Panels.

Wenn dieser Vorgang verhindert oder unterbrochen wird, erfolgt zu

einem spdteren Zeitpunkt folgende Einblendung:

Ihr Metz OLED Gerdit wird zur optimalen Bilddarstellung nach
4-Stunden Betriebszeit bei nichster Gelegenheit kalibriert.

Dazu muss sich das Gerdt im Stand-by Betriebszustand befinden.
Da das Geriit letztmalig mit dem Netzschalter ausgeschaltet wurde,
konnte nicht kalibriert werden.

Bitte schalten Sie das Gerdt mit der Fernbedienung in Stand-by.
Anschlief3end wird die Display-Kalibrierung durchgefiihrt.

Wenn nur noch die rote LED-Anzeige leuchtet, kann das Gerdt mit dem
Netzschalter ausgeschaltet werden.

Wenn Sie auf das Ausschalten in den Stand-by Modus verzichten, wird
die Kalibrierung beim ndchsten Start automatisch durchgefiihrt.
Wenn dieser Vorgang verhindert oder unterbrochen wird, erfolgt zu
einem spdteren Zeitpunkt eine erzwungene Kalibrierung, deren
Vorgang nicht abgebrochen werden kann.

Am Bildschirm erscheint folgende Einblendung:

Sie haben beim letzten Ausschalten auf den Stand-by Modus
verzichtet. Daher wird nun die Kalibrierung automatisch durchge-
fiihrt. Dieser Vorgang kann nicht mit der Fernbedienung unterbro-
chen werden.

Bitte auf keinen Fall das Gerdt mit dem Netzschalter ausschalten.
Erst wenn nur noch die rote LED-Anzeige leuchtet, kann das
TV-Geriit wieder in Betrieb genommen werden.

e Nach 600 Stunden Betriebszeit wird ein ,,JB-Kompensationslauf*
durchgefiihrt, sobald das Gerédt in den Standby-Betrieb versetzt wird.
In der Klartextanzeige wird ,,Kalibrierung* angezeigt.

Der TV-Bildschirm bleibt dunkel. Wahrend der letzten Minuten der
,»JB-Kompensation“ ist eine diinne weif3e Linie sichtbar, die von
oben nach unten wandert. Hierbei werden unregelmafiig gealterte
Subpixel erfasst und kompensiert.
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Dieser Vorgang dauert ca. 70 Minuten und entfernt Restspan-
nungen in der Ansteuerung des OLED-Panels.

e Schalten Sie das TV-Gerdt mit den Netzschalter erst dann aus,
wenn nur noch die rote Standby-Anzeige leuchtet.
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Antennenanlage 29
Antennenversorgung
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Aufnahmeplanung134
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B
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C

CEC 100
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Cookies 116
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DHCP 108, 150
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DiSEqC-Anlage 31

DNS-Server 108
Dolby digital 75
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EPG 102
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Farbnorm 22
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Fernbedienung 11
Foto Show 120
Foto Show mit Musik
Frequenzband 32

Funkkopfhorer 76,81
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H

HbbTV 107,112,113
HDMI ARC 100
HDMI CEC 100
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Internet Timer 114
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Loschschutz 138
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M

Media Player 119
Media System 107
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Panorama 56
Partition 125

PIP 62
Polarisation 30

Programm parken 129
Programminformation 40

Programmwahl 39

PVR Archiv 135
PVR Timer 127
R

Radiobetrieb 84
Raumklima 6
Rauschreduktion 58
S
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SAT-Sendersuche 33
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Sendersuche 19
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38

Sleep Timer 45
Software-Update 143
Sommerzeit 47
Sommerzeitumstellung
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Split-Screen 63
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Status Anzeige 44
Statusanzeige 129
Suchfunktion 42
Surround-Decoder78
T

TECHNICOLOR 55
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Timerprioritat 127
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Uhrzeit 47

Untertitel 49

USB Festplatten 126
USB-Recording 122

v

Video 121

Videotext 82
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Vorlaufzeit 48
VPS-Zeiten 83
w
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WLAN 108

Y

YouTube Funktion 87
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Zeitlupe 138
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Zoom 56
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Zweiton-Sendungen 81
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® |3t

Ilhr Metz-Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und
Komponenten entworfen und hergestellt, die recycelbar
sind und wieder verwendet werden konnen.

Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische
Gerdte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmdill
getrennt entsorgt werden miissen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerdt bei lhrer értlichen kommu-
nalen Sammelstelle oder im Ihrem Wertstoffhof.

Bitte helfen Sie mit die Umwelt, in der wir leben, zu
erhalten.

Batterie-Entsorgung
Batterien/Akkus gehoéren nicht in den Hausmill!

Bitte bedienen Sie sich bei der Riickgabe verbrauchter Batterien/Akkus
eines vorhandenen Riicknahmesystems.

Bitte geben Sie nur entladene Batterien/Akkus ab.

Batterien/Akkus sind in der Regel dann entladen, wenn das damit betrie-
bene Gerat

- abschaltet und signalisiert ,,Batterien leer*

- nach langerem Gebrauch der Batterien nicht mehr einwandfrei funktio-
niert.

Zur Kurzschlusssicherheit sollten die Batteriepole mit einem Klebestreifen
tiberdeckt werden.

Deutschland: Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte
Batterien zuriickzugeben.

Sie kénnen lhre alten Batterien {iberall dort unentgeltlich abgeben, wo die
Batterien gekauft wurden. Ebenso bei den 6ffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Stadt oder Gemeinde.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Pb = Batterie enthalt Blei
Cd = Batterie enthalt Cadmium
Hg = Batterie enthdlt Quecksilber

Li = Batterie enthalt Lithium

Anderungen und |

rrtiimer vorbehalten!
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Garantiebestimmungen
fuir die Bundesrepublik Deutschland

1.
2.

Die nachfolgenden Bestimmungen haben nur fiir den privaten Gebrauch Giiltigkeit.

Die Garantiezeit - 24 Monate - beginnt mit dem Abschluf des Kaufvertrages bzw. mit dem Tag der Auslieferung des Gerates an den
Kiufer (Endverbraucher).

. Garantieanspriiche kdnnen nur unter Nachweis des Kaufdatums durch Vorlage des maschinell erstellten Kaufbeleges sowie der

Produktdaten geltend gemacht werden.

. Gegen Vorlage dieser Unterlagen erhdlt der Fachhdndler innerhalb der Garantiezeit diejenigen

Teile, die infolge eines nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlers defekt geworden sind, kostenlos nachgebessert oder
ersetzt.

Eine weitergehende Haftung, insbesondere fiir Schdden, die nicht am Gerédt selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht,
soweit im Falle des Vorsatzes oder der groben Fahrldssigkeit zwingend gehaftet wird. Garantieleistungen bewirken weder eine Verldange-
rung der Garantiezeit, noch wird fiir die nachgebesserten oder ersetzten Teile eine neue Garantiezeit begriindet.

. UnsachgeméaRe Behandlung und Eingriffe durch den Kdufer oder Dritte schlieBen die Garantie-

verpflichtungen sowie alle weiteren Anspriiche aus. Ausgenommen von der Garantie sind ferner Schaden oder Fehler, die durch Nicht-
beachtung der Gebrauchsanleitung, mechanische Beschadigung, Beschddigungen durch Tabakrauch oder sonstige dufiere Einwir-
kungen, ausgelaufene Batterien oder durch hdhere Gewalt, Wasser, Blitz etc. entstanden sind. Ferner sind nattirlicher Verschleif,
Verbrauch, iberméBige Nutzung, Schaden durch Betrieb auerhalb der veroffentlichten Grenzdaten sowie sonstige Mangel, die nicht
auf Fabrikationsmangel zuriickzufiihren sind, von der Garantie ausgenommen.

. Der Garantieanspruch dieser Garantiebestimmungen besteht nur in Deutschland.

7. Durch diese Garantiebestimmungen werden die Gewdhrleistungsanspriiche des Kdufers gegeniiber dem Verkdufer nicht beriihrt.

Metz Consumer Electronics GmbH
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Metz Consumer Electronics GmbH e Ohmstrae 55 ¢ 90513 Zirndorf/Germany
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